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فهرس 
مفهوم محمل الإقلاع 
تاريخ محمل الإقلاع اناو 
أهم الاختلافات بين النسخة الجديدة و القديمة 
ه بعض الأوامر الجديدة 
م الا ات رة اف 
اهم لهات 
الإقلاع ببرنامج 82ا6 
الخيارات الرئيسية لعرض قائمة الإقلاع 
الخيارات و الملفات ( بنية الملفات) 
الملقات و الال الرس اة فى 2غ 660 
boot/grub/grub.cfg فdلlملJl o‏ / 
ه نموذج عن الملف وb.cf gu‏ 
o‏ lanJlلأڑ‏ bؤetc/default/gru/‏ 
ه المفاتيح الصالحة في الملف bؤetc/default/gru/‏ 
/etc/grub.d دlجnJl o‏ 
ه الملفات الافتراضية في المجلد ل.9۲U5/†ءع/‏ 
إضافة مدخلة جديدة 
ه مدخلة المستخدم الخاصة 
م لار اال س اها د انا الل ا 
ه القواعد العامة لبنية المدخلة 
ه أمثلة عن مدخلة 
تعديل الملف وآء.9۲15 من قبل المستخدم (غير مستحسن) 
إزالة مدخلة 
ه إزالة نسخ النواة باستخدام مدير الحزم icئSynap‏ 
ه إزالة نسخ النواة الإضافية باستخداlم‏ برliمج Ubuntu-Tweak‏ 
ه إخفاء نسخ النواة بدل حذفها 
ه التخلص من مدخلة نظام تشغيل أخر 
هه تعطيل برنامج فحص الذاكرة "Memtest86+"‏ 
ه حذف مدخلة وضع lلlستaادة (Recovery Mode)‏ 
© الال حن مدع الى اا اال ن 
صور البدء و الإستبانة و الخطوط 
ه كيفية اختيار الصور 
ه إعداد صورة في 1.97 طلا 
ه إعداد صورة في 1.98 اا6 
ه تصحيح أخطاء الصور 
ه إعداد الخطوط في القائمة و ألوان تظليلها 
ه تجربة الخطوط و صور البداية بدون إعادة التشغيل 
© ا e‏ حور اا 


ه إنشاء و إعداد الصور 
ه تعديل حجم الخط 
السمات في 6۲152 - تحت التطوير 
الحماية بكلمة السر (المرور) - تحت التطوير 
ه بعض أهم النقاط بخصوص الحماية 
كيفية الإقلاع إلى وضع الاستعادة مع/أو بدون خيارات القائمة 
إزالة برنامج U82ا6R‏ 
GRUBA US‏ 
اعا ت 0022 می اوی اال 
أوامر ما بعد استادة النطام - التش صر 
تغییر أو نقل 82ا6 
كيفية صنع صورة إنقاذ لبرنامج 9۲۷52 
الإقلاع بصور 50¡ من القرص الصلب 
ه ممیزات استخدام صور |50٥‏ عبر قائمة اا9 
ه كيفية الحصول على صور |50٥‏ 
ه أين يتم وضع صور 0ء 
ه وضع صور 50¡ في قسم ۸0۸۳۴/ منفصل 
ه معالجة مشاکل صور 150 
ه تخصيص المدخلة 
ه إنشاء مدخلة للصورهء¡ في 52ا6۲ 
ه متال عن الملف المخصص (40_ 0۳اکcu‏ ) 
سطر الأوامر و وضع الإنقاذ 
ه تعديل القوائم أثناء الإقلاع 
ه وضع سطر الأوامر 
ه بعض الأوامر المفيدة 
ه استخدام واجهة سطر الأوامر ٥11(‏ ) لإقلاع 
ه الإقلاع بالنواة 
ه الإقلاع اليدوي بنواة نظام معينة 
ه وضع الإنقاذ 
استعادة محمل الإقلاع في 7 GRUB2 / XP / Vista / Wi‏ 
ه كيفية استعادة محمل الإقلاع لنظام أوبونتو (9.10 و ما بعده) 
ه كيفية استعادة محمل الإقلاع لنظام أويونتو (9.04 أو النسخ الأقدم) 
ه كيفية استعادة محمل الإقلاع ويندوز ۴× 
ه كيفية استعادة محمل الإقلاع في ويندوز فيستا أو ويندوز7 
ه استعادة سجل 18۸ في ویندوز دون استخدام للقرص‌ C00‏ ویندوز 
حلول لمشاکل و علل برنامج 9۲152 
ه مشاکل الإقلاع : برنامج 9.10 Wubi‏ 
ه مشاكل الإقلاع : GPT MS DOS‏ 
ه مشاكل الإقلاع : لا يمكن للكمبيوتر الإقلاع بدون الجهاز/القرص الخارحي . 
ه مشاكل الإقلاع : ملف Windows JJE core.iİmg‏ 


@ 
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مشاكل الإقلاع : recordfail‏ 

مشاكل الإقلاع : search‏ 

مشاکل الإقلاع : ×اہاص 

Windows Writes To MBR : عIêإll‎ Jalاشم‎ 

مشاكل الإقلاع : لا يمكن العثور على الجهاز من أجل طن٣و/امط/‏ 
مشاكل الإقلاع wre:‏ 

hide menu : عاJlêlll‎ Jn 

Boot Sector : عIaإl|‎ Jaاشم‎ 

Custom Menu : عIێJêlJll‎ Jalاشم‎ 

مشاكل الإقلاع : وجود قرص صلب واحد فقط على قائمة 6ا6۲ . 
مJl‏ Jölllۈع Out Of Disk:‏ 
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مغفهوم محمل الإقلاع 


محمل الإقلاع هو البرنامج الحاسوبي الأول الذي يتم تشغيله عند بدء تشغيل الكمبيوتر . و هو المسئول عن تحميل 
ونقل السيطرة إلى نواة نظام مثل ×ا١‏ أا و ۸٤2"-او‏ لقعمل النواة بعد ذلك على تهيأت بقية نظام التشغيل كنظام 
جنو. يمكن لمحمل الإقلاع 9۲152 تحميل مجموعة واسعة من نظم التشغيل الحرة . فضلا عن أنظمة التشغيل 
الأخرى التجارية متل نظام لويندوز باستخدام وظيفة ول ةه|ا-” اة . 


لقد تم تصميم لاو لمعالجة تعقيدات الإقلاع في جهاز الكمبيوتر الشخصيء» و سيكون هذا الدليل مرتبط بتلك 
المنصة . 


يتمتع محمل الإقلاع بمرونة كبيرةفي فهم نظام الملفات و الصيغ التنفيذية للنواة » وتمكين المستخدم من تحميل 
لاا ل اهل عا اا اله ا لاع ا 


حتى كتابة هذا الدليلء برنامج 6۸182 مازال في الإصدار 1.98 . النسخة 0.97 yعة‏ وها 8لا6۸ سوق يتم الإشارة 
e:‏ 


بالمناسبة لمعرفة الإصدار الموجود في جهازك » نفذ الأمر التالي من الطرفية 
Grub-install -v‏ 


تاریخ محمل الإقلاع bاںuاو‏ 

نشاء محمل الإقلاع في عام 1995 عندما کان ٣۷ا8 c۸‏ یحاول الإقلاع بنظام 11۲ ل١6‏ باستخدام نوöl Mach‏ 
اmicrokerne‏ 4 في جامعة ولاية يوتا الأمريكية. النظام معروف الآن باسم 01٤12-لل١6‏ . و بسبب عدم رغبة 
المطورين في إضافته للعديد من طرق الإقلاع التي كانت موجودة و المتعارضة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي › 
صمم Erich‏ و Brian Ford‏ مواصفات الإقلاع المتعدs .“multiboot”‏ 


ثم بدأ ۴٤٣‏ تعديل محمل الإقلاع ۴۲٠۵850‏ ليفهم تعدد الإقلاع . لكنه سرعان ما أدرك أنه سيكون من الأسهل عليه 
كتابة محمل إقلاع جديد من الصفر بدل الاستمرار في العمل على محمل الإقلاع۴۲۴۵8520 » و من هنا ولد 8 GRU‏ 
المعروف الآن . 


أضف ۸ء1٤‏ العديد من الميزات لمحمل الإقلاع ۷8ا6۸ . ولكن أولويات أخرى منعته من مواكبة متطلبات قاعدة 
مستخدمی البرنامج التي كانت في تزاید . في عام 1999 « ام ÛکJ Gordon Matzigkeit ja‏ و Yoshinori K. Okuji‏ 
بتبني برنامج الإقلاع 8ل6۸ و اعتمده كحزمة رسمية ضمن مشروع لال6 » و فتح باب التطوير من خلال جعل أحدث 
النسخ المصدرية من البرنامج متاحة عن طريق C۷5‏ كuامصyصممھ‏ . 


على مدى السنوات القليلة التالية » تم التوسع فيطلا6 . و لكن سرعان ما بات واضحا أن تصميمه لم يكون مواكباً 
للإضافات التي تمت عليه و وصل الحال بحيث كان من الصعب جدا إجراء أي تعديلات إضافيةعليه دون التأثير 
السلبي على الميزات الموجودة في البرنامج . في حوالي العام2002 . بدأت ا)0 .) هام۷ العمل على 
مشروع ۲0۲۸ . وكان الهدف هو إعادة كتابة نواة 8لا6۸ لجعلما أكثر وضوح و أمنا و قوة . في النهاية تم تفيير اسم 
۶۸ل إلى 6۸۷82 . و إعادة تسمية النسخة الأصلية لتصبح باسم |۴93٤‏ 8لاG۸‏ . مع ذلك استمر لفترة من 
الزمن التعديل على ٤۷‏ 92٥ا‏ 8لا6R‏ و صيانتها و كانت النسخة0.97 التي صدرة في 2005 أخر نسخة من 8ا6۸ 


ع العام 2007 ات تو ات ولک ااام ر ای 82 ل6۸ ے ات موه ولول زیا عام 2009 
قامت العدید من التوزیعات بتثبیته بشكل افتراضي . 


أهم الاختلافات بين النسخة الجديدة و القديمة . 


مع أن برنامج 82ا6۸ يشترك في العديد من الصفات مع طلاا » إلا أن مستخدمي النسخة السابقة في حاجة إلى 
فهم بعض المستجدات . مع ذلك في الإقلاع الأول لن تلحظ أي فروق في قائمة الإقلاع . 


بعض الاختلاقفات في ملف الإعداد الرئيسي : 


مثال عن مدخلة في ملف اءا. uU٣عمص‏ 


ot/initrd.img-2.6.24-24-ge 


نفس المدخلة في ملف واء.ubاg‏ 


بعض الأوامر الجديدة 
Grub2‏ 


search 
5 
linux , multiboot 
initrd 
menuentry 
۲00۵ ) (الآن کمتغیر‎ 
drivemap 
اهoمbac) (لصنع جھاز من ملف)‎ 
5€ ) (تعيین متغير‎ 
fallback) ) (الآن كمتغير‎ 
Keystatus 
٥۵9۴۲ ) (الآن کمتغیر‎ 
dump 
]عئءعاuع (الدخول لوضع الإنقاذ)‎ 
۲٣۳٥4٩ (حذف وحدة)‎ 
load_env/save_env 
boot 
chainloader 
(menu_color_{normal,highlight}) iJl هناك متغيران‎ 
/9۲ا١5.٤؟9 موجود » و الملف الافتراضي هو‎ 
dعطug (الآن کمتغیر)‎ 
Ismmap 
iہءہص٥d (إدراج وحدة)‎ 
اء٣۵٩۵ (سرد للوحدات)‎ 


grub-mkpasswd-pbkdf2 


Grub 


find 
geometry 
kernel 
initrd 
title 
root 
map 
device 
لا يوجد‎ 
fallback 
لا يوجد‎ 
pager 
read 
لا يوجد‎ 
لا يوجد‎ 
savedefault 
boot 
chainloader 
color 
configfile 
debug 
displaymem 
لا يوجد‎ 
لا يوجد‎ 
md5crypt 


الاختلافات الأخرى : 


تم استبدال ملفات lلإعsl menu.lst‏ و Qrub.cfg dلnJlب grub.conf‏ . 

. بنية جديدة للملف‎ ٠ 

ه العديد من الأوامر الجديدة : search « chainloader . grub-mkconfig « linux‏ ... 

ه٠‏ لا يمكنك تعديل ملف الإعداد الرئيسي و]٤.9۲15‏ مباشرة حتی و لو كنت غ۲00 . 

. 511۴١ لعرض القائمة المخفية أثناء عملية الإقلاع يجب الضغط على مفتاح‎ ٠ 

٠‏ يعاد كتابة الملف و؟ء.طنااو في كل مرة يكون هناك تحديث للنظام . أو إضافة أو حذق للنواة » أو عند تنفيذ 
الأمر* اuاو-update‏ من قبل المستخدما0ه) . 

٠‏ يمكن للمستخدم إضافة المدخلات الخاص به عن طريق الملف الجاهز ٣0اكuء_40/ل.ط۲uو/ءtم/‏ أو إنشاء 
ملف أخر جديد » و لن يتم إعادة كتابة هكذا ملفات عند تنفيذ الأمرطل۲و-عأةلمu‏ . 

. هو الملف الإعداد الأول المسئول عن تفيير شكل قائمة الإقلاع‎ /عetc/defauاt/وruıط‎ ٠ 

٠‏ هناك العديد من ملفات كأمأاء مسئولة عن إعداد قائمة الإقلاع موجودة في الدليل ل.١9۲/ع/‏ .بالإضافة 
لlnlلف‏ bؤetc/default/gru/‏ . 

. التعرف علي أنظمة التشغيل الأخرى مثللويندوز و إضافتها للقائمة بشكل آلي‎ ٠ 

. أي تفغييرات على ملفات الإعداد لن تعمل حتى يتم تنفيذ طا9۲۷-عأةلملا بعد حفظها‎ ٠ 

. ترقيم الأقسام في 02 يبدأ من رقم 1 . و الأقراص من الرقم0‎ ٠ 

٠‏ أصبحت كتابة ملف الإعداد أقرب للغة البرمجة و١أامأا5‏ الكاملة الآن بوجود المتفيرات . الجمل الشرطية » و 
التكرر (الحلقات) . 

PC FFI : التي يدعمھا ۷8ا6۸ مثل‎ ۲٤ 8105 82ل متوفر للأنواع أخرى من الأنظمة . بالإضافة إلى أنظمة‎ ٠ 
„MIPSg , PC coreboot , PowerPC , SPARC 

. NTFSg , €x4 , 1۴5+ دعم العديد من نظم الملفات الأخرى . و ليس فقط أنظمة‎ ٠ 

. RA120 يمكن لبرنامج 2طلاو قراءة الملفات مباشرة من أجهزة ×1۷ و‎ ٠ 

. توفر برنامج 3۲152 على نظام طرفية و قائمةرسومي‎ ٠ 

. أصبح بالإمكان ترجمة واجهة 2طل۲ . بما في ذلك أسماء مدخلات القائمة‎ ٠ 

ه٠‏ في 2طلاو لا يمكنك الولوج إلى صدفة طلاآو عن طريق كتابة طلاا9 ٥للاء‏ من سطر الأوامر . فهذا الخيار 
لم يعد موجود » بدل ذلك نستخدم الأمر ااهاكما-طانااو ملاء من الطرفية لتثبيت أو إعادة تثبيت 312 في 
سجل الإقلاع الرئيسي أو قطاع إقلاع للقسم محدد . 


0 * تجديد قائمة 82ا6۸ . سوف نستخدم دائما الأمر طلا 9-عأةdمu sudo‏ . الذي يستدعي إالمر 0- grub-mkconfig‏ 
وrub/grub.cfوoد/‏ و الذي بدوره یشغل العدید من ملفات کاماا)ء تم يضمن نتائجها في 9۲u 5.٤cg‏ /طuاو/otهط/‏ و هذا الملف 
الأخير يحدد ما يراه المستخدم على الشاشة أثناء عملية الإقلاع . 


أهم التحسينات 
أهم التحسينات التي طرأت على محمل الإقلاع مقارنة بالنسخة السابقة 


. بنية جديدة لملف الإعداد‎ ٠ 

. دعم لكتابة ملفات كأمأا)ء يتضمن الجمل الشرطية و الوظائف‎ ٠ 

. تحميل دينامكي للوحدة‎ ٠ 

. Rescue mode ذlailll‎ boi 

۰ تخصيص للقوائم . 

٠‏ السمات - تحت التطوير الآن. 

. كام‎ |٣29٤ دعم رسومي لقائمة الإقلاع و تحسن في كفاءة صورة البدء‎ ٠ 
. إمكانية الإقلاع بالقرص الحي و بعض صور 150 مباشرة من القرص الصلب‎ ٠ 
. ٥هس‎ €۲۴٤٥ دعم المنصات الأخرى غير 86× مثل‎ ٠ 

. دعم عام لجميع (15لالا‎ ٠ 

. A5٤11 تحسن في التدويل» يتضمن دعم لمحارف غير‎ ٠ 


الإقلاع ببىرنlامج‏ bڑGrub‏ 


يحمل 6۲152 قبل نظام التشغيل . مكوناته ”كا٣‏ عم”oمmمدc‏ arاduمص"‏ تحمل عند الحاجة لها . الشكل الذي تظهر فيه 
قائمة الإقلاع يحدد عن طريق الإعدادات الموجودة في الملف طناو/†اuة؟عل/ءtه/.‏ لمعلومات أكثر راجع فصل ' 
الخيارات و الملفات' . 


GUN GRUB version 1.98-1ubuntu9 


Ubuntu with Linux 2.6.32-26-generic 
Ubuntu with Linux 2.6.32-26-generic (recovery mode) 
Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1) 


oe 


Use the r and My tee hih eniy 1 ا‎ ê. 
Press enter tq Jb و‎ | r fo qd; the 2 


0 ر ںی د ری before‏ 


ت 


الخيارات الرئيسية لعرض قائمة الإقلاع: 


الخيار الأول في القائمة 


الا کان فالا اد ٠‏ ل( فاع ان 2ل ت ها د ع ا ا E‏ 
الشاشة . 


زمن عرض القانمهة 


تعرض القاثمة على الشاشة لمدة 10 تواني و هو الزمن الافتراضي الموجود فقي السطر 

0= B_1]MEOJلR‏ . داخل الملف طuاو/†اfauعك/tcع/‏ بعد نهاية المهلة يقلع 6١۷.52‏ بالمدخلة الافتراضية 
> ما لم يتدخل المستخدم . 

يمكن إيقاف العد التنازلي بالضغط على أي مفتاح. بعد ذلك يتحتم على المستخدم الاختيار من القائمة . ( 
الضغط على ۲٤ا١‏ يعني الإقلاع بالمدخلة المحددة) 

المدخلة تحدد عند السطر ال۴۸ داخل الملف طناو/†اuج؟مل/cءtع/‏ . و الأولى منها تأخذ دائما رقم0 . 


قائمة الإقلاع المخفية 


لن تظهر القائمة على الشاشة . لكن إذا كانت هناك صورة البدء فسوف تعرض . 

يمكنك مقاطعة عملية الإقلاع و عرض قائمة الإقلاع بضغط511۴1 حتى تظهر القائمة . 

الزمن الذي تبقى فيه الشاشة فارغة لكن متاحة يتحدد في الإعدادات الموجودة داخل ملف 
etc/default/grub‏ . 

يتم عرض العد التنازلي على الشاشة . 

عند نهاية المهلة الزمنيةء يتم اختيار المدخلة الافتراضية المحددة في الملفطنrن/)†etc/defaul‏ /. 


المدخلة المحغوظة 


إذا تم تعیین 53۷6۵= 0٤۴۸01۲‏ بقلع 2طن١6‏ بالنظام/النواة التي تمإقلاعها بنجاح في المرة السابقة . 
عل کن CUE‏ ل الئل u R082‏ ال N oL < ad oU‏ 
مرها في الفانفة فال ادا كات الم له الاولى هى 5ا أ6 تم أصت هى الاه ت ات 
للنظام» سوف تظل هي المدخلة المحفوظة حتى ولو أن مركزها قد تغير . 

ليعمل هذا الإعداد مع آي مدخلة تختارها بعد ذلك من قائثمة الإقلاع يجب عليك إضافة السطر 
/etc/default/grub فdألlanلJl Jخls GRUB_SAVEDEFAULT=true‏ . 


الخيارات و الملفات (بنية الملف) 


هناك العديد من الملفات الجديدة في الدليل طلااو/ا0هط/ . خصوصا الملفات التي تنتهي بالامتداد "۵١‏ .* . 
کون أن برنامج 12ا6۲ هو اله" أي مكون من العديد من الأجزاء» تحمل حسب الضرورة . 

الإعدادات التي يمكن للمستخدم تفيرها موجودة أساسا في الملف طاناو/†اuج؟عل/ءtه/‏ و في ملفات 
ub.dاو/etc/‏ . عند تنفيذ الأمر طلا 9-عأةل ملا يتم تضمين محتوى تلك الملفات في الملفالرئيسي 
/boot/grub/grub.cfg‏ . 

لمعرفة أين يوجد تثبيت (ملفات) 6۸۷82 . استخدم الأوامر التالية : 


sudo grub-probe -t device /boot/ grub 
sudo grub-probe -t fs_uuid /boot/ grub (UU1ID )عرض‎ 


الملفات و الدلائل الرئيسية 


Grubؤb في‎ /boot/grub/menu.lst dلlمل هذا هو ملف الإعداد الرئيسي في برنامج 2ا6۲ . و هو البديل‎ ٠ 
لا يمكنك‎ "8٣u السابق. هذا الملف يحتوي البيانات الخاصة بقائمة الإقلاع و لكنه على عكس الملفاءا.‎ 
. ۲00٥ا تعدیله مباشرة حتی و لو کنت المستخدم‎ 

. uملةأع-9 يتم إنشاء الملف واء.طااو بشكل آلي في كل مرة يتم فيها تنفيذ الأمر طا‎ ٠ 

ه٠‏ الملف واع.طنااو هو عبارة عن مجموعة أقسام یبدا كل واحد منها بالسطر 8٤61۸(‏ ### ) و مرتبط بملف 
من ملفات 5.4١9۲/ء)ع/‏ و من تلك الملفات يتم استخراج بيانات كل جزء . 

٠‏ كمستخدم جذر يمكنك تحديث بيانات الملف و؟ء.ظن۲و باستخدام الأمر طنآو-عاةلمں أو الأمر المباشر 
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg‏ . 

. يحدث الملف آليا في حالة تثبيت أو حذق للنواة أو أي تحديثات أخرى تأثر على خرج الملف‎ ٠ 

٠‏ عند تنفيذ الأمر طااو-عأةلمں . يصبح الملف وfء.طااو‏ " للقراءة فقط" . و ذلك حتى لا يتم تعديله مباشرة 
من مستخدم, إذا كنت تريد تعديله هذا الملف . ستجد شرح ذلكفي ما بعد. 

٠‏ هناك أيضا العديد من الملفات ذات اللحقة كه" .* في طلاو/اههط/ . هذه الملفات تعكس طبيعة برنامج 
modular ais GRUB2‏ . 


٠‏ في الأسفل نموذج عن الملف واء.ظلا9۲ يتضمن نسختان من نواة أوبونتوء و برنامج تفحص الذاكرة 
+sti86عmemt‏ . و مدخلة للویندوز و مدخلة خاصة بنظام €0 عu‌sەR"عاSys‏ داخل الملف 41_ 5۲°0۵ و 
جمیعهم یتم جلبهم من ملفاتeC/9۲U5.0/‏ . 


CN E O O aS) 


# DO NOT EDIT THIS FILE 
# It is automatically generated by /usr/sbin/update-grub using templates 
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub 
# 
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ### 
set default=0 
set timeout=5 
set root=(hd0,5) 
search --fs-uuid --set D02e1934-12dd-418a 
if font /usr/share/ grub/ascii.pff ; then 
set gfxmode= 640x480 
insmod gfxterm 
insmod vbe 
terminal gfxterm 
fi 
### END /etc/grub.d/0O0_header ### 
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ### 
set menu_color_normal=cyan/ blue 
set menu_color_highlight=white/blue 
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ### 


### BEGIN /etc/grub.d/10_hurd ### 
### END /etc/grub.d/10_hurd ### 
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ### 


### END /etc/grub.d/10_linux ### 
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtestS6+ ### 


### END /etc/grub.d/20_memtestS6+ ### 
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ### 


### END /etc/grub.d/30_os-prober ### 
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ### 


### END /etc/grub.d/40_custom ### 
### BEGIN /etc/grub.d/41_srcd ### 


### END /etc/grub.d/41_srcd ## # 


aS N LN mM CENT CLIN E OE 
سط ا6 يمک تذل هذه الفاص لدا كنت تملل لاحات المستحدم الد . هذاالملف بذك بالبانات‎ 


ملفات كأامااءS‏ الموجودة فقي C/9۲۷5.4٤ع/‏ .عند تنفیذ 9۲۷5-€اda‏ م u‏ یتم تضمین محتویں |المlنلف /etc/default/grub‏ 


في المنلف /boot{grub/grub.cfg‏ . 
( هذا الملف سيكون مختلف حسب الإعدادات و نسخة البرنامج ) 


# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update 


# /boot/grub/grub.cfg. 

GRUB_SAVEDEFAULT =true 

GRUB_DEFAULT=saved 

#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT =0 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true 

GRUB_TIMEOUT=10 

GRUB_DISTRIBUTOR= ` Isb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian’ 
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" 
GRUB_CMDLINE_LINUX="" 

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) 
#GRUB_TERMINAL=console 

# The resolution used on graphical terminal 

# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE 
# you can see them in real GRUB with the command ` vbeinfo' 
#GRUB_GFXMODE=640x<480 

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root= UUID=xxx" parameter to LINUX 
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true 

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries 
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true" 

# Uncomment to get a beep at grub start 

#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1" 


المغفاتيح الصالحة في الملف bؤetc/default/gru/‏ : 


CN EONS GSC LN CN STN Cs 
علا افا اط ف الها امه اه ( ا ا ا ها اللا ا‎ 
. بنجاح أخر مرة)‎ 


٠‏ هنا تم تعيين مدخلة افتراضية في القائمة عن طريق تحديد مركزها في القائمة . المدخلة الأولى فقي 
وub.cfاو‏ دائما تبدأً بالرقم صغر . و الثانية رقم واحد » و هكذا... 


" rr 


XXX 


e‏ ادال لك ااا كاتا ف الكامة ف علان الاقاس ١‏ هاالال ٠‏ دالا ي ال 


GRUB_DEFAULT="Ubuntu, Linux 2.6.32-9-generic" 
GRUB_DEFAULT=saved 


ه٠‏ المعلومات الواردة في هذا القسم تنطبق على نسخة 1.98 8ل1ا6۸ و النسخ الأحدتث . 
٠‏ هذا الإعداد يسمح باستخدام الأوامر خ0هطعr-طgrub‏ و tاtdefauعs-ubاو‏ لتعيين نظام التشغيل الافتراضي 
ليتم الإقلاع به مباشرة دون الحاجة لتدخل المستخدم لاختيار نفس النظام/النواة من القائمة في كل إقلاع . 
Grub-set-default‏ 


. تعيين مدخلة إقلاع افتراضية إلى أن يتم تفييرها من قبل المستخدم‎ ٠ 
حيث × هو مركز المدخلة في القائمة (المدخلة الأولى هي رقم‎ sudo وrub-sعt-dعfةالاا‎ × الصيغة هي‎ ٠ 
صفر) أو كسلسلة محارق ؛ أي اسم المدخلة مع علامة الاقتباس تماما كما تظهر في القائمة . أمثلة:‎ 


sudo grub-set-default 2 
sudo grub-set-default "Ubuntu, Linux 2.6.32-16-generic" 


NE ND COCO TONE 


grep menuentry /boot/grub/grub.cfg 
Grub-reboot 


© وط هااا ن ا افا لاقلا د الم الال ف س فاالا هى سال 
صيغة الأمر اااة؟عل-اعء-طناو (أنظر أعلى) . 
٠ه‏ متال عن كيفية تمكين الخيار " ل53۷6 " عند تخصيص القائمة» راجع الفصل "تخصيص المدخلات " . 


* GRUB_SAVEDEFAULT =true 


في حالة كانت ع٣‏ فإن نظام التشغيل الذي تم اختياره أخر مرة من القائمة سوف يعمل به مرة أخرى في 
الإقلاع التالي . دون الحاجة لتنفيذ أوامر إضافية . و لتعمل هذه المدخلة يجب أن يكون الخيار في 
saved" ga GRUB_DEFAULT‏ ` . 

الخيار آGRUB_SAVEDEFAU1‏ في الوقت الحالي لا يعمل إذا کان خ0هط/ موجود في قسىم ×1۷ أو RA102‏ . 


GRUB_TIMEOUT=5 


٠‏ عدد الثواني التي تظهر فيها القائمة على الشاشة قبل الإقلاع بالمدخلة المحددة تلقائيا 

٠‏ تنبيه تعيين هذه القيمة إلى ناقصواحد 1- يعرض القائمة على الشاشة بشكل مستمر. 

ه٠‏ إذا لم يكتشف 6۸1082 نظام تشغيل أخر فلن تظهر القائمة على الشاشة » و لن يعمل هذا السطر لأنه 
سيكون معطل إلا إذا حذف المستخدم الرمز# عنه و وضع قيمة أكبر من 0 

. لعرض القائمة على الشاشة لمدة معينة يجب أن تكون القيمة أكبر من الصفر‎ ٠ 

٠‏ هذا الأمر بعود إلى GR UB_HIDDEN_۲1MEOUT‏ ما لم يكون هذا الأخير معطل بالرمز #. إذا كان غير معطل 
فإن السطر ٤001‏ 8_۲1MلG۸۷‏ يشتغل مرة واحدة و تظهر القائمة إن كانت موجودة 

٠‏ إذا ما تم مقاطعة الخيار GRUB_HIDDEN_11MEOUT7‏ بضغط مفتاح 5H1۴۲‏ .يبدأ GRUB_ TIMEOUT‏ في العد 
التنازلي فوراً . تنبيه: ضغط مفتاح 511۴١‏ سوف لن يعرض القائمة إذا تم تعيين=001٤8_۲1M5ل6۸‏ إلى "0“ 


بالإضافة للإمكانية تعديل الملف كمستخدم جذر . يمكنك أيضا تنفيذ الأوامر التالية لتفحص و تغيير قيمة 
المهلة الافتراضية. الأمر أول يتحقق من المهلة الموجودة. و الثاني بغيرها . باستبدال حرق بقيمة جديدة 
(بعبارة أخرى ضع عدد الثواني التي تريد مكانه) 
Checks current TIMEOUT value.‏ # 
cat /etc/default/grub | grep 'GRUB_TIMEOUT='‏ 
Change TIMEOUT value. Replace T with new value.‏ # 
sudo sed 's/GRUB_TIMEOUT=5/GRUB_TIMEOUT=T/g' -i /etc/default/ grub‏ 


GR UB_HIDDEN_TIMEOUT=X‏ [ فقط على أجهزة الكمبيوتر ذات نظام التشغيل الواحد] 


لن يتم عرض القائمة على الشاشة . و سوف يقلع البرنامج مباشرة بالنظام التشغيل الموجود 

وظيفة هذا الخيار إخفاء القائمة عن الشاشة لمدة معينة » في انتظار تدخل من المستخدم . هذا إذا كان 
هناك نظام تشغيل واحد فقط » أما إذا كان هناك أكثر من نظام تشغيل و كانت معرفة في2طلا6۲ فسوف 
يتم تجاوز هذا الخيار آليا . 

× هو عدد صحيح موجب (متثال 2 » 5 » 15 » الخ) . 

تتوقف عملية الإقلاع لثواني حسب قيمة × و تعرض شاشة فارغة أو صورة البدء (إذا وحدت) . و عند نهاية 
المهلة الزمنية يقلع النظام . و لن تعرض القائمة . 

إذا كان السطر U۲7اB_H]DDEN_۲1ME0لGR‏ نشيط » يمكنك عرض القائمة بضفط أي مفتاح 

إذا لم تكن هناك أي قيمة بعد علامة " = " عرض القائمة حسب الثواني في ۲ا GRU8_11M٤0‏ 

قائمة الإقلاع سوف تكون مخفية ما لم يضيف المستخدم رمز التعليق # إلى بداية السطر 

GR UB_HIDDEN_ TIMEOUT=O‏ و كانت قيمة 01ا0٤6۸۷08_۲1M‏ أكبر من الصفر. 

إذا تم تعيين صورة للخلفية في الملف 05_ع٣٠٣۴ع1ا_١هةاأاعل‏ فسوف تعرض بدلا عن شاشة الفارغ في زمن 
مهلة إخفاء القائمة . 


أحهزة الكمبيوتر التي عليها أكتر من نظام تشغيل و معرفة في 2طاںا . 


يتم تجاهل هذه المدخلة. 

تعرض القائمة حسب القيمة المحددة في ۲ا 0٤U8_11MاGR‏ . 

خيار مهلة إخفاء القائمة غير متوفر هنا لأنه متجاوز بالشرطية داخل اJملکف /etc/grub.d/30_os-prober‏ . 
لا يزال بإمكان النظام الإقلاع دون عرض للقائمة و ذلك بتعيين القيمة0 في 7ا0٤6۸18_11M‏ . مع ذلك 
مهلة التأخير مع شاشة فارغة ليس متوفر هنا . 

في حالة أكثر من نظام تشغيل على جهاز واحد إذا أرد المستخدم إخفاء قائمة الإقلاع مع استخدم مهلة 
للشاشة الفارغة يمكنه تعديل ۲0b€۲م-9ru5.4/30_05/‏ . للمعلومات Îکثر‏ رlجg Grub 2 Title Tweaks‏ . 


GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET =true 


في حالة علا٣)‏ لن يكون هناك عد تنازلي . الشاشة ستكون فارغة . 
في حالة عءاه يعرض العداد على شاشة فارغة حسب قيanة GRUB_HIDDEN_11IMEOUT‏ . 


GRUB_DISTRIBUTOR=’I1sb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian' 


وظيفة هذا السطر تعيين اسم وصفىلتوزيعه في القائمة مثل 2۸آbع0 u tu,‏ طلا .... 


GRUB_CMDLINE_LINUX 


معطيات سطر الأوامر تضاف إلى مدخلات القائمة في سطر نواة لينكس ×ل" أا . 
إذا وجد » هذا السطر يجلب أي مدخلات إلى نهاية سطر الأوامر× ا١ا‏ (سابقا يسمى ا۴١6۲))‏ في الوضع 
العادي و وضع الاسترداد ۲۴٤٥0۷۴۲۷‏ . و هو يشبه السطر '5ہإټaltopİi"‏ في menu.lst‏ . 


GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" 


ما لم يتم تعيين القيمة علا في GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY‏ . فانه سیتم إنشاء مدخلتین في 
القائمة لكل نواة لينكس : واحدة إفتراضية والثانية لوضع الاسترداد . هذا الخيار يقوم بسرد معطيات سطر 
الأوامر لإضافتها فقط إلى المدخلة الافتراضية للقائمة د« بعد تلك المدرجة في .GRUB_CMDLINE_LINUX‏ 
هذا السطر يجلب أي مدخلات إلى نهاية السطر ×ل” أا (سابقا يسمى السطراع١۲ه))‏ . المدخلات تلحق 
إلى نهاية الوضع العادي فقط. و هو يشبه سطر " ئnثټdefopİi‏ " في menu.lst‏ . 

لعرض عمليات الإقلاع بالنص على شاشة سوداء » قم بإزالة " إكهامء اهاه ". أما إذا أردت رؤية صورة البدء 
مع عرض بالتفاصيل لعمليات الإقلاع بالنص على الشاشة «استخدم ١كةامء‏ فقط . هذا السطر هو المكان 
المناسب لوضع تعليمات. متثل fه=أمه‏ إذا كانت مطلوبة . 

علامة الاقتباس المفردة أو المزدوجة مطلويبة في lلwطرGRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT‏ و 
1NEاB_CMDل 6R‏ إذا كانت المدخلة تتكون من أكثر من كلمة واحدة ذات أحرف أبجدية عددية . مثلا تتطلب 
الكلمات كهامء عاو علامات اقتباس مفردة أو مزدوجة إذا جاءت معنا » في حين أن مدخلة مثلا‌iاۅ‏ لا 
تتطلب علامة الاقتباس . 


GRUB_CMDLINE_NETBSD 
GRUB_CMDLINE_NETBSD_DEFAULT 


. e855 و لکن لأجل نظم‎ GR UB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT و‎ GRUB_CMDLINE_L1NUX Jûn lمامت‎ 


GRUB_CMDLINE_XEN 
GRUB_CMDLINE_XEN_DEFAULT 


تماما كما هو |لح|J GRUB_CMDLINE_LINUX ga‏ و GR UB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT‏ و لکن من أجل 
نظم ٣×‏ اا و X×€n‏ . 


#GRUB_TERMINAL =console 


(فقط في ٣٤م-طا9۲)‏ لتعطيل خيار الطرفية الرسومية قم بإزالة رمز التعليق# عن هذا السطر . قد يكون هذا 
الإجراء مفيدا إذا كانت تخطط لقضاء وقت طويل في استخدام وضع سطر الأوامر۷82اGR,‏ و سوق يزيد في 


# GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=”true” 


في العادة » برنامج و۴ ٣هcء)"-طااو‏ يقوم بانشاء مدخلات القائمة التي تستخدم (10لال لتعريف نظام ملفات 
خهها إلى نواة لينكس .> و ذلك باستخدام معامل النواة ...=10لال=ا١0ه٠] ‏ . عادة يكون هذا الخيار فعالا بما 
في الكفاية . و لكن في بعض الحالات قد لا يكون مناسبا . لتعطيل استخدام10لالا » فقط قم بتعيين هذا 
الخيار إلى عن و/أو إزالة رمز التعليق عن هذا السطر إذا كنت لا تريد لبرنامج ۷8ا6۸ أن يمرر المعامل 


„Linux إل‎ "root=UUID=xxx" 
تنبيه : هناك علة فقي هذا السطر تتطلب إضافة رموز اقتباس لهذا الخيار حتى يعمل. عليك بتغييرعل۲] إلى‎ 
. ا|١ا× و إزالة رمز التعليق عن هذا السطر لإلغاء 10لالا فقي مدخلات‎ “ ku " 


#GRUB_GFXMODE=640x480 


تعيين استبانة الشاشة المستخدمة في الطرفية الرسومية f×8۲۳و‏ . لاحظ أنه يمكنك فقط استخدام 


الأنماط التي تدعمها بطاقة الشاشة في جهازك عن طریق ۷8۴ . فمتثلا استبانة شاشات 1٤0‏ قد لا تكون 
متوفرة عندك . الخيار الافتراضي الأول هو 640×480 . 

٠‏ يمكنك إضافة هذا السطر . أو إزالة رمز التعليق لتنشيطه . هذه المدخلةمسئولة عن تعيين استبانة 
الشاشة في القائمة الرسومية (حجم نص‌القائمة). فهِي توفر الاستبانة التي تدعمها بطاقة الرسومات في 
جھازك › متل 640×480 800×600 1280x1024‏ . 

ه٠‏ تنبيه: هذا الإعداد ينطبق فقط على عرض قائمة 12ا9۲ و ليس على الاستبانة في نظام التشفيل 

٠‏ من قائمة الإقلاع 6۸۷82 الرئيسة يمكنك معرفة الاستبانة المتوفرة في جهازك عن طريق الضغط على 
مفتاح "٣"‏ ثم تنفيذ الأمر ١۴أعط۷‏ عند موجه الأوامر "<طلااق" . 

٠‏ نصيحة: إذا كانت استبانة 82لا6۸ هي نفسها في النظام فهذا يزيد في سرعة الإقلاع قليلا 

٠‏ على الرغم من أن هذا ليس مطلوبا . يمكنك أيضا تحديد عمق البت للون بإلحاقه بالاستبانة . مثال: 
1280x1024<24‏ و .640x480x32‏ 

٠‏ يمكن للمستخدم أيضا إضافة استبانة متعددة . ففي حالة لم يستطع 6۸182 استخدام المدخلة الأولى 
من الاستبانة . سيحاول مع الإعداد التالية منها . يتم فصل إعدادات الاستبانة بفاصلة . مثال 
640x480 . 800X600x24 .1280x1024x16‏ . 

. إذا استخدمت صورة البداية » تأكد من توافق وضع الاستبانة مع حجم صورة البدء‎ ٠ 

٠‏ إذا استخدمت مدخلة نتج عنها رسالة الخطأً "u”dه؟‏ امم" عند تنفيذك الأمر اا۲و-عاةلمں . حاول إضافة أو 
تفيیر عمق بت اللون . 

٠‏ إذا كان هذا السطر معطل بالرمز # أو كانت الاستبانة غير متوفرة فسوف يستخدم 6۸۷82 الإعدادات 
الافتراضية الموحودة في الملف /etc/grub.d/00_heade۲‏ . 

٠‏ لمعلومات أكثر عن كيفية تغيير الاستبانة مع استخدام صورة البدء . راج الفصل "صور البدء و الاستبانة و 
الخطوط" . 

GRUB_BACKGROUND 

٠‏ تعيين صورة للخلفية لاستخدامها مع الطرفية الرسومية ۲۳عا×fو‏ . يجب أن تكون قيمة هذا الخيار عبارة عن 
ملف صورة أو رسم قابل للقراءة من قبل 6۸18 أثناء عملية الإقلاع » ويجب أن تنتهي بإحدى اللواحق ,وم 
وطز. ,9ز. ,192. و إعادة تعيين حجم الصورة إذا لزم الأمر لتتناسب مع الشاشة . 

GRUB_THEME 

. 9f×اع۲۳" تعيين ملف سمة للاستخدامها مع الطرفية الرسومية‎ ٠ 


GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX 


٠‏ إذا كان الخيار هو ×6 سوف يتم إجبار نواة لينكس على الإقلاع في وضع النصي العادي » أما إذا كان الخيار 
عع فسوق يتم الحفاظ على النمط ألرسومي . استخدم السطر التالي لتعيين نمط رسومي معين » أو 
سلسلة من الأنماط مفصولة بفواصل أو فاصلة منقوطة ليتم تجربتها بالتسلسلك 


`GRUB_GFXMODE’, ‘width x height’ ['x depth’] 


٠‏ الأمر كله يعتمد على ما هو موجود في جهازك ؛ أي النواة و التوزيعة و بطاقة الشاشة . لاحظ أن استخدام 
هذا الخيار قد يتسبب في ظهور عدد من مشاكل في العرض لنظام ×ا١أا/ل١6‏ . و لاسيما في الجزء الأول 
من عملية الإقلاع . إذا كان لديك مشاكل من هذا النوع » فقط قم بتعيين هذا الخيار إلىte×t'‏ حiıنڳl GRU8‏ 
سوق يخبر لينكس بالإقلاع في النمط النصي العادي . 
GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY=true‏ 


. فإنه يعطل إنشاء مدخلات قائمة وضع الاسترداد في ×ل” أا‎ . "٣€ إذا تم تعيين الخيار‎ ٠ 
أضف هذا السطر أو قم بإزالة رمز التعليقعنه لمنع ظهور خيارات النواة في وضع الاستعادة في القائمة. إذا‎ ٠ 
. /etc/وrub/40_٤cںusا0‎ ٣ كنت ترغب في خيار واحد لنواة لوضع الاستعادة. ضعه في‎ 


GRUB_DISABLE_NETBSD_RECOVERY 


MESLE OOM N CN NL 
GRUB_VIDEO_BACKEND 


٠‏ إذا كان دعم الفيديو مطلوياء إما لأن الطرفية الرسومية 8۲۳×و قيد الاستخدام أو لأن 
6RUB_GFXPAYLOAD_LINUX‏ تم تعیينه » سوف وk)c0۸۴9٣-طلاا‏ یقوم بتحمیل جمیع مشغلات الفیدیو 
المتوفرة في 8ا6۸ تم يستخدم أنسبها للجهازك . 

. إذا كنت في حاجة إلى تجاوز هذا الأمر لسبب ما » فيمكنك تعيين هذا الخيار‎ ٠ 

ه٠‏ بعد تنفيذك للأمر ااقأكمأ-طلاا9 . يتم وضع لائحة ببرامج تشغيل الفيديو المتوفرة فهالملف 
boot/grub/ video. Ist‏ / 


* GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true" 


٠‏ عادة » سيحاول واco”۴)ص-طuاو‏ استخدام البرنامج الخارجي 05-۲05€۲ » إذا كان مثبت . لاكتشاف أنظمة 
التشغيل الأخرى المثبتة على نفس النظام و إنشاء خانات لهم في القائمة . يمكنك تعطيل هذه الخاصية 
بتعيين هذا الخيار إلى ع ل٣‏ . 

٠ه‏ هنا تم منع البرنامج 05-0۲056۲ من تفحص الأقسام الأخرى بحتا عن أنظمة التشغيل . هذه الأنظمة تتضمن 
Windows, Linux, OSX‏ و9 Hurd‏ . 


GRUB_DEFAULT_BUTTON 
GRUB_TIMEOUT_BUTTON 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_BUTTON 
GRUB_BUTTON_CMOS_ADDRESS 


٠‏ بعض مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمول يزود أجهزتهم بزر تشغيل إضافي يسمح للمستخدم الإقلاع بنظام 
تشغيل أخر . برنامج 9۲2 يدعم هذا النوع من الأزرار عن طريق متفيرات داخل الملف bؤdefault/gru/‏ و 
عند تشغيل هذا lلjر‏ < يwتخڌدp“م GRUB_TIMEOUT_BUT TON, ‘GRUB_DEFAULT_BU1 ON‏ و 
GRUB_HIDDEN_ TIMEOUT_BUTTON‏ بدل المتغيرات المماثلة لها و بدون اللحقة 8۷0۲۲۵۸_ . أما 
GR UB_BUT ON_CMOS_ADDRESS‏ تکون حسب مواصفات المصنع » و بشکل جزئي حسب مواصفات 
الموديل . القيم المعروفة حتى الآن لفريق طلا٥‏ هي : 


<Dell XPS M1530> 
85:3 

<Asus EeePC 1005PE> 
84:1 (unconfirmed) 


اادد الكاعاة من هذه ال فة ا امه ااا 5 BJ‏ 


GRUB_TERMINAL_INPUT 


٠ه‏ اختيار جهاز الإدخال الطرفية . يمكنك اختيار أجهزة متعددة هنا » مفصولة بمسافات . 
٠‏ أسماء طرفية الإدخال المقبولة هي حسب نوع المنصة » و يمكن أن تشمل : 


O 


© 


eاconso`‏ كونسول بالواجهة ٤۴1‏ و كونسول 8105S‏ €° 

( serial terminal ) بamlحl|‎ öةيفرط‎ serial 

Open Firmware عgi‎ ja Jلوسنوك‎ `ofconsole’ 

'at_ keyboard‏ لوحة مفاتیح من نوع ۸۲ ۲٤‏ . مفید خصوصا مع نظام ٤0۲٤500٤‏ (سابقا یدعی 
(LinuxBIOS‏ . و 


"usb_keyboard‏ لوحة المفاتیح من نوع 58ل تستخدم بروتوكول الإقلاع ١12‏ . في الحالات أين 
البرمجیات التابتة ۴۲۳۷3۲۴ لا يمكنها التعامل مع هذا . 


© الا الاتات دوا ااه الال الاه ال اة 


GRUB_TERMINAL_OUTPUT 


ه٠‏ اختيار جهاز الإخراج الطرفية . يمكنك اختيار أجهزة متعددة هنا > مفصولة بمسافات . 
٠‏ أسماء طرفية الإخراج المقبولة هي حسب نوع المنصة » و يمكن أن تشمل : 


© 


© 


eاnsoەc`‏ كونسول بالواجهة ٤۴1‏ و كونسول 8105S‏ °° 
serial’‏ طرفية |llحlسmوب‏ ) serial terminal‏ ( 
fxteو'‏ خرج بالطرفية الرسومية 


gİ (OpenBoot) - Open Firmware gai je dgwigS `ofconsole’ 


ەه ا>a_teوv"‏ الإخراج النصي لمنظومة العرض المرئي ۷/6۸ » مفيد خصوصا مع نظام tغCoreboo‏ 


E اا‎ Rv الاالوا دا0 ا‎ e 


GRUB_ TERMINAL 


إذا تم تعيين هذا الخيار « فlنa‏ ıتجjl‏ خlaرlٽت GRUB_TERMINAL_INPUT‏ و GRUB_TERMINAL_OUTPUT‏ 
ENN‏ 
GRUB_SERIAL COMMAND‏ 
۾ اال لعا ف اا ا ا ا ااا هھ 
GRUB_BADRAM‏ 
هھ اا نم تین هذا الار ۔ 6۸08 سبنفد ااوا ةا لصفة ماطف مجذدة م 5اكرة 40م 
GRUB_INIT_TUNE‏ 
٠‏ تشغيل إشارة صوتية على مكبر الصوت عند بداية 82لا6۸ . مفيد بشكل خاص للمستخدم الغير قادر على 
رؤية الشاشة. يتم تمرير قيمة هذا الخيار مباشرة للأمررها۴ . 
GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"‏ 
ھ ام فا ال فی ه0158 
© اا اال ااا عر قالط ف هف ال رال اتا و تة واجدو کل عص فانمة 


الإقلاع مباشرة . 
٠‏ الصيغة ما لم يتم تسمية ملف معين هي : 


"سرعة الإيقاع [ إشارة1 المدة1 ] [ إشارة2 المدة2 ] ٠...‏ 


ه٠‏ المدة مبنية على سرعة الإيقاع . سرعة الإيقاع 60 تعطي المدة قيمة تانية» و 120 تعطي 0.5 » و240 
تعطي 0.25 . و 480 تعطي 0.125 ... و هكذا . طول الرنة يمكن تغييره إما عن طريق تعديل سرعة الإيقاع 
(جميع الرنات) أو تعديل المدة (رنةواحدة). 


ه٠‏ تجربة: 


تبيه : لن تظهر قائمة الإقلاع حتى تنتهي الإشارة الصوتية "الرنة" ١‏ إنشاء (رنة) طويلة بؤخر ظهور القائمة. 


Close Encounters/5 Tone: 

GRUB_INIT_TUNE="480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3" 

Fur Elise (note long): 

GRUB_INIT_TUNE="480 420 1 400 1 420 1 400 1 420 1 315 1 370 1 335 1 282 3 180 1 215 1 282 1 315 3 213 1 262 
1 315 1 335 3 213 1 420 1 400 1 420 1 400 1 420 1 315 1 370 1335 1 282 3 1801 215 1 282 1315 3 213 1 0 1 
S15 1 282 31 


٠‏ يمكنك الحصول على وثائق هذا الموضوع من الإنترنت» من الطرفية نفذ الأمر: 


"info grub --index-search play" 
|ittle-erdian و هناك إمكانية تشغيل الصوت باستخدام هام إذا كانت مؤلفة من أرقام‎ ٠ 


0 


من أجل تخصيص أكثر تفصيلا لخراج وا۴”مc)ص-طااو.‏ يمكنك تعديل ملفات كأماا»5 الموجودة في 4.ظطل۲و/ءع/ . الملف 
ub.4/40_customاو/tcع/‏ مفيد بشكل خاص لإضافة مدخلات للقائمة تكون مخصصة بالكامل ؛ فقط اكتب المدخلات التي 
يعافا فى نوات ذلك الملت , لك ل ف أي وعقف الط اى الموج قه , ضع ما ديد رعدها مشخ . 


هدو الممعلات ل ويد قى الملف ااک کی و و على المسعع راعاق إلى الملف . 


etc/ grub.d‏ / (المجلد( 


عند تنفيذ الأمر طuاو-عالمu‏ أو الأمر وrub.cfو/boot/grub/ -o‏ وmkconfi-rubو‏ يتم قراءة جمیع ملفات كأمSri‏ 
في هذا المجلد . لتضمن محتوياتها في الملف /boot/grub/grub.cg‏ . 


شكل المدخلات في قائمة الإقلاع يتم حسب ترتيب أسمائها . فالملفات التي تبدأً بأرقام تأتي قبل تلك التي تبداأً 
بأحرف. و الترتيب الذي تنفذ فيها داخل المجلد ل.9۲05/ءع/ يحدد ترتيبها داخل الملف و؟ء.طنااو . متال على ذلك 
الملف 10_× "!ا ينفذ قبل الملف memtest_20‏ ... 

يمكنك إضافة أي مدخلات مخصصة إلى الملف الجاهز 40_0٣‏ أو إنشاء ملف جديد بنفس التركيبة مثال على 
ذلك: ۳٣_41‏ 0اusاع_۷"‏ سوق تظهر مدخلاته في أسفل قائمة الإقلاع أو ملف ۳_06 ۳۷_۷٤0‏ سوف تظهر مدخلاته 
في أعلى قائمة الإقلاع . 


الملفات الجديدة في هذا المجلد يجب أن تكون قابل لتنفيذ حتى يستطيع الأمر طلا9۲-عأةل ملا عند تنفيذه قراتها و 
تضمينها داخل الملف واء.طنآو . الملفات الغير قابلة لتنفيذ سوق يتم تجاهلما . 


لجعل أي ملف أنشأته قابل لتنفيذ استخدم الأمرالتالي . 


sudo chmod +X < اسم |لملف‎ < 


الملغات الافتراضية فى الدليل .ںاو /c٤ء/:‏ 
00_header‏ 


٠‏ هذا الملف لتعيين العناصر الأولى المسؤولة عن شكل و مظهر القائمة متل نمط الاستبانة . الخيار الافتراضي 
> المهلة الزمنية ... الخ . هذه الإعدادات تأتي من البيانات الموجودة في الملف طاناو/†اuة؟هل/ءtم/‏ . لذلك 
المستخدم عادة ليس في حاجة لتعديل هذا الملف مباشرة . 

05_debian_theme 
تعيين ألوان الخلفية . و النص > و السمات . في حالة غياب صورة البدء يقوم هذا الملف بتعيين سمة ذات لون‎ ه٠‎ 
أحادي لمظهر القائمة.‎ 


10_hurd 
. 10۲٩٢ يحدد موضع نواة نظام‎ ۰ 
10_ linux 


٠‏ يحدد موضع نسخ النواة ×لا"ذا على الجهاز اهمه لنظام التشغيل الحالي حسب نتاثج الأمر "#كةعاع_طء|". 
فهو يأخذ هذه البيانات و يضع أسماء نسخ النواة على القائمة . 


20_memtest86 +‏ 
٠‏ إذا كان ملف برنامج فحص الذاكرة ١1ط.‏ +86اsعtصmع"/0otط/‏ موجودا يضمن في القائمة . 
30_os-prober‏ 


٠‏ يبحث عن نظام لينكس و أنظمة التشغيل على الأقسام الأخرى . لإدراإجهم في الملفواء.ظا9۲ و من تم 
قائمة الإقلاع حسب كأما5. هذا الملف مقسم إلى أربعة أجزاء حسب نوع نظام التشغيل المعالج بملفات 
Scripts‏ و ھي : .Windows, Linux, OSX, Hurd‏ المتغيرات كعاطةأ۷2۲ في هذا الملف تحدد صيغة الأسماء 
التي تظهر في الملف واء.طuاو/طuاو/ا0هط/‏ و على قائمة الإقلاع . أي شخص لديه المعرفة ألأساسية بلغفة 
ئك يمكنه تعديل هذه المتفيرات للحصول على الصيغة التي تظهر بها المدخلات في القائمة. مع ذلك › 
المستخدم يمكنه إدراج أي مدخلة مباشرة في الملف طاناو/اuة؟مل/cءاع/‏ و التي سوق تعطل النصأمااS‏ 
هذا . أيضا و بشكل افتراضي . الملف۴۲ط١۲م-5ه‏ يتجاهل الأقراص التي تشغل تواقيع ة۲" . و التي 
يمکكن عرضها باستخدام البرنامج : 


sudo dmraid -r -c 


40_custom 


ه٠‏ بعتبر هذا الملف مجرد قالب لإضافة مدخلات المستخدم الخاصة فهالقائمة التي يتم إدراجها في ملف 
وrub.cfو‏ عند تنفیذ طںاو-عاھلمں . يجب أن يكون هذا الملف أو أي ملف مثله قابل للتنفيذ حتى يقرأ . جميع 
ما يحتويه هذا الملف تحت السطر " $0 3+ -١‏ ااه ءم×٠‏ " مع التعليقات الموجودة يتم إدراجها مباشرة في 
الملف وآrub.cو/rubو/ootط‏ دون تعدیل . 
إضافة مدخلات حديدة 


يمكنك إضافة المدخلات إلى ملف واح.طناو آليا <« عند تنفيذك الأمر ؤgru-update‏ 9ھ grub-mkconfig -o‏ 
وboot/grub/grub.cf/‏ . ما يفعله البرنامج هو البحث عن جميع نسخ نواة لينكس وأنظمة التشغيل الأخرى الموجودة 
في جهازك و يضمنها في القائمة . الملفات و الأماكن التي يجب على 2د6۲ البحث فيها يرتكز أساسا على 
الملفات الموجودة في المجلد ك.9۲U5/ع/‏ . 


10_ linux 
يبحت عن نسخ نواة لينكس المثبتة على نفس القسم من القرص‎ ٠ 
30_os-prober 


ه ييحت عن اتخلمة العشغيل الاخرى. 


مدخلات المستخدم الخاصة 

ه٠‏ يتيح محمل الإقلاع 2ا9۲ للمستخدمين إنشاء مدخلاتهم الخاص في القائمة . هذه المدخلات تضاف آليا 
إلى القائمة الرئيسية عند تنفيذ الأمر الا9۲-عأةdأمرu sudo‏ . 

ه٠‏ الملف النموذج لوضع هذا النوع من المدخلات هو40_١0اءنء‏ الموجود في المجلد /أ.ط۲uو/ء†م/‏ . أو 
يمكنك إنشاء ملف جديد في نفس المجلد . 

cusا0”_40 أسهل طريقة لإنشاء مدخلات مخصصة هو نسخ المدخلة التي تعمل من الملف و؟ء.طناو إلى‎ ٠ 
. بعد ذلك يمكنك تعديلها‎ > 

بعض الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند إنشاء هكذا ملفات : 

ه٠‏ يجب أن تعرف أن اسم الملف مسئول عن ترتيب ظهور المدخلات في القائمة . الأسماء التي تبدأً بأرقام تأتي 
مدخلاتها أولا ‏ تليها الأسماء الأبجدية. مثال مدخلات الملف 10_×ا” ا سوف تظهر قبل مدخلات 30_-ك0 
roberمp‏ . تم ...cust0”_40‏ و هكذا. 

٠‏ إذا كنت تريد لمدخلات ملف معين الظهور في أعلى القائمة الرئيسية يجب أن يبدا اسم الملف بالرقم 
6_>××× و ليس أقل من ذلك لأن الرقم 05 محجوز للملف 05_ع”۳عn_†1هiطع‏ و لأن الملف 
bian_theme_5هd‏ يجب أن يشتغل قبل أي ملف أخر مخصص للقائمة . 

٠‏ نصيحة: عند وضع مدخلات الملف المخصص في الجزء العلوي في وآاء.5لا9۲ » يجب على المستخدم مراجعة 
السطر =1۲ E۴۸0‏ داخل الملف طںrو/tاetc/defau/‏ بعد تنفیذ الأمر ا۲uو-عاةلمں‏ لتأكد أنه يشير إلى 
لائحة المدخلات المطلوية . لا تنسى أن المدخلة الأولى تبداً بالرقم صفر . 

: يجب أن يكون الملف المخصص قابل لتنفيذ . و ليصبح كذلك استخدم الأمر التالي بعد إنشائه‎ ٠ 


sudo chmod +x /etc/grub.d/ < <اسم الملف‎ 


٠‏ على عكس الملف واء.طااو . الملفات المخصصة يمكن تعديلهاء حذفهاءأو تعطيلها في أي وقت و لا يتفير 
محتواها عند تحديث أو إضافة أو حذف لنواة النظام » لكن يمكن أن تتأثر بإضافة مقصودة من المستخدم عن 
طريق نص أ ا)5 أخر . 

٠‏ إذا كنت ترغب في الحصول على رسالة في الطرفية تأكد إضافة محتوى الملف ٣١_40‏ 0اءناء إلى الملف 
وrub.cfو‏ عند تنفيذك طں۲و-عاهلمں . أضف السطر التالي مباشرة قبل السطر " $0 3+ -٣‏ ازاھ xec‏ " 
داخل الملف 0"_40اcus‏ : 


echo "Adding 40_custom menu entries." >&2‏ 
ه٠‏ عند تنفيذك طلا 9-عtةلمں‏ جمیع ملفات /۵۲٤/9۲۷5.4‏ يتم قراءتها و تضمینها داخل واc.ظ9rub‏ . 


: كما هو الحال في ١٣0اكuع_4/40.طuاو/ءtم/ الأسطر الأولى في أي ملف مخصص هي‎ ٠ 


#!/bin/sh 
echo "Adding XX_custom menu entries." >&2 
exec tail -n +3 $0 


.GRUB legacy menu.lst jn ھ‎ /boot/grub/grub.cfg يمكن للمستخدم نسخ المدخلات من ملف‎ ٠ 


0 إذا قام المستخدم بالترقية من ۷8ا6۸ إلى 82لا6۸ .» سوف يجد نسخة احتياطية من ملف اءا.uارعمص‏ في المجلد /rubو/ootط/‏ . 


٠‏ بعد النسخ من أاءا.uمرعمص‏ يجب تغيير مدخلات التالية في لائحة قاثئمة 8لا6GR‏ حتى تعمل: 


} تغيير عا إلى yااnعمmenu . أيضا هذا السطر يجب أن ينتهي بالعلامة‎ ٥ 

٥ه‏ تغییر ۲۵۵ إلى ڪأ0ه]r‏ . 

ہ٥‏ تغییر ke٣۴‏ إلى ×uہ‏ اا . 

ه يجب تغيير تسميات الأقسام القسم الأول في 6۸082 يبدأ بالرقم 1 و الأقراص بالرقم 0 . 
ه تحقق جيدا من صيغة مدخلة اءا.u/ع"‏ بعد نسخها في 6۸182 لتتأكد أنها تعمل . 

ه راجع الفصل التالي " القواعد العامة لبناء المدخلات" مع الأمثلة . 


القواعد العامة لبناء المدخلات : 
٠‏ السطر الأول يجب أن يبدأ بالكلمة ۲۷ا٣8"‏ و ينتهي بالعلامة < . 
٠‏ المنطقة الواقعة داخل علامة الاقتباس سوف تظهر في قائمة۷82ا6۸ . يمكنك تعديلها كما تريد. 
٠‏ السطر الأخير من ۲۷ا٣‏ عnuعص‏ يجب أن ينتهي بعلامة) . 
ه٠‏ يجب ألا تترك أي مسافات في نهاية الأسطر . 
٠‏ السطر كأهه۲ أهء يجب أن يشير إلى موقع خ00ط/ في 82ا6۸ . 
00 في سطر ×ل 1ا ينبفقي أن تشير إلى قسم النظام . 
٠‏ إذا لم يستطيع 6۸۷82 العثور على النواة المشار إليها » حاول استبدال 10لا باسم الجهاز/القرص مثال : 
/dev/sda6‏ . 


ا متلة عن مدخلات : 
يمكنك إضافة إي مدخلات إلى الملف ٣0اكuع_4/40.طuاو/ءtه/‏ أو إنشاء ملف أخر لكن ضع المدخلات دائما بعد 
الأسطر التالية . 


#!/bin/sh 
echo "Adding 40_custom menu entries." >&2 


exec tail -n +3 $0 
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the 
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change # the 'exec tail' line above. 


مدخلة خاصة ))a۲٣۱1٥(‏ 


هذه نموذج عن مدخلة تم نسخها من ملف واء.طا9۲ و تعديلها من قبل المستخدم : 


menuentry "My Default Karmic" £ 
set root=(hd0,1) 
search --no-floppy --fs-uuid --set cD201140-52f8-4449-9a95-749b27b58ce8 


linux /boot/vmlinuz-2.6.31-11-generic root=UUID=cb201140-52f8-4449-9a95-749b27b58ce8 ro quiet splash 
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-11-generic 
} 


المثال التالي نموذج لمدخلة . وظيفتها إنشاء خانة قائمة لتشغيل نظام 2٣عuعئع۴۸"عاءرك‏ (يجب أن يكون مثبت 
مسبقا على القرص الصلب) . إذا كنت ترغب في استخدام هذا المدخلة فيجب أن تكون قد نسخت المجلدات و 
الملفات الخاص به إلى الموقع الصحيح حw SystemRescueCD‏ . 


menuentry "System Rescue CD" { 
set root=(hd0,10) 


linux /sysrcd/rescuecd subdir=sysrcd setkmap=us 
initrd /sysrcd/initram.igz 


‌ 


عن الا لی دل ہے ۱60 م9 . لد کے اف مع ری 180 , ر الال الا فی الل 


menuentry "Grub 1 Bootloader" 
set root=(hd0,8) 
chainloader +1 


} 


المتال التالي عبارة عن ملف نص أمأا٤ء‏ وظيفته إعداد 6۲12 للعودة إلى مدخلة معينة في حالة فشله لأي سبب 
في الإقلاع بالمدخلة الافتراضية الموضوع الأصلي موجود في هذه الصفحة بالألمانية :-) . 


#! /bin/sh -e 
if [ ! "x${GRUB_DEFAULT}" = "xsaved" |] ; then 
if [ "x${GRUB_FALLBACK}" = "x" ] ; then 
export GRUB_FALLBACK='"" 
GRUB_FALLBACK=$( Is /boot | grep -c 'initrd.img' ) 
[ ${GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY} ] || GRUB_FALLBACK=$(( ${GRUB_FALLBACK} * 2 )) 


fi 


echo "fallback mode set to menuentry=${GRUB_FALLBACK}" >8&2 
cat << EOF 
set fallback="${GRUB_FALLBACK}" 

EOF 

fi 


إذا كنت في حاجة لمدخلة ۴۲۴852 في قائمة 2ا6۲ . ضع هذه المدخلة بعد تعديلها داخل ملف 40 _"0اكنء أو 
ملف أخر مخصص . استبدل × و۷ بالمكان الصحيح الذي يوجد فيه نظام ۴۲٠۴852‏ في جهازك . ملاحظة . قد لا 
تعمل هذه المدخلة کون أن برنامج عط۲0م-ئه في 2طلااو حتی الآن (1.96 ) لا يتعرف على أقسام نظام 850عع۴۲ 
. لذلك عليك مراجعة الملف واء.طلااو لتأكد من تضمين الملف 40_" 0وا . أيضا » عند الإقلاع يجب أن تشاهد 


مدخلة ۴۲۴۴855 في القائمة . 


menuentry "FreeBSD - RELEASE i386" ¥ 
insmod ufs2 


set root=(hdX,Y) 
chainloader +1 


} 


تعديل الملف وfء.طااو‏ من قبل المستخدم (غير مستحسن) 


تعديل الملف واع.طuاو/طuاو/0tط/‏ مباشرة من المستخدم غير مستحسن .السبب هو أن هذا الملف نتيجة لعمل 
ملفات أخرى . و الملفات التي يمكن تغييرها موجودة في ل.طداو/عاع/ بالإضافة إلى الملف bؤetc/default/gru/‏ . 
من أجل ثني المستخدم عن تفييره » جعل الملف وfء.طناو‏ للقراءة فقط . حتى أن المستخدم الجذر لا يمكنه تعديل 
هذا الملف إلا بعد إزالة خاصية 'للقراءة فقط عن الملف . 


LC o GE el 


/boot/grub$ sudo cp grub.cfg grub.cfg.backup 
/boot/grub$ sudo chmod +w grub.cfg 
/boot/grub$ gksudo gedit grub.cfg 


0 


فاا الک الى عات ااری_ کا او کا ےہ ف ا ا 


إزالة المدخلات 


إزالة المدخلات تتم إما بتعديل الملف المعني أو تعطيله أو حذفه نهائيا من المجلد ل.5ل9۲/ءء/ . أما الملف 
وot/grub/grub.cfط/‏ فهو "للقراءة فقط" و لا ينبفي تعديله . أما عن حذف نسخ النواة راجع الخطوات التالية. 
إذا رغبت في التخلص من نسخ النواة الإضافية المثبتة على جهازك ! ؟ قبل كل شيء يجب التأكد من إصدار 
النواة الحالية الموجودة على جمازك : 


uname -r 


إذا قمت بحذف أي نسخة من نواة النظام باستخدام مدير الحزم ءأأمة”5۷ أو سطر الأوامر عن طريق -أمة 
get remove‏ أو aptitude remove‏ ... الخ لحظ أنه يتم أيضا و بشكل آلي تحديث الملف و؟ء.ظا9۲ دون 
الحاجة بعد ذلك لتنفيذ الأمر ال9۲-عأةأمu‏ . 

يعتبر برنامج )ةع ۷آ-u†uطل‏ ذو الواجهة الرسومية أداة ممتازة لحذف نسخ النواة الإضافية أو أي مدخلات 
اکری فی القانمة س ات اکت امان و اول امال عوط للام دم ن ا 


0 اتيد م الم غكك مح طن رة اة مى احا اة كاك الى جا اله عدت الخال . 


إزالة نسخ النواة باستخدام مدير الحjز۾p Synaptic‏ 


1 


أولا تأكد أنك راضا تماما عن أداء النواة الجديدة قبل حذف النسخ الأقدم منها . إذا أردت حذق أي نسخة من 
نواة النظام » فقط أكتب رقمها في مريع البحث الموجود في أعلى اليمين في مدير الحزمءأأم3١5۷‏ . مثل: 


.11-2.8 

2. أبحث عن ملف عوهة"|-×نم ا للنواة المطبقة في النظام › مثال: linux-image-2.6.36-24-gen€@ ri‏ , 

کے ومکاك ارت حذق الملفات headers-inuxا‏ و ... -modules-estrictedا-×inuا‏ المرتبط بالنواة (هذہ الملفات 
موجودة في نسخ النواة القديمة) » متٿل: linux-headers-2.6.32-21‏ 

4. بالزر الأيمن للفأرة أنقر على اسم النواة و ختر" 0۷2^ Mark for Compاeاع Re‏ " ثم من قائمة الرئيسية 
للبرنامج أضغط على '۷امم۸" . 

5. عندها تحذف نسخ النواة التي حددتها من جهازك و من قائمة 6۲102 نهائيا و يتم تحديث ملف الإعداد 
وrub.cfو‏ بشکل آلي . 

إزالة نسخ النواة الإضافية ڊiwlخpl Ubuntu-Tweak‏ . 


أولا » إذا كان البرنامج )ةع Wآ-uااnاطلا‏ غير موجود في نظامك » یجب تثبیته : 


1. أفتح موقع تحمJı‏ ڊرliمج Ubuntu-Tweak‏ . 
2. أضف المستودع الخاص بالبرنامج إلى أوبونتو كما هو مذكور في تعليمات الموقع . أو حمله كحزمة" اع .“ 
على سطح المكتب ثم استخدم ااهل (انقر على الملف مرتين) لتثبيته . 
3. أو من سطر الأوامر على الشكل التالي. 
sudo dpkg -i ubuntu-tweak*.deb‏ 
4. بعدھا تحد e2‏ wا-Ubuntu‏ تحت تطبيقات > أدوات النظام أو من الطرفية أکتب ۵۸ع سا۔- tu‏ uطں‏ . 
النخلص من نسخ النواة الإإضافية ڊiwlخl» Ubuntu-Tweak‏ . 


1. اختر "Package Ccا earner"‏ على اليسار تم ”ا۸er"۴‏ anعاC"‏ في اللوحة اليمنة . 

2. اضغط على "۸٤٥0ا"‏ لا" أسفل اليمين من البرنامج » أدخل كلمة المرور . 

3. من ألائحة التي تظهر اختر كعوة"| و كاعلةعط الخاصة بالنواة التي ترغب في حذفها . لحظ أن النواة التي 
هي قيد الاستخدام لن تظهر في ألائحة . 

4. اضغط "up"‏ معا)" جهة اهال اليمين لحذف كعوة"| و كامdجعط‏ التي تم اختيارها . 

5. القائمة سوف يتم تحديتها آليا » مع ذلك للتأكيد فقط نفذ الأمر اuاg-update sudo‏ . 


إخفاء نسخ النواة بدل حذفقها 

لقد قرأت في الإنترنت عن رقعة 1٤م‏ كتبها السيد W50١‏ ”iاه)‏ لتحكم في عدد نسخ النواة التي تظهر على 
قائمة الإقلاع عن طريق إضافة مدخلة بسيطة إلى ملف طاداو/†اuاج؟مك/ءtه/‏ . هذه المدخلة تعمل تماما متثل الأمر 
القديم how ma٣۷"‏ " في ملف اءا.u٬ع"‏ . و ستكون تقريبا على الشكلJ‏ " GRUB_COUN1_L1NUX=X‏ " حیت × 
هو عدد نسخ النواة التي سوق تظهر في قائثمة الإقلاع . في انتظارظهور و تطبيق هذه الرقعة » دعونا نجرب الحل 
التالي . 


يمكنك التحكم في عدد نسخ النواة التي تريد إظهارها في القاثئمة مع وضع الاستعادة لكل نواة منها > عن طريق 
إضافة المتغير L]NJUX×X_KERNELS_ DISPLAYED‏ لملف ux‏ i!nا_rub.d/10و/tcع/‏ . في المتال التالي تم تعیین نسختین 
فقط من النواة للظهور في القائثمة . و التي سوف يتم تطبيقها على نسخ نواة لينكسْ 


1. أبحث عن الجزء التالي في الملف ×u”ذا_10/ل.طuإو/ءاه/‏ في ( 1.98 طلاا تقريبا السطر 116 ) . لحظ أن 
هذه مجرد مقتطفات من الملف و ليس كل الملف . أضف الأجزاء التالية : 


prepare_boot_cache= 

# Added to limit number of Linux kernels displayed. 
COUNTER=0 

LINUX_KERNELS_DISPLAYED=2 

# 

while [ "x$list" != "x" ] ; do 

linux= ` version_find_latest $list 


echo "Found linux image: $linux" >&2 
< omitted lines > 


if [ "x${GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY}" != "xtrue" ]; then 
linux_entry "${OS}" "${version}" true \ 

"single ${ GRUB_CMDLINE_LINUX}" 

fi 


list= ` echo $list | tr ' ' \n' | grep -vx $linux | tr \n' ' "` 


# Added to limit number of Linux kernels displayed. 
COUNTER= ’ expr $ŞCOUNTER + 1` 
if [| $COUNTER -eq $LINUX_KERNELS_DISPLAYED ]; then 


list= 


2. احفظ الملف و sudo update-grubڑؤ :رمll ii‏ . 
3. أما بالنسبة لمستخدمي /٤93ع1‏ طلاا6 فيمكنهم استخدام البرنامج a"29€۲™-مuاهSt‏ لإخفاء نسخ النواة 
. راجع هذا الموضوع . 


أنظمة التشغيل التي يتم حذفها من جهازالكمبيوتر تحذف أيضا من قائمة الإقلاع بعد تنفيذ الأمر طلا و-#أةكمنا . 


1. المسئول عن ظهور الخانات في قائمة الإقلاع هو مجموعة من ملفات كأمأا)5 » لذلك إذا رغبت في عدم 
ظهور أنظمة التشغيل الأخرى في القائمة . عطل الملف. 


sudo chmod -x /etc/grub.d/30_os-prober 
. /etc/default/gruؤb أضف أو عدل السطر التالي في الملف‎ .2 


DISABLE_30_OS-PROBER='true'" 


تعطيل مدخلات + memtes86‏ : 


لمنع مدخلات برنامج "586ع†mعM‏ " من الظهور في قائمة2طلاا6 . يجب بإزالة خاصية "قابل للتنفيذ" من الملف 
+rub.4/20_memtest86او/etc/‏ عن طریق سطر الأوامر : 


sudo chmod -x /etc/grub.d/20_memtest86 + 


حذف مدخلات وضع الاستعادة أو lلiwlرlد (Recovery Mode)‏ : 


il TM NC CS N N DS 
الملف لااو لااد 2/0 ا تة او تمك الط الال عر طا اة ال2‎ 


GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY =true 


إذا كان لديك نسخة قديمة من ملف ×uا١!ا_ub.0/10إو/ءاع/‏ و الطريقة المذكورة سابقا لم تعمل بعد تحديتث محمل 
الإقلاع . يمكنك منع مدخلات "وضع الاستعادة" من الظهور في القائمة بتعديل الملف ×ںہ!ا_rub.4/10و/etc/‏ . إذا 
لم يكن هناك وجود لعبارات "۴أ" الشرطية لوضع الاستعادة » ضع رمز التعليق # أمام الأسطر التالية (تقريبا في 
السطر 146) من الملف القديم. 


# linux_entry "${OS}, Linux ${version} (recovery mode)" \ 


# "single ${GRUB_CMDLINE_LINUX}" 


إذا رغبت في الاحتفاظ بمدخلة "وضع الاسترداد" واحدة كتأمين . يمكنك إضافتها إلى ملف ٣‏ 0اd/40_cus.طrubو/‏ و 
سوق تظهر في أسفل القائمة . 


التخلص من مدخلات التي أنشنها المستخدم 
٠‏ لحذف مدخلة أنشأتها أنت بنفسك . فقط احذق الملف التطبيقي لها في ل.9۲U5/ءاع/‏ . 
٠‏ في حالة كانت هناك اكثر من مدخلة داخل الملف يمكنك حذف ما تريد فقط . 
٠‏ بعد كل حذف أو تعديل يجب عليك تنفيذ الأمر ا۲Uو-عأةلمں‏ لتجديد الملف وأء.طuاو‏ . 
٠‏ يمكنك تعطيل الملف بدل حذفه (أنظر فوق). 

صور البدء و الاستبانة و الخطوط 

صورة الندء تحتسنت كت راع سانقما ساطة عملة إعداد صورة الدانة تتمتل فى الحطوات: 
٠‏ اختيار الصورة . 


. اختيار ألوان النص‎ ٠ 
استبانة الشاشة (حجم الخط).‎ ٠ 


قبل أن نبدا ... يجب معرفة كيفية اختيارالصورة ! : 


ه٠‏ لحظ أن هناك نقطة (. ) تتبع دائما اسم ملف الصورة قبل الامتداد . 
ا کت کات ا ا ا فی اک غلل 6ا دی 5ر کال دک د 
٠‏ إذا كان هناك ملف موجود بأكثر من امتداد . فالملف المعين بأقرب امتداد سوق يستخدم . 
٠‏ في الوقت الحالي يمكن استخدام الصور بالامتدادات 8 بت 9ز , 9٣م‏ , 92ا . 
٠‏ استخدام الصور فقط بنمط الألوان R68‏ . لأن صور أع×عل"1 لن تعمل . 
٠‏ يمكن للمستخدم إضافة أي مسار للصور في ./etc/grub.d/05_debian_theme‏ 
إذا لم يكن لديك أي مشكلة مع الأقراص المشغفرة » فالخطوات كالتالي : 


1. أنسخ الصورة التي تريد إلى المجلد طناو/ءهوه"ا/عإهاء/u/‏ أو ثبت الحزمة كعوة"اطءaامء-rub2و‏ من 
مدير lلحj۾ Synaptic‏ أو من الطرفية «١‏ و سوف يتم فك حزمة الصور فی‌lلدليJ‏ bؤusr/share/images/gru/‏ , 


0 لا تثبت الحزمة القديمة كعوة"ااكهامك-طuااو‏ « يجب تثبيت النحjمة grub2-splashimages‏ . 


sudo aptitude install grub2-splashimages 
. /etc/grub.d/05_debian_theme الملف الذي يتحكم في صور البد< هو‎ .2 


/etc/grub.d$ cp 05_debian_theme 05_debian_theme.bu 
/etc/grub.d$ gksudo gedit 05_debian_theme 


إعداد صورة في 1.97 اuںا6‏ 


ا ايحت عن االسحطا العالى تم اسعدل الاسم قى المحلفة الا اسم الع الدی تریدها ہ بحب آت نكمت 
الصورة موجودة في bؤusr/share/images/gru/‏ „ أو /boot/grub/‏ . عادة 18ا6GR‏ سوق يبحت في 
/boot/grub‏ ۾ ف„ „/usr/share/images/desktop-base‏ 


for i in {$/boot/grub,/usr/share/images/grub}/ .{png,tga} ; do 


2. سابقا. صور البدء كانت تخزن في المجلد عasط. /usr/share/images/ desktop‏ إذا کان هذا هو المکان الذي 
تخزن فيه صور ٥ا9۲‏ في جهازك » غير المسار في العنوان السابق ليتوافق مع ذلك أو ضع المسار الذي 
توجد فيه الصورة . 
إاعداد صورة فی 1.98 اںا6 


1. لوضع صورة بدء في 6۲15(2 . ابحث عن السطر التالي و استبدل الاسم المظلل فيه باسم صورة البدء التي 
تریدها مع مسارها . متال: 


| WALLPAPER= /usr/share/images/desktop-base/ 


2. احفظ الملف . و نفذ الأمرطuااو-عأةلمں‏ ملنء . إذا تم إضافة الصورة بنجاح سوف تشاهد في الطرفية السطر 
"Found background image... "‏ . 


تصحيح أخطاء الصور 
٠‏ صحة اسم و مسار الصورة في lالمlنلأف /etc/grub.d/05_debian_theme‏ . 
. أن حجم و امتداد الصورة صحيجیين . 
٠ه‏ أن الصورة قد تم حفظها بنماط ۸68 و ليس لe×عل"|‏ . 
أن وضع عا0ئ«مع ليس ممكن في المنٹلف bؤetc/default/gru/‏ . 


٠‏ يجب تنفيذ (ط9۲u-عاdaمu‏ و ذلك بعد تعدیل و حفظ الملف ٤۳٤1ا‏ _rub.d4/05_debianو/etc/‏ حتی یتم وضع 
بيانات صورة في الملف /boot/grub/grub.cfg‏ . 
إعداد الخطوط في القائمة و ألوان تظليلها 
الأسطر التالية تجدها في الملف ع٣‏ عط†_biaمك_ub.4/05او/etc/‏ . للعلم لن يتم تطبيق التعليمات التالية على 
إعدادات السمة الأحادية ""0٣٥"‏ التي هي بالقرب من أعلى القائمة . 
لون خط مدخلات القائمة (الغير محددة) يتم تعيينه في السطر التالي ؛ لحظ أن اللون الأول هون النص و الثاني 
لون الخلفية : 
set color_normal=yellow / black‏ 
الرمز الموجود في السطر التالي يعين لون المدخلات (المحددة) . اللون الأول هو لون النص المظلل و الثاني هو لون 
خلفية السطر (المحدد) . في حالة إذا كان )عهاط / هو الخيار الثاني » فإن السطر المظلل يكون شفاف و سوف 
يتغير فقط لون النص . 


set color_highlight=magenta / black 


o‏ دہ ایی العاف اا اہی فی 052 € عدا ایی کار نی . عر فط اال الل . 1 اس صون الا 
و تم تغبير القيمة الثانية في هذا السطر إلى لون آخر غير )١3ا‏ فإن صورة البداية تكون مخفية وراء لون خلفية قاتم أو معتم 


في الرسم التالي » إعداد اللون العادي للنص اة١٣۲_"0۲هامع‏ هو )عهاط/dعا‏ (هنا )عاط تعني شفاف). و التظليل 
white/blue yg» color_highlight‏ . 


Example: set color_normalzred#black Nate black is transparent 


E: set color_hishlizht=uhite#b ILE 
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تذكر بعد أي تعديلات « حفظ الملف و تنفذ llلÎأمرbؤgru-update sudo‏ . 


تجربة الخطوط و صور البداية. 


ERBIL N I MCS oN o Uu 


٠‏ حدد صورة البداية و ألوان الخط كما هو موصوف أعلاهم 

. نفذ الأمر طuاو-عاةلمں ملاء ثم أعد تشغيل الكمبيوتر‎ ٠ 

٠‏ عند ظهور صورة البداية/القائمة . اضغط على أي مفتاح لإيقاف العد التنازلي 

۰ اضغفط على مفتاح '» ' للدخول لسطر أوامر 82ا6۸ . 

٠ه‏ أختبر الألوان التي تريد حسب أسمائهاالموصوفة أعلاه في وضع الخط المظلل و/أو العادي: 


)ackاb/<اللون‏ Jlذوcolor_normal=<J set‏ 
<اللون الثاني set color_highlight=<JوaأJ| iJJl>/<‏ 
ه٠‏ لحظ أن ألوان النص يمكن رؤيتها مباشرة بعد تنفيذ الأمر . يمكنك استخدام مفتاح" ما " لاستدعاء الأمر 
الأخير و تعديله لاختبار تركيبة ألوان مختلفة بسرعة . 
ه٠‏ عند الانتهاء اضغط على مفتاح E5٥‏ للعودة إلى القائمة الرئيسية و رؤية النتيجة . 
٠‏ كرر العملية مع الألوان التي تريدها . 
٠‏ تذكر الألوان التي تريد استخدامها . تم أقلع بالجماز . أفتح lلمنلف /etc/grub.d/05_debian_theme‏ و قم 
بالتفيرات المطلوية . مثال: 


WALLPAPER="/usr/share/images/desktop-base/mypicture.jpg" 
COLOR_NORMAL="white/ black" 
COLOR_HIGHLIGHT="yellow/ black" 


٠ه‏ أحفظ الملف د« و نفذ الأمر ؤgru-update sudo‏ . 


0 يمكنك أيضا تجربة صور البدء من سطر أوامر 9152 باستخدام الأمر 9۲0١_٣29۴‏ )acط‏ مثال : 
background_image= /usr/share/images/ grub / my_picture.png‏ 


تغيير الاستبانة / مع صور البداية 


الأبعاد الأولي لصور حزمة كعوة"ااكةامء-2طuاو‏ هي 640×480 البرنامج يبحث عن إعدادات الاستبانة في الملف 
/etc/default/ grub‏ إذا لم یکن السطر ×XM0D٤=640×480‏ 6۸08_6۴ معطل برمز التعلیق # فسوق يستخدم ذلك 
السطر . أو يستخدم الاستبانة الموجودة في الملف اعلةع!_00/ل.طuاو/tcه/‏ » و التي هي دائما 640×480 . 


1. حدد الاستبانة التي تريدها في المlنلف‏ bؤetc/default/gru/‏ . 

2. غير القيمة في السطر =8_6×M09#ل6۸‏ . إذا لم تكن متأكد من استبانة الشاشة المتوفرة » من القائمة 
الرئيسية اضغط مفتاح "٣‏ لتدخل سطر الأوامر ثم نفذ "۴٠١‏ أعط۷ . 

3. أكتب في ورقة أو تذكر رقم الإستبانة التي يظهرها الأمر ه۴١‏ آعط۷ و تريد استخدمها أنت . 

4. اختر صورة من نفس الحجم و عدل الملف ع۳عطا_anاbعم4/05_d.طubاو/etc/‏ وفق ذلك . سوق تجد اسم 
الصورة للملف القديم في السطر الذي يبدا " ootض/£ grub2 „yè WALLPAPER= ol "for i in‏ . 

5. إذا لم تستخدم صورة بالحجم المناسب لن تظهر القائمة بالشكل الصحيح على الشاشة 

6. استخدم محرر الصور الذي يناسبك متثل م٣61‏ لتعديل حجم الصورة مع الامتداد المقبول . 


7. يمكن معرفة حجم الصورة من خصائصها » بالنقر على ملف الصورة باستخدام زر الفأرة الأيمن . 
8. نفذ الأمر طuااو-عامdمu‏ oمudء‏ لتضمين الإعدادات الجديدة في الملف /boot/grub/grub.cfg‏ . 


0 نصيحة : غالبا الصورة سوف تعمل و لست في حاجة لفتح و تعديل الاستبانة في الملف bÞؤetc/default/grub/‏ . 
فقط لا تنسى استخدم الاستبانة التي يدعمها جهازك و تتفق مع حجم الصورة المستخدمة . 


إنشاء و إعداد الصور 


. أولا . يجب معرفة الاستبانة التي يدعمها جهازك » من سطر أوامر 6۸082 نفذ الأمر "۴٥‏ أعط۷ . 

. حدد الاستبانة التي تريد استخدامها مع صورة البداية . 

۾ انشا أو عدل حجم أف حعة االحجم االماسب . 

البرنامج يدعم حاليا صور .€9 [./ومز. 8-i‏ ,aوt.‏ ,وnم‏ . (تنبيه : الامتداد 9٥م[‏ قد لا يعمل؟ ) 

. إذا استخدمت برنامج 61۷۶ . احفظ ملف الصورة بواحد من الامتدادات السابقة . 

. في ملف طںاو/†اetc/defu/‏ إذا رغبت » احذق رمز التعليق عن السطر gİ GRUB_GFXMO DE= 640x480‏ 
بر القيمة اا كانت ديد اسحعدام اسعاتة رى . 

7. أما في ع٣‏ ع٣†_bianع05_d/.طubاو/tcه/‏ فيجب إدخال اسم و مسار الملف الصحيحين للصورة . راجع الفصل 

السابق عن كيفية تعديل تلك الأسطر . 
8. بعد حفظ الملف « نفذ |لأمر ؤڑgrub-update sudo‏ . 


تعديل حجم الخط 


بالنسبة لحجم الخط يمكنك تعديل حجم الخط ليصبح أكبر و بالتالي سهل القراءة . في المثال التالي سوف نستخدم 
الخط ئDeja@YuSansMon0.†t‏ . يمكنك فعل ذلك مع أي نوع من الخطوط . 


GO U bE o KG = 
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sudo grub-mkfont --output= /boot/grub/DejaVuSansMono.pf2 \ --size=24 /usr/share/fonts /truetype/ ttf - 
dejavu/DejaVuSansMono.ttf 


2. هذا سوق ينسخ و يعيد تحجيم الخط n0.‏ aYuSansMoزDe‏ تم يضعه بالصيغة و في المكان الذي يمكکن 
لبرنامج 8لا6۸ العتور عليه بعد ذلك . 


. أفتح الملف طلاان‎ .3 
gksu gedit /etc/default/ grub 


GRUB_FONT= /boot/ grub/ DejaVuSansMono.pf2 


4. اضف السطر التالي في أعلى الملف. 
5. نفذ llلأمر‏ bؤgru-update sudo‏ „. 


السمات في b2ںا6‏ 


تله السمان ةه 2طا6 اال فة م لالط ب الك هال با ا ةف اف ال ا ا 
N. TIM O N lT‏ 


حماية برنامج 2طاإو بكلمة السر. 


في الوقت الحالي ۲2ا6۲ يدعم كلمة المرور بدون تشفير . كلمة المرور المشفرة باستخدام الوظيفة ۲8۸0۴2 أو 
عملية كتابة نصوص و9١‏ ام أا»ء لكلمة المرور هي في مرحلة التطوير» حتى الآن ؟. 


0 هناك مقال يحتوي على معلومات هامة عن كيفية حماية 52ا6 بكلمة المرور . قي منتديات أوبونتو : 
Grub 2 Password Protection‏ 


أهم النقاط بخصوص الحماية بكلمة المرور: 


٠‏ طلا لديه القدرة على وضع كلمة المرور على المدخلات المفردة و/أو المستخدم . مثال على ذلك كلمة 
مرور لحماية وضع الاستعادة ؛ سوق تمنع المستخدم 58۲2لا من الوصول إليه . 

٠‏ إذا تم تمكين الحماية بكلمة المرور > سوق يتحتم على المستخدم الجذر إدخال اسمه و كلمة المرور حتى 
يستطيع الدخول إلى سطر أوامر 6۲152 أو أي وضع لتعديل القائمة. 

٠‏ ليس بالضرورة أن تكون كلمة المرور و/أو اسم المستخدم هي نفسها المستخدمة في النظام 

٠ه‏ تنبيه : هذه تعتبر أساسيات الأمان فقط بالنسبة لكلمة المرور . فاسم/كلمة المرور غير مشفرة هنا ؛ أي 
شخص يستطيع استخدم جهاز الكمبيوتر و بمعرفة بسيطة بنظام لينكس يستطيع الوصول إلى ملفات 
الإعداد و تخطي هذه الميزة (كلمة المرور) بإاستخدام القرص الحي . 

ه٠‏ الحماية بكلمة المرور في 2طل6۲ لا تزال تحت التطوير . و عملية التشفير متوفرة فقط في النسخ التجربية 
للبرنامج . إذا استخدمت الحماية بكلمة المرور » لا تنسى تفحص ملفات كأمأا»ء لرؤية أي تفييرات عند 
تحديتك برنامج 6۲152 . متلا في النسخة التجربية 1.97 “۴4ط يجب تخصيص كلمة المرور لكل خانة 
وحدها في القائمة . أما في 1.97 طلااB‏ من المتوقع تخصيص كلمة المرور لحماية كامل القائمة » هذا إذا تم 
تعيين المستخدم الحذر 

كيفية الإقلاع إلى وضع الاستعادة مع/أو بدون خيارات القائمة 

1. إذا كنت قد أعددت 2طن6 للإقلاع دون أن يعرض القائمة . يمكنك عرضها بضغط 511۴١‏ أثناء الإقلاع . 

2. عند ظهور القائمة أضغط على أي مفتاح (باستتثناء )١۲۴۲‏ لوقف العد التنازلي . ثم استخدم مفاتيح الأسهم 
لاختيار نسخة النواة التي تريد الإقلاع بها . 

3. اضغط على مفتاح "٥"‏ . 

4. مرر المؤشر إلى نهاية السطر"....U7 ni‏ /00tط/‏ inuxا"‏ . إذا كانت الكلمات التالية موجودة احذفهما : 
"tعui¶"‏ و/أو "اكهاpء"‏ . ثم أضف الكلمة "عاوہاء" إلى نهاية السطر . 

5. اضغط على مفاتیح ×اC۲۸‏ للإقلاع إلى قائمة الاستعادة . 


إزالة برنامج GRUB82‏ . 

أولا » تأكد من اتصالك بشبكة الإنترنت و من مصدر الطاقةفي جهازك . لأن انقطاع احدهم قد يتسبب في جعل 
نظامك غير قابل لإقلاع . 

يعتبر سطر الأوامر أفضل طريقة للإزالة و إعادة التثبيت في نظام لينكس . أما الطريق الأسهل فهي استخدام مدير 
الحزم مثل ءاام ة١5‏ في أويونتو أو أي توزيعة أخرى. لكن دائما تبقى بعض الخطوات المعينة يجب أن تتم عن طريق 


الطرفية . 
1. افتح الطرفية . قم بعمل نسخة احتياطية للملفات و مجلدات برنامج 6۸۷82 الرئيسية . 


sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.old 
sudo cp -R /etc/grub.d /etc/grub.d.old 
sudo cp -R /boot/grub /boot/ grub.old 


2. حذف البرنامج و ملفات الإعداد الخاص به. 
sudo apt-get purge grub-common grub-pc‏ 
3. سوف يحذرك النظام ّنه لن يكون قادر على الإقلاع مرة أخرى إذا لم يتم تثبيت مدير إقلاع أخر . لحظ أيضا › 
بعد إزالة الحزم سوق يتبقى الكثير من الملفات في طuاو/أ0مط/‏ . 


GRUB82 تتىيت برنامج‎ 
sudo apt-get install grub-common grub-pc 


و RE‏ ا ا اا اا اا E‏ 
ماک اضغط على مفاح ۳۵8 لغلل كا 0K‏ :ۃ ENTER Û--|‏ 

5 د القرص الما الى ت ت طاتا عله (راله وله _الك) عطلله ت اطا على مفاع 
المساقات ‏ 


0 في هذه المرحلة الأقسام مثل 41, ...الخ لا يجب تحديدها . 


sudo update-grub 


6. أعد تشغيل الجھاز څ00طre‏ . 


إعادة تثبيت 6۸182 من القرص الحي . 


هناك أوقات يحتاج فيها المستخدم لنقل أو إعادة تثبيت 6۸182 . عادة يحدث ذلك عند ظهور شاشة فارغة مع كلمة 
"GR"‏ فقط . بدون موجه الأوامر » و بدون القدرة على إدخال الأوامر . و يحدث هذا غالبا بسبب إزالة 82لا6R‏ من 
سجل الإقلاع الرئيسي 8۸« في قرص الإقلاع » و يحدث غالبا بعد تثبيت نظام لويندوز . أما إذا لم تستطع استعادة 
2ل حتى مع استخدام وضع الإنقاذ (راجع فصل: وضع الإنقاذ) . في هذه الحالة يجب إعادة تثبيت 82ا6 
بالكامل . 


إذا كان الأسلوب الأول التالي لا يعمل » اتبع الأسلوب الثاني الذي ويحتوي على مزيد من الخيارات 


1. سوف نستخدم القرص الحي لتوزيعة Karmic وİ Lucid‏ . 

2. القرص الحي > سطح المكتب > الطرفية. 

3. حدد القسم الذي يوجد عليه نظام التشغيل الفعلي بتنفيذ الأمر”|- )كأل؟ 0لudاك"‏ . 

4. إذا لم تكن متأكد استخدم الأمر 11- ل و ابحث عن حجم القرص و صيغة نظام الملفات الصحيحة » عادة 
تكون 3× أو 4× . أو استخدم الأمر لاط «لاء الذي يوفر المزيد من المعلومات » خصوصا إذا كانت 
الأقسام معنونة (كاعمطها) . 

5. وصل القسم المثبت عليه نظام التشغيل. 


sudo mount /dev/sdXY /mnt 


0 


القسم الذي يجب عليك وصله في هذه المرحلة هو القسم الذي تم تثبيت نظام لينكس عليه مثل 5055 ,1ه4ء, ...الخ » 
أما إذا كان لديك قسم ا٥هط/‏ منفصل» فيجب وصله في ٤0٥هط/ا۸/‏ . و إذا كان لديك قسم ۸۵۳۴/ منفصل يجب وصله 
في ۸/۸٥۳٤‏ "/ . برنامج ۲2ا6۲ يعمل بشكل أفضل عند تثبيته في سجل 18۸ على القرص الذي يقلع منه نظام 
5 في العادة . تذكر أنك توصل القسم مع رقمه في هذه الخطوة . و لكن لا تستخدم رقم القسم عند تنفيذ الأمر 
ااinsta-grub sudo‏ في وقت لاحق . 

يبدأ 6۸182 عد القرص الأول () بالرقم 0 و القسم الأول () بالرقم 1. 


6 ل OY‏ ا ال oo‏ ال ل ال ف ال (ا ایت الافار الال اعاس 
i NTN NM U‏ 


sudo mount /dev/sdXY /mnt/ boot 
sudo mount /dev/sdXY /mnt/ 
sudo mount /dev/sdXY /mnt/home 


e5 CRU CC C7‏ ال الول ال مانا الا وال 1088 2 ال 


sudo grub-install --root-directory= /mnt /dev/sdX 
استبدال ×54 بالقرص الذي نم تتبيت أوبونتو عليه مثل اف5 ,503, ...الخ . لكن لا تحدد رقم القسم‎ 0 


8. إذا كان لديك قسم ٤٥هط/‏ منفصل یجب فصله أولا . 
sudo umount /mnt/ boot‏ 


sudo umount /mnt 
sudo umount /mnt/ home 


9. إعادة تشغيل الجهاز . 
0. بعد الدخول للنظام نفذ الأمر. 
sudo update-grub‏ 
أوامر ما بعد استعادة النظام (تشخيص): 
بعد الدخول إلى النظام بنجاح . حاول تحديد سبب فشل النظام في الإقلاع . قد تفيدك الأوامر التالية في تحديد و / 
أو إصلاح المشكلة و تحديث معلومات الأجهزة/الأقراص المتوفرة و الإعدادات في ملف وfع.ظںruو/rubو/boot/‏ . 


sudo update-grub 
البحث عن مكان تواجد محمل الإقلاع.‎ ٠ه‎ 


grub-probe -t device /boot/ grub 
. تثبيت 82ا6۸ في قسم سجل 8۸× في القرص 4ء مثتل طلء ,هلء, ... الخ‎ ٠ 


sudo grub-install /dev/sdX 
. إعادة التحقق من التثبيت . طلء ,هلء, ..الخ‎ ٠ 


sudo grub-install recheck /dev/sdX 


تغییر أو نقل 82ا6۸ 

الأمر المسئول عن تفيير قرص تثبيت أو ملفات الإقلاع في 6۸۷82 هو ااهاكا-طنااو . هذا الأمر يسمح للمستخدم 
بتعديل تنصيب 82ا6۸ عن طريق تعيين المجلد ۸001 . و الوحدات المحملة مسبقا » و تشغيل ملفات الإعداد و 
الكثير الكثير . عند تنفيذه » ااهأكہ-طاو قد يشغل بدوره أمر أو عدة أوامر أخرى » مثJ‏ beۆpro-grub‏ و grub-‏ 
mkimage‏ و grub-setup‏ . 


هذه بعض الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند تنفیذ ااھstئہ!-ub gr‏ : 


٠‏ في الظروف العادية ينبغي استخدام الأمر ااقأكہذ-طنااو بدلا من الأمر مںأعء-طuاو‏ . الأمر ص ںاعء-طuااو‏ يتم 
استدعاءه بواسطة ااقأئما-bنااق‏ عند الحاجة . 
٠‏ عند تنفيذه ينبغي لهذا الأمر تحديد القرص و تثبيت ملفات 8ا6۸ المطلوبة في الموقع المطلوب المحدد في 
الخيارات المقدمة . متثال. 
sudo grub-install /dev/sda‏ 
٠‏ إذا حاول المستخدم تنفيذ هذا الأمر مع قسم محدد . مثل 26ل۷/5ع/ ااأsمأ-ubاو‏ ملاك يتم تحذيره » لأن 
تحديد القسم غير مستحسن بسبب استخدام كاءآا)عه‌اط . التي لا يثتق فيها المطورين . مع ذلك » هناك 
خيار يمكنك من تجاوز هذه التوصية إذا كانت تريد ذلك . 
٠‏ هناك لائحة من الخيارات للأمر ااقأكمذ-طلااق . يمكنك عرضها من الطرفية باستخدامالأمر التالي . 
grub-install help‏ 
الإقلاع بصور 150 من القرص الصلب 
في هذا الجزء نشرح كيفية وضع مدخلة في قائمة 9۲102 تسمح بالإقلاع بملف 0أ من القرص الصلب بدون الحاجة 
لاستخدام الأقراص ل» أو أ۷ . أولا . ليرت كل صور 0ء¡ تعمل مع 2طلآ9 . لذلك يجب أن تكون تركيبة صور 50| 
تسمح باستخدامها في هذا الشكل من الإقلاع . في الوقت الحالي الصور المقبولة هي جميع الصور المستخدمة 
في توزيعة أوبونتو من الإصدار 9.10 و الأحدث و Parted Live CD, Gparted CD‏ وڪ SystemRescue CD‏ .. و غıرla‏ 
التي تدعم هذا الشكل من الإقلاع. يضاف إليها أيضا بعض ملفات صور(و| .) في المتثال التالي يوجد مدخلة خاص 
يھا ارجا . 
ميزات استخدام صور ٥ء‏ عبر قائمة ub2او‏ : 


ه٠‏ الاستفناء عن الحاجة إلى استخدام الأقراص C0/0۷59‏ . 
ه٠‏ الزمن الذي تأخذه عملية الإقلاع بصور 0ء¡ من القرص الصلب أقل من القرص C0/5۷9‏ الحقيقي . 


كيفية الحصول على صور ٥ء‏ : 


0 من الأفضل استخدام ملفات 0۲۲٠٣‏ للحصول على صور 50| من الإنترنت » خصوصا عند صدور النسخ الجديدة منها لأنه 
فالا ہا کن اعدم مکعطة فی ها الع معا رجدب تادا 


هذه بعض المواقع التي يمكنك الحصول منها على صونكا الممكن استخدامها : 
Ubuntu/Kubuntu/ Edbuntu‏ 


E U NN MUS ll 


wget http: / /ftp.ucsb.edu/pub/ mirrors/linux/ ubuntu / 10.04/ubuntu-10.04-desktop-amd64.iso 
SystemRescue CD 


بالنسبة عuاعكعR‏ ”ع Syst‏ : افتح سطر الأوامر . نفذ الأمر "W2۲١"‏ لتمكين الواجهة الرسومية التي تتضمن 
Firefox, terminal, gparted, file browser, cd/dvd burning, text editor‏ 


Gparted CD 


„. screenshot, terminal, gparted. GUI : في هذا البرنامج يوجد‎ 
Parted CD 


Parted CD‏ مضمن في €0 مم6 . مستخدمي :۷1۸۱۵0۷ سوف یشعرون بالارتياح مع هذا التطبيق ؛ 
بسwبڊ‏ ور Gparted, system profiler/benchmark, PcManFM file browser, terminal, networking‏ . 


أين يتم وضع صورهءا : 
من الأفضل وضع ملفات صور 0أ على قسم بعيدا عن النظام » ولكن من أجل التسهيل سوق أقوم بانشاء مجلد 
باسم |0٥”‏ " في دليل النظام اه مط/ . يتم وضع ملفات 50¡ في 21ء في الدليل 50أ/0(00/ . فقي هذا المتثل » عنوان 


صور |5٥‏ حتیى يفهمها 2ط ل9۲ ستكون كالتالي : 
<هنا اسم ملف صورة الإزو> (hd0,1)/b‌oot/is0/‏ 


0 بما أن أقراص ما يسمیى C0‏ ع5۷٠۲‏ مثل ١6ا۲ةم6‏ يتم تحميلها في الذاكرة و تستخدم نسختها الحاوية لها من لینكس . 
قلا يهم نوع نظام ملفات القسم الذي عليه صور 50| يشرط أن يتعرف علبه برنامج_ 9062 . إضافة لذلك . صور 50 مثل 
part‏ يمكن أن تكون حتى قي قسم من أقسام النظام طالما أن ذلك القسم ليس موصول اا0" ". و هذا يسمح 
بتحجيم "كه" القسم الحقيقي حتى بوجود صور 50|¡ في نفس القسم . 


سوق تحتاج لتصحيح المدخلات في قاثمة طلاا9 لإشارة إلى القسم والدليل الصحيجحين . 
وضع صور ٥ء¡‏ في قسم /۸٥٣۳٣ ٤‏ منفصل : 
العديد من مستخدمي توزيعة أوبونتو يملك قسم10N۴‏ منفصل عن بقية النظام . إذا كنت من هؤلاء المستخدمين 
. تأكد من صحة المسار في عنوان المدخلة ۲۷† menu‏ فقط لا تضیف "/۸٥۳۴"‏ للمسار » لأن القسم /۸٣۳۴٤‏ يتم 
وصله فقط في الملف طهاكء؟ بعد ذلك عند الإقلاع » كنتيجة لذلك 6۲152 سوق لن يتعرفق على مكان الملف الصحيح 
إذا تم تعبينه بهذا الشكل : 
(hdX,Y)/home/username/iso/isofilename‏ 
٠‏ لذلك مسار 2طل۲ و الصحيح لملف 150 في /home/username/iso/isofilename‏ و : 


(hdX,Y)/username/iso/isofilename 


حیث (۸0×,۲۷) هو القسم 10M۴٤‏ الذي يوجد به الملفات و 5€۲۸2۳۴لا هو اسم المستخدم. متال : قسم النظام " 
/" موجود في 5435 » في حين القسم المنفصل ”۳ ۸0۳۴€/343/" موجود في 50310 . بينما ملفات صورة 50| قي 
المجلد "0ء" و اسم الملف هو "maverick-desk)k†0p-¡i386.150"‏ . و بالتالي عند تشغیيل نظام أوبونتو » يمكن العثور 
على الملف في 6۲1(2 باستخدام العنوان التالي: 
(hd0,10)/adam/iso/maverick-desktop-i386‏ 
٠‏ لإنشاء دليل نضع فيه صور 150 : 


sudo mkdir /boot/iso 


. كمستخدم جذر قم بنسخ ملفات 150 إلى الدليل الجديد‎ ٠ 


0 إذا كانت ملفات 150 في قسم أخر, تأكد من توصيل ذلك القسم قبل نسخ الملفات إلى نقطة الوصل mount poi"‏ 


٠‏ باختصار » لقد وضعت صور 150 في المجلد 0كأ/٤00ظا/‏ في 1ه . و ستظهر كالتالي 
/boot/iso/ubuntu-10.10-desktop-i386.iso‏ 
معالجةه مشاکل صور0٥15‏ : 


إذا احتجت إلى تفحص ملف 150 لحل مشكلة ما . يمكنك توصيله أتثناء تشغيلك لنظام لينكس باستخدام الأوامر 
التالية . ستحتاج إلى إنشاء نقطة وصل moun مەi ٣‏ في الدلیل /"۸٤‏ . تم توصيل ملف 150 إلى /mnt/temp‏ . 
بعد ذلك يمكنك من داخل النظام باستخدام المستعرض تفحص محتوی م /mnt/)e٣‏ . 


مثال على ذلك استخدام الأمر ١۷ا0"‏ لتفحص محتوى 150 لتحقق من ملف )ا١ا‏ . 


ه٠‏ في ملفات 150 القابلة للإقلاع الخاصة بأويونتو مثل ٤أKa۲۳‏ الملف يكون 2|. ۲۵آ¡ . في بعض صور 150 
الأخری قد تجد الملف هو ۲۵.92(" و لیس i۲۵.‏ . 


sudo mkdir /mnt/temp 
sudo mount -o loop /boot/iso/ <filename.iso> /mnt/temp 


٠‏ عند الانتهاء من عملك نفذ الأمر: 
sudo umount /mnt/ temp‏ 
تخصص مدخلات 150: 
في الأمتلة التالية » يمكن للمستخدم تفيير تسمية العناوين الموجودة بين علامة الاقتباس فعالسطر الذي يبدأ 
بnllدةخlة menuentry‏ . 


لحظ أن اسم الملف يعكس تاريخ و اسم الإصدار الحالية للصور150 المذكورة سابقا . و قد تحتاج لتعديل اسم 
النسخة جديدة للتوافق مع سابقتها . 

إنشاء مدخلات للصور 150 في 2ظbںای‏ : 

أسهل طريقة لإضافة صور 150 إلى قائمة 12ا9۲ هي وضعهم في الملف "0اكuع_ub.4/40او/tcع/‏ . فقط اترك 
الأسطر الموجود حاليا في الملف 0"_40اءلاء دون تغيير كما هي . و اضف مدخلاتك تحتها بعد التعليقات الموجودة . 
و سوف تظهر كخانات في اسفل قائمة الإقلاع . إذا رغبت في ظهورها أعلى قائمةالإقلاع قم بتسمية الملف باسم 
6_ 0ال و اجعله قابل لتنفيذ . و سوف تظهر جميع المدخلات الموجودة فيه قبل تلك الخاصة بلينكس و أنظمة 


التشغفيل الأخرى . 


السطر 2&< echo "Adding 40_cust0 N."‏ لیس ضروري . لکكنه سوف يساعدك في التأکد أن محتوى الملف 
cust om_40‏ قد تم فراءته و إضافته لقائمة 2طا9 عن تiفيذك sudo update-g9rUb‏ أو عند تحديث 2ظ۷اآ۲ق . لحظ 


ID E 


لقد تم حذق الخيار "الاه" من سطر "×ل ١ا"‏ ليتمكن المستخدم من رؤية ما يجري عند الإقلاع . مع ذلك . قد تكون 
هناك فترات تبدو فيها عملية الإقلاع و قد توقفت. هذا السلوك عادي ما لم تظهر لك رسالة خطأً واضحة . 


في المتال التالي اا ا 64 بت أ¡ي rescuecd ile rescue64 “lı+خiwl qz SystemRescue CD‏ 


# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the 
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change 
# the 'exec tail' line above. 


menuentry " ا‎ 
loopback loop (hd0,1)/boot/iso/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso 


linux (loop)/casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/iso/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso noprompt noeject 
initrd (loop)/casper/initrd.lz 

ٍ 

menuentry " "£ 

loopback loop (hd0,1)/boot/iso/ubuntu-9.10-desktop-amd64.iso 

linux (loop)/casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/iso/ubuntu-9. 10-desktop-amd64.iso noprom pt quiet splash 
initrd (loop)/casper/initrd.lz 

ٍ 

menuentry " ISO" { 

loopback loop (hd0,1)/boot/iso/gparted-live-0.6.1-2.iso 


linux (loop)/live/vmlinuz boot=live union=aufs noswap noprompt ip=frommedia findiso=/boot/iso/gparted -live-0.6.1- 
2.iso toram=filesystem.squashfs 


initrd (loop)/live/initrd.img 

ٍ 

menuentry " ١ 

loopback loop (hd0,1)/boot/iso/systemrescuecd-x86-1.5.8.isO 

linux (loop)/isolinux/rescue64 setkmap=us isoloop=/systemrescuecd-xX86-1.5.8.iso 
initrd (loop)/isolinux/initram.igz 

ٍ 


menuentry " 


loopback loop (hd0,1)/boot/iso/pmagic-5.2.iso 


linux (loop)/pmagic/bzImage iso_filename=/boot/iso/pmagic-5.2.iso boot=live load_ramdisk=1 prom pt_ramdisk=0 
noeject noprom pt 


initrd (loop)/pmagic/initramfs 


} 


menuentry "Boot IMG - Seagate Tools" { 
linux16 /memdisk bigraw 

initrd16 /SeaTools.img 

} 


لا تنسى تنفيذ الأمرطںاو-عاةdمu‏ مudء‏ بعد حفظ الملف "0۳اكuع_40/١.طuاو/ءtه/‏ لتضمين محتوياته في قائمة 
الإقلاع ub2اg‏ . 


هذه مدخلة ناححة لصورةلءاادم و حربتها بنفسي مؤخرا : 


#!/bin/sh 

echo "Adding 40_custom." >&2 

exec tail -n +3 $0 

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the 
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change 
# the 'exec tail' line above. 


menuentry " gparted-live-0.7.1-5.iso " { 
set isofile="/boot/iso/gparted-live-0.7.1-5.iso" 
loopback loop $isofile 
linux (loop)/live/vmlinuz boot=live config union=aufs noswap noprompt vga=788 ip=frommedia 
toram=filesystem.squashfs findiso= $isofile 
initrd (loop)/live/initrd.img 
ٍ} 


يمكنك صنع قرص مضغوط C0‏ أو مرن قابل للإقلاع للإصلاح2طد6۲ . للحصول على الصور » أولا » ثبت برنامج -طلااق 
c-عscuعا‏ . بعد ذلك سوف تجد تلات صور في ع51٥٣۸‏ ٣-طںاو/طا/s۲ں/‏ . استخدم الأمر ۸۲٤5018‏ ٣-طںاو‏ للإنشاء 
ملف 150 لصورة . راجع صفحة "۵١‏ للمزيد من المعلومات . 


0 صورة الإنقاذ المخصصة التي يتم إنشائها تستخدم فقط ملفات نظام 2طن6۲ الحالية في طلاو/اههط/ . و لا تستخدم أي بيانات 
/etc/default/grub go /etc/grub.d jn‏ . 


. تقلع صورة 150 إلى موجه الأوامر طلااق فقط‎ ٠ 

٠‏ تستخدم ملفات 2طل6 الموجودة في 150 ؛ إذا كانت المشكلة مع ملفات نظام 2طلا6۲ . صورة الإنقاذ 
سوف تعمل . مع ذلك . ملف 150 لا يحتوي على أي نسخ لنواة النظام لذلك يجب إخباره عن مكانها 
الصحيح و مكان ملفات ¡"۲١‏ في النظام . و يجب على المستخدم معرفة في أي قرص/قسم توجد ملفات 
الإقلاع و كذلك الملفات الأخرى يجب أن تكون موجودة و سليمة . 


٠‏ إذا لم تتمكن من صنع قرص للإنقاذ 150 C0(‏ أورممها؟) » هناك بدائل أخرى منها قرص تثبيت أوبونتو 
(القرص الحي) أو قرص طلا Sup€۲6‏ . 
٠‏ هناك صورتين يمكنك استخدامها مع نظام ٥٥/8105‏ . 
(صورة للقراص nllمرiة( 4g‏ y.i¥pإflop-rescue-grub‏ 
(صورة lلقرص grub-rescue-cdrom.iso (El Torito CDROM‏ 
٠‏ بالنسبة للقرص المرن . أدخل القرص في محرك الأقراص ثم نفذ. 
fdformat /dev/fdO‏ 


mkfs -t msdos /dev/fdO0 
dd if=/usr/lib/grub-rescue/ grub-rescue-floppy.img of= /dev/fdO 


. dat و ليس عاا؟ أو‎ ¡|29٥ حدد خيار نسخ صورة‎ » C0 عند حرق الصورة على القرص‎ ٠ 


grub-rescue-cdrom.iso 


٠‏ إنشاء الصورة باستخدام الأمر التالي. 
< اسم الملف / |لمlwر<=output- grub-mkrescue‏ 
٠‏ إذا ظهرت رسالة الخطأً "usr/bin /وrub-mkrescue: 324: xorriso: not found"‏ ثبت حزمة ۲٣0‏ 0× تم اعد 
تنفيذ الأمر . 
٠‏ أنسخ صورة 150 إلى قرص C0‏ باستخدام أي برنامج حرق صور يناسبك. 
بعد الإقلاع بقرص الإنقاذ رممها؟ أو C0‏ إلى موجه الأوامر طلااق . نفذ الأوامر التالية: 


الأوامر تختلف قليلا عن تلك المستخدمة للإقلاع بوسائل أخرى . هنا يتم استخدام ملفات2ط6۲۷ على القرص 
yمpPداf‏ أو CD‏ . فقط ملفات النواة و ملفات و1۳ ۲۲۵ا"¡ مطلوب تحميلها . 


مال عا الال اال الامات تال الان ى 2 8 > ا ا 


set root= 
linux /vumlinuz root= /dev/ 


إذا کان )۸dX, ۷/٣ z‏ غیر موجود حاول مع . 


/boot/vmlinuz- -generic root= /dev/ ro 
. initrd ۾û و من‎ 


initrd /initrd.img 


او إذا کان و٣i†۲۵.1ہhdX,۷(/İ)‏ غیر موجود حاول مع . 


initrd /boot/initrd.img- -generic . 
. و أخيرآً » الإقلاع‎ 


Boot 


سطر الأوامر و وضع الإنقاذ . 
هناك عدة طرق لتصحيح الإقلاع الفاشل . في حالة كانت القائمة لا تزال متاحة » يمكنك تعديل إعداداتها مباشرة . 
أيضا إذا كشف البرنامج عن أخطاء أتناء علمية الإقلاع و لم يستطع الانتقال إلى نواة النظام بسبب خطأً فقي ملف 


الإعداد وء.طنااو أو بسبب حذفه ! سينتقل إلى وضع الإنقاذ ع#uاءءه‏ . و في جميع الأحوال » يمكنك استعادة النظام 
باستخدام أوامر قليلة من واجهة سطر الأوامر . لكن إذا ظهر أعلى الشاشة كلمةطنا6 فقط دون موجه أوامر أو 
القائمة فعليك مراجعة فصل إعادة التثبيت من القرص الحي . 

في الفصول التالية سوف نتعرفق على الإمكانيات المتوفرة في 6۸182 للاستعادة الإقلاع بنظام التشغيل . إذا لم 
تعمل التعليمات التالية . خصوصا إذا ظهرت الرسالة الخط "not found"‏ و رãllw‏ " the kernel must be loaded‏ 
fist‏ " استخدام الأوامر التالية لاستكشاق الأقسام . 


0 


في أويونتو » عادة سوف تجد في الدليل خ0هط/ واحد أو كثر من ملفات '7ں"اا"۷" للنواة و ملف "۲۵]أ١".‏ و تجد أيضا في 
الدليل طںاو/otمط/‏ الملف وآc.طuاو‏ و العدید من ملفات *."٥4‏ 


لحظ أن حرق × يرمز لرقم القرص . بدءا من 0 . و ۷Y‏ يرمز لرقم القسم » بدءا من 1 . مثال على ذلك » لتثبيت نظام 
أويونتو على قرص منفرد » سيكون القرص و القسم هو 110,1 . أما في حالة الاشتراك مع نظام ويندوزفي قرص 
واحد » فمکان لینکس غالبا ما یکون ۸0,5 . 


استخدم الأمر ١ا‏ بدون خيارات لتعرف أي ألأقراص/الأقسام معرفة في 2 ۷8ا6۸ . من قائمة الإقلاع اتةط '"ء" 
لانتقال إلى سطر الأوامر الخاص ببرنامج 2طلا9. 

Is 

لعرض الأقراص/الأقسام المعرفة لبرنامج 82ا6۸ . 

Is (hdX,Y)/ 

لعرض محتوى الدليل الجذر (/) للقرص/القسمالذي رشحته أنت . 

Is (hdX,Y )/boot 

لعرض محتوی الدلیل ځ0هط/ . 

Is (hdX,Y)/boot/ grub 

لعرض محتوی الدلیل طںruاو/otمط/‏ , 


تعديل القوائم أثناء الإقلاع 
1. أتناء الإقلاع إذا لم تظهر القائمة اضغط باستمرار على مفتاح 511۴۲ . 
2. عند ظهور القائمة . اضغط على آي مفتاح (باستثناء E۴۴‏ ) لوقف العد التنازلي وحدد المدخلة المطلوبة 
باستخدام مفاتيح الأسهم . 
3. اضفط على مفتاح '١‏ للكشف عن إعدادات المدخلة المحددة . 
4. استخدام لوحة المفاتيح لنحريك المؤشر_ قي هدا المتال . تم تحريك المؤشر بحيت يمكن للمستخدم تغيير 
أو حذق الرقم 9 . 


GNU GRUB version 1.3 betas 


۹-4234 ro quiet splash 


een editing upported. TAB lists 
1 a DO 1-c for a command-line 


5 قم الان الل دف السا الا د لک ل ت تد ا E7۳۸‏ اللغل س ال 
6. استخدام ط۵٠‏ لتكملة الكلمة/الجملة آليا هذا المفتاح مفيد خصوصا في إدراج مدخلة النواة و ل۲)ا١ا.‏ 
7 عد الانها ‏ بمكك عمل الخطوات النالى: 

ه استخدم 1ا۳۴ للإقلاع بالإعدادات التي تمت . 

ه استخدم مفتاح '١‏ للدخول إلى سطر الأوامو ومن هناك يمكنك فحص و تحميل الوحدات و تغيير 

الإعدادات ...الخ . 
ه يمكنك استخدم مفتاح E5٤‏ لإلغاء كل التغييرات التي تمت و العودة إلى القائمة الرئيسية 
ه _ سوق تجد ( أسفل الشاشة الرئيسية ) سرد لهذه الخيارات لمساعدتك . 


وضع سطر الأوامر 


من قائمة الإقلاع الرئيسية يمكنك الانتقال إلى سطر الأوامر بالضغط على مفتاح "١‏ . هذه بعض النصائح المفيدة و 
الميزات في استخدام سطر أوامر في 82ا6۸ : 


. تعطيل صورة البداية يسهل للمستخدم عرض الأوامر في الطرفية‎ ٠ 

٠‏ اضغط على "٣"‏ للانتقال إلى سطر الأوامر تم اكتب عuاط/ع†wh=اaصor_n0rامc‏ tهء‏ أو استخدم أي ألوان 

٠ه‏ اللون "۸اط" إذا جاء كخيار ثاني يبقي القائمة شفافة . و لا يجب أستخدامه كلون لتحديد النص إذا كانت 
سوف تعمل مع لون خلفية داكن . 

٠‏ لمنع تمرير النص خلف أعلى الشاشة . نفذ الأمر €۲=1وهم أعء الذي يعمل تماما مثل الأمر "0١۴"‏ |" في 
الطرفية العادية. سوق يسمح بعرض البيانات في كامل الشاشة . يمكنك استخدام مفتاح ۸۲۴۸ع لتقدم 
في الأسطر . 

٠‏ أكتب صاع لعرض لائحة بكافة الأوامر . لعرض الأوامر التي تبدأً بالحرف "×" أكتب × ماع٣‏ . استخدم مفتاح 
للتكملة و مفتاح السهم "مل" لتكرار أوامر . 

۰ استخدم مفتاح 1۸8 في تكملة ما تكتب » أو أكتب أحرف إضافية قليلة وضغط 1۸8 مرة أخرى . 

ه٠‏ لا تنسى في الأمثلة استبدال الحرفق× بالقرص الصحيح . و الحرفY‏ بالقسم الصحيح . 

٠‏ يجب عليك كتابة المسار بالکامل و اسم النواة و ملف صورة ١٣ااہا‏ إذا کان ملف zںuہ‏ اا۷ )۸d×X,۷(/‏ و ملف 
وmا.dاtا1d×X,۷(/İ)‏ غير موجودة . يمكنك التحقق من ذلك بتنفيذ هذا الأمر : 

Is (hdX,Y)/ 


٠‏ إذا كانت ملفات ”uz‏ ا٣۷‏ و وصا.ك۲ اام لا توجد في /(۸0×,۷) . يمكنك تسهيل الأمر عليك باستخدام ميزة 
التكملة بمفتاح 148 لتكملة الجملة أو الأمر الذي تكتبه 

۰ عند سطر ×ل" ا » اكتب "ا٣۷"‏ تم اضغط 1۸8 لاستكمال رقم النواة . تأكد من إدخال اسم النواة بالكامل . 
تأكد من ملء رقم النواة بالكامل » لا تنسى المقاطع "ا۲0" و "۲٥"‏ في سطر ×ںہ اا . 

٠‏ عند السطر |٣۲۵‏ » اكتب "أ١"‏ ثم اضغط 148 لإضافة باقي الاسم . استمر في الكتابة و أستخدام مفتاح 
8 للتأكد من أن اسم الملف ذو اللحقة 9" |. قد استخدم . 

. في المثال التالي الأجزاء بالخط الملون يجب تغييرها حسب نظام المستخدم‎ ٠ 


set root= 

linux /vmlinuz root= /dev/ ro 

: إذا كان غير موحد (hdX,Y)/vmlinuz‏ # 

linux /boot/vmlinuz- -generic root= /dev/ 


ومن تم # 

initrd /boot/initrd.img 

# (hdX,Y)/initrd.img :أو إذا كان غير موجحود‎ 
initrd /boot/initrd.img- -generic 
boot 


بعض الأوامر المغيدة : 

background_image 

تحميل صورة للخلفية . استخدام مفتاح طها لمساعدتك في استكمال اسم المدخلات ! أكتب 
/ground_image=/usr/share/images/grubوac)kط‏ تم اضغط مفتاح ها لعرض لائحة بجميع الصور المتوفرة فقي ذلك 


الللل اال و ةا ا الاه ا 0 


cat 
: يستخدم لعرض محتوى الملف الحالي . أمتلة‎ 


cat /boot/grub/grub.cfg 
cat /etc/fstab 


help 

عرض جميع الأوامر المتوفرة . أكتب × ماع للحصول على لائحة بالأوامر التي تبدأً بالحرف × . و ××× ماع للحصول 
على معلومات حول الأمر ××× . هذا الأمر ينبغي أن يسبقه "1=١عوهم‏ أعء" . الذي يعمل مثل الأمر "0۲۴|" في 
الطرفية العادية . لمنع تمرير النص خلف أعلى الشاشة . 

Is 

إذا استخدم وحده فسوف يسرد جميع الأجهزة المعروفة لبرنامج 6۸۷82 . مثل (۸۵0,1) (۸۵0) ...الخ . لعرض 
الأقسام متوفرة و عرض القسم أ00ط/ و محتويات الدليل طااو/ : 


Is 
Is /boot 
Is /boot/grub 
initrd 
. ا٢ا)‎ ۲4 تحميل ملف‎ 
linux 


تحمیل نواة ×ںہاا . 


loopback 
: وصل ملف کجهاز/قرص . متال‎ 


loopback loop (hd0,2)/iso/my.iso 
Ismod 
. عرض الوحدات المحملة‎ 


reboot 


LN. Ul 


rescue 
EN NI 


set 
إذا استخدم لوحده يعرض إعدادات متغيرات البيئية في مكانها. و يمكنه تعين المتغيرات الأخرى .كما في استبانة‎ 
.. الشاشة 640×480=علf×”0و tهء . يمكنك ايضا استخدم الأمر لتجرية ألوان الخط في القائمة‎ 


set color_normal =cyan / black Jlie 
vbeinfo 


رص اة ات الا ا وو ا 


استخدام واحهة سطر الأوامر 2ا٤)‏ لإقلاع . 


إذا واجه المستخدم مشاكل في الإقلاع و كانت القائمة متوفرة » فأسهل طريق للإقلاع إلى النظام هي تعديل 
القائمة الموجودة . راجع الفصل تعديل القوائم عند الإقلاع' . إذا فشل 82ا6۸ في الكعثور على ملف و.طنااق 
الصحيح فسوق ينتقل بشكل آلي إلى وضع 1€٥۲۵5-طلا9۲‏ . و يعرض موجه سطر الأوامر حعzuءء۲-طلآو‏ و لن تظهر 
N NLS CNNSI LES‏ 


. grub rescue> gİ gruؤb>‎ lo| لدخول إلى موجه سطر الأوامر 82اGR « سوف يعرض‎ "٩" اضفط‎ ٠ 
إذا أردت إلغاء الأمر و العودة من جديد في أي وقت . استخدم مفتاح٤E5 الذي يلفي التفيرات و يعود‎ ٠ 
. بالمستخدم إلى القائمة السابقة‎ 
. استخدم الأمرين التاليان لتحديد الجهاز/القرص و قسم نظام التشغيل الذي تريد الإقلاع به‎ ٠ 
1 set 
. عند استخدام الأمر ا6ء وحده بدون اي مدخلات إضافية بعرض إعدادات ۸182 الحالية‎ 


Is 
(hd0) (hd0,1) (hd1,5) نفذ الأمر كا لرؤية الأجهزة/الأقراص المعروفة لبرنامج 82اGR . مثال:‎ 


في هذا المتال تم التعرف على الأقراص أو الأجهزة: 5طلء ,1ةلء ,ةلك . 


الإقلاع بالنواة 


. * ملخص الأمر‎ 
set root=(hdX,Y) 
linux /vmlinuz root= /dev/sdXY ro 
initrd /initrd.img 
boot 
. * شرح الامر‎ 


بعد إکمال کل سطر اضغط E1۲۴۸‏ . لحظ أن بعض المدخلات لن تعطي أي رد على الشاشة . عند تنفيذ هذه الأوامر 
إذا ظهرت رسالة الخطأً "له خم عا" أو أي خطا مشابه » تأكد من قيم × و۷ . يمكن للأمر كا مساعدتك في 
التحقق من القيم الصحيحة. بعد التأكد نفذ التالي : 
set prefix=(hdX,Y)/boot/ grub‏ 
أكتب القيم الصحيحة في ۲۷,× حسب نتيجة الأٌمر ۶ا ثم أضغط ٤.۲۴۸‏ . تذكر أن 6۸۷82 يبدأ عد الأجهزة/الأقراص 
من 0 و الأقسام من 1 . مثال » إذا كان نظام أوبونتو موجود على 35ل » أدخل: 
set root=(hdX,Y) *‏ .1 
set root= (hd0,5) Jli‏ 
linux /vmlinuz root=/dev/sdXY ro *‏ .2 
linux /vmlinuz root= /dev/sda3 ro Jli‏ 


3. initrd /initrd.img 
. الأاخيرة‎ |١۲١ هذا الأمر يختار صورة‎ 


4. boot 
. الإقلاع بالنواة الأخيرة فقي القسم المحدد‎ 


بالنسبة لمستخدم برنامج أالاW‏ * - استبدل الأوامر التالية في الخطوة 1 و 2 . 


set root=(loop0) 
linux /vmlinuz root= /dev/sdXY loop = /ubuntu /disks/root.disk ro 


[ هذه التغييرات ليست دائمة , بعد الإقلاع بنجاح يجب عليك تنفيذ الأمرطل9۲-#اةل صدا من الطرفية و التحقق من صحة 
إعدادات وآع.طنو/rubو/اد0ط/.‏ لحل مشاكل الإقلاع نواة لينكس الرئيسية . تأكد من أن كل من الأسطر 562۲٤۸‏ و 
inuxا‏ و initrd‏ في الجزء [### BEGIN /etc/grub.d/10_اin ux‏ ###] داخل وآاء.طنااو تشير إلى الأماكن الصحيحة : 
sudo update-grub‏ 


cat /boot/grub/grub.cfg 
sudo grub-install /dev/sdX :pمlدخةتwlب‎ GRUB2 قد تحتاج إلى إعادة تثبيت‎ 


الإقلاع اليدوي بالنواة 

في حالة لم تكن قائمة 6۸182 متاحة لتعديلما أثناء الإقلاع. فقد يسمح سطر الأوامر الإقلاع بنواة تخترها. قد تتمكر 
من إدخال كل البيانات الضرورية في سطر الأوامر دفعة واحدة إذا 82لا6۸ بحت في المكان المناسب. في الفصل 
التالي سوف نشرح خطوة بخطوة كيفية إدخال هذه البيانات . و سيبدو السطر مشابه لسطر التالي عند الانتهاء 


. * ملخص الأمر‎ 
set root=(hdX,Y) 
linux /boot/ vmlinuz-< liێ‎ düخwi>‎ root=/dev/sdXY ro 
initrd /boot/initrd-< liێ‎ كتخwسنi>‎ 
boot 


اضغط مفتاح ۲۴۴۸ ٤N‏ فقط عند الانتهاء من كل خطوة ("1". "2". "3" . '4") . 


الخطوة 1 * . إعداد القسم ا۲00 . 


set root=(hdX,Y) 


أكتب القيم الصحيحة في ۲,× حسب نتيجة التي يعرضها الأٌمرها ثم أضغط ٤.۲۴۸‏ . متلا إذا كان نظام أوبونتو 


موجود على 35ل فأدخل: 
set root=(hd0,5)‏ 
* بالنسبة لبرنامج iطلا۷‏ المثبت داخل نظام الويندوز » استبدله بالامر التالي. 


set root=(loop0) 
. الخطوة 2 * . ادخل معلومات السطر "×ںہاا"‎ 
linux /boot/ vmlinuz- <li diخwi>‎ root= /dev/sdXY ro 
بالنسبة لبرنامج أطلاW المثبت داخل نظام الويندوز » استبدله بالأمر التالي:‎ * 
root= /dev/sdXY loop=/ubuntu /disks/root.disk 
. "/" بعد كتابة /إ0هط/ اما يمكريٍ الاستعانة بمفتاح 1۸48 لعرض نسخ النواة. انتبه لتوجد مسافة بعد‎ ه٠‎ 
إذا لم تظهر أي نسخ نواة » فهذا يعني أن العنوان الموجود في الجزء "ا۲0۵ ا6ء" غير صحيح . أدخل العنوان‎ ٠ 
. 1۸8 الصحيح بالكتابة أو بمساعدة مفتاح‎ 
لأجل الجزء /۷عل/=أ١۵ه٠۲ استخدم الجهاز/القرص الصحيح . متال "5طلء/vعل/" ,"v/sda1عd/", ...الخ تم‎ ه٠‎ 
(للقراءة فقط) في نهاية السطر (مع أنها ليست ضرورية) . إذا كانت كل البيانات في‎ ۲١ اضف أي خيارات مثل‎ 
: اللسطر صحيحة ستبدو مشابهة لسطر التالي‎ 
linux /boot/ vmlinuz-2.6.31-16-generic root= /dev/sda1 ro 


٠‏ عند الكتابة التعليمات بشكل صحيح و ضغط N1۸‏ » إذا عثر على النواة > فسوق يظهر سطر لتأكيد ذلك 
يشبه السطر ۳29٥"‏ 21ط-×ن"ذا" المظلل باللون الأصفر في الصورة التالية. 


sh:erub> 


٠‏ إذا ظهرت رسالة الخطأً "أده خ0 عا" أو ما يشبهها » فهذا يعني إما أن ملف القرص/القسم غير موجود أو 
أن 6۸۷82 لا يبحث في القرص أو القسم الصحيحان و/أو الدليل الصحيح . 
٠‏ تأكد من المكان الصحيح باستخدام الأمر كا و ثم نفذ الأمر التالي . كرر الخطوة 2 . 
set prefix=(hdX,Y)/ boot/ grub :‏ 
الخطوة 3 . أدخل بيانات السطر"ل۲ اا" . 
<رقمJم‏ iنwختكd‏ ۈli<-boot/initrd.img/ initrd‏ 
بعد كتابة إ٥0٥ط/‏ كإtام¡‏ يمكن للمستخدم الاستعانة بمفتاح 1۸8 لعرض صور أ١‏ المتوفرة . انتبه لا تترك مسافة 
بعد "/" . إذا لم تظهر أي صور » فهذا يعني أن العنوان الموجود في الجزء"أ۲00 اعء" غير صحيح . أدخل العنوان 
الصحيح بالكتابة أو بمساعدة مفتاح التكملة 1۸8 . 
إذا كانت كل البيانات في السطر صحيحة ستبدو مثل السطر التالي . اضغط N۲۴۸8‏ ع لتأكيد . 


عد الكت الات ل EL‏ ا لی وة داو فف ا ا لک د 
بيه السطر ١‏ ااا المطلل فى اسم الالى ٠‏ 


shierub? 


الخطوة 4 . الإقلاع 
فقط أكتب الأمر 00ط و اضغط مفتاح ENTER‏ . 

boot 
وضع الإنقاذ‎ 
يعتبر وضع الإنقاذ من أهم التحسينات » ففي حالة فشل 6۸1۷82 في العثور على ملف واء.طاإو و بالتالي عدم‎ 
و من هذا الأخير يمكن للمستخدم حل‎ . gr ub-rescue> الانتقال إلى نواة النظام سوف ينتقل إلى موجه الأوامر‎ 
المشكلة و إجراء التفيرات المطلوبة ثم إعادة الإقلاع.‎ 


o‏ يجب أن تشير إعدادات ×۲6۴م إلى مجلد طاو الصحيح حتى يمكن لأغلب الأوامر العمل في وضع الإنقاذ . ما لم يتم إعداد 
×اe۴ام‏ بشكل صحيح و يتم تحميل الوحدة ×۷٣آًا‏ فلا يمكن تحميل النواة و صورة ۲۵ا٣‏ . 


إذا لم يكن مسار المجلد اا٥‏ صحيح ء (عادة یکون طںآاو/tاoمط/)‏ . فاحتمال ظھور الوږlwلة unknown command‏ 
۾ file not found‏ . 

لمعرفة مكان و صحة قسم النظام المحددة » استخدم دائما الأمر كا . أولا استخدام ءا للعثور على الأقسام المعرفة 
في ۲2لاو تم استخدمه للتأکد من مکان و محتوی المجلد طلااق . 

Is 


يعرض الأقراص/ الأجهزة و الأقسام المعرفة في 2دا التالية . أمثلة : 
(hd0) (hd0,1) (hd0,5) (hd1) (hd1,1)‏ 


Is (hd0,5)/ boot 
إذا كان المسار في هذا السطر صحيح . يعرض الملفات و المجلدات الموجودة في ا00ط/ على 5435 . و هي : نواة‎ 


النظام و صور ۲أ¡ و مجلد طلااو . و إذا لم يجد المسار الصحيح تظ¦ښډر رllwة file not ھ9İ unknown command‏ 
found‏ 


Is (hd0,5)/boot/grub 
يعرض هذا السطر الملفات و المجلدات الموجودة في طلا۲و/ا00ط/ على 25ل . إذا كان المسار يشير إلى مجلد‎ 
.*. الصحيح طubاو/tممط/ . النتيجة ستكون عرض عدد كبير من الملفات ذات اللحقة أ0"‎ 


٠‏ بعد العثور على المجلد طلااو . يجب أن تكون إعدادات ×أ۲6۴م واههإ صحيحة . في المتال فوق » تم العثور 
على مجلد طنآو لأوبونتو في (۸00,5) أي 4435ء . الأمر في هذه المثال يجب أن يكون : 


set prefix=(hd0,5)/boot/ grub 
set root=(hd0,5) 
› إعدادات ×اfعام و امه الحالية يمكن التحقق منها في أي وقت بتنفيذ الأمراهء . أيضا لحذف أي إعدادات‎ ٠ 
. unset prefix « Jlîم‎ . unset رمJl استخدم‎ 
بعد هذا يمكن تحميل الوحدات . الوحدات يجب تحميلها حتى يتم استخدامها . إذا لم يتم تحميل وحدة‎ ٠ه‎ 
و إذا كان المسار غير صحيح . تعرض رسالة‎ . unknown cond معينة سوف يعرض النظام رسالة الخطأاً‎ 
. file not found طخلl‎ 
الوحدات الأخرى التالية متل ا2٣0۲ قد‎ . |۲١ يجب تحميل الوحدة ×لا"أا حتى يتم تحميل النواة و صورة‎ ٠ 
يتم تحميلها أيضا . مثلا لتحميل الوحدة×ں "ا مع إعداد ×أ۲6۴م بشكل صحيح » نفذ الأمر:‎ 


insmod linux : 
insmod /boot/grub/linux.mod gl 


يتوفر وضع الإنقاذ ع#اءء۲6 على عدد أقل من الأوامر مقارنة بسطر موجه الأوامر العادي في 6۸۷82 .لكن أيضا يوفر 
الأوامر الإضافية التالية : 
dump‏ 
لمسح الذاكرة 
exit‏ 
الخروج من برنامج 2ا9۲ 
normal‏ 
العودة إلى وضع سطر الأوامر "<طنآو" المعياري إذا أمكن . 
من بين الأوامر التي يمكن استخدامها في وضع الإنقاذ #اءكه۲ طلااك بعد تحميلها : 
boot , cat , chain , help , insmod , linux , Is , multiboot , normal , search , set , unset‏ 


0 


من أجل الإقلاع بنجاح من موحه أوامر وضع الإنقاذ » یجب أن یکون مسار ×۴٤۲م‏ و إعداد ا۲۵۵ صحيحين > أيضا يجب 
تحميل الوحدة ×ل" اا و قبول النواة uz(‏ ٣ا٣۷(‏ و صورةö (initrd.img) - initrd‏ . 


ينبفي على المستخدم محاولة تحميل الوحدة اة١۳١٥"‏ للحصول على كفاءة أكثر أثناء وجده في طرفية 2طا6۲. 
جرب تحمیل وحدة ۸۵۲٣۳21‏ باستخدام اa٣orہ‏ dإsmoہi‏ » تم متبوعا بالأمر ھ٣0‏ قي سطر منفصل لتنشیط 
الوحدة . إذا نجحت في تحميل و تنشيط هذه الوحدة عندها ستتوفر لديك أوامر إضافية أخرى مثل الأمرم‌اء! . 


. ملخص الأمر*‎ 
1. |s 
2. set prefix=(hdX,Y)/boot/grub 
3. set root=(hdX,Y) * 
4. set 
5. ls /boot 
6. insmod /boot/grub/linux.mod 
7. linux /vmlinuz root=/dev/sdXY ro * 


8. initrd /initrd.img 
9. boot 
TO EN ON ES O O U CU 
set root=(loop0) 
linux /vmlinuz root= /dev/sdXY loop = /ubuntu /disks/root.disk ro 


ls .(1 

هذا الأمر يعرض الأجهزة/الأقراص و الأقسام المعرفة . من خلال هذه البيانات . يستطيع المستخدم تحديد الجهاز و 
القسم الذي يوجد عليه النظام . 

set prefix=(hdX,Y)/boot/grub .(2 

إذا كان هذا السطر خطاً ستظهر رسالة الخطاً "no such disk"‏ أو "not found"‏ فیما بعد 

set root=(hdX,Y) .(3 

حرف × يرمز للجهاز/القرص. بدأ من رقم 0 و۲ للقسم بدأ من 1 . مثال » )۸d0,1(‏ ھو 1ھلء ۔ )۸d2,5(‏ ھوsdc5‏ . 
set .(4‏ 

يتحقق من لائحة "=×ا۲6۴م" . و التي يجب أن تتوافق مع تحديد ۲۵۵١‏ في الخطوة 3 . بالصيغة التالية : 
prefix=(hdX,Y)/boot/grub‏ . 

Is /boot/ .(5 

يتحقق من المحتوى . هنا ينبفي أن يشاهد المستخدم العديد من نسخ النواة و صورل۲أ١¡‏ و مجلد طلاا . إذا لم 
يحدث ذلك . استخدم الأمرءا لتحقق من الجهاز/القرص و حاول أن تجد تلك الملفات و المجلدات . إذا تطلب الأمر 
عین جهاز ۲۵۵ أخر. 

insmod /boot/grub/linux.mod .(6 

هذا السطر يحمل الوحدة ×ا١ا‏ ( و هو اختصار لأمرعاuلكه"‏ ۲مك" ) . إذا لم يتم تحميل هذه الوحدة . فسوفق يظهر 
للمستخدم رسالة الخطأً '×uہiا own command‏ knہ"‏ عندما یحاول تحمیل النواة 

linux /vmlinuz root=/dev/sdXY ro .(7 

هذا السطر يحمل نواة ×لا"ذا . لا تنسى استبدال '×" و "۲" بالجهاز و القسم الصحيحين » مثل .5431 . بعدها 
«شاهد المسعغدم رسالة اكد تحمل اة . ار الالرسم قى الفحال السادف) . 


E SNN NEE CM 


initrd /initrd.img .(8 

يحمل هذا السطر صورة 1۲۲۵| , عند الضغط على E۲۴۸‏ قد يشاهد المستخدم رسالة في الطرفية . (أنظر 
للتظليل في الرسام فوق) . 

boot .(9 

محاولة الإقلاع باستخدام البيانات المقدمة . 


0 


هذه التفيرات ليست دائمة , بعد الإقلاع بنجاح ينبفي للمستخدم تنفيذ الأمر طلا9۲-عاةلمن و التحقق من ملف الإعداد 
grub / rub.‏ /00ظ/ . لحل مشاكل الإقلاع نواة لينكس الرئيسية . تأكد من أن كل من سطر Seach‏ و initrd 9 iNÛX‏ 
في الجزء [### ×uہiا_d/10.طetc/rub/ BEGIN‏ ###] داخل الملف واء.طنااو هي الآن تشير إلى الأماكن الصحيحة . 
قد يحتاج المستخدم إلى إعادة تثبيت 6۸182 مرة أخرى باستخدlم‏ : sudo grub-install /dev/sdX‏ 


.GRUB2 / XP / Vista / Win 7 استعادة محمل الإفلاع في‎ 


في الأمثلة التالية سوف نوضح كيفية استعادة نظم التشغيل المفقودة بسبب تنصيب أو حذف نظام تشغيل أخلها 
. و سوء كنت تريد استعادة محمل الإقلاع في۶× أو ھVist‏ أو W¡"7‏ أو Grub‏ untuطلا‏ ستجد في هذا الفصل شرح 
كافي لذلك . 


الال الالة ل اتاراق 0 ارک لاو که ا ده ےه اا 


إذا أردت استعادة أي محمل إقلاع » فقط اتبع الإرشادات حسب نظام التشغيل . مثال . إذا قمت بتثبيت هاكأ۷ا بعد 
نظام uا٣اطن‏ . حاول استعادة محمل إقلاع أوبونتو مرة أخرى » ثم هأكأ۷ . 


كيفية استعادة محمل الإقلاع طاو لنظام أوبونتو (9.10 و ما بعده) . 


1. أولاء تحتاج معرفة تسمية الأقراص في جهازك . باستخدام الأمر التالي من الطرفية 
sudo fdisk -|‏ 


2. تحصل على نتيجة تشبه هذه 


# fdisk -| 

Disk /dev/sda: 40.0 GB, 80026361856 bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders 

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes 
Disk identifier: Oxf6edf6ed 

Device Boot Start End Blocks Id System 


/dev/sdai1 1 1217 9775521 7 HPFS/NTFS 
/dev/sda2 1218 4866 29306401 f W95 Ext'd (LBA) 
/dev/sda5 1218 2434 9775521 7 HPFS/NTFS 
/dev/sda6 2435 3650 9765888 b W95 FAT32 
/dev/sda7 365 3772 972800 82 Linux swap / Solaris 
/QEv/Sdas 3/772 4866 8786944 83 LINUX 


3. في هذا المتال كان نظام أوبونتو متواجد في القرص/القسم"5038ء/۷٥ل/"‏ . بعد ذلك » من نفس الطرفية نفذ 
الأمر التالي. 


sudo mkdir /media/sda8 
sudo mount /dev/sdaS8 /media/sda8 


4 الان أعادة تبت ممل الاقلاع طناان . 


sudo grub-install --root-directory= /media/sda8 /dev/sda 


0 لا تنسى استبدال 8ةلء/۷ع4/ و aلء/۷ع4/‏ بخراج الأمر )كاك في جهازك . 


5. بعد الإقلاع بنجاح « نفذ الأمر ؤڑؤgru-update sudo‏ „. 
كيفية استعادة محمل الإقلاع ںاو لنظام أوبونتو 9.04 أو النسخ الأقدم . 


1 لاس اة مجمل الإقلاع انان يجب استحدام القرص الح أوبونتو هنا رمكلك ا تتام آي نة ف 
أويونتو . من القرص الحي > سطح المكتب > الطرفية » نفذ الأمر التالي . 
sudo grub‏ 
2. تحتاج معرفة في أي جزء من القرص الصلب يوجد تثبيت نظام أويونتو و محمل الإقلاع اا9 . استخدم الأمر 


التالي . 


find/boot/grub/stage1 
find/boot/stage1 »| 


3. تذكر أو أكتب في ورقة نتيجة الأمر السابق . مثال (0,1ل۸) . 
4. عليك أن تعلم محمل الإقلاع طلاا6 عن مكان وجوده. استبدال حة> و <ط> بنتيجة الأمر السابق 


root (hd<a>,<b>) 
root (hd0,1) Jli 


5. تثبيت محمل الإقلاع طلاا6 في القرص الصلب في جهازك. 
setup (hd0)‏ 
6. الخروج من سطر ل9۲1 و إعادة تشغيل الجهاز لتحقق من النتيجة النهائية. 
quit sudo reboot‏ 
7. تأكد من إزالة القرص الحي من الجهاز . إذا تم كل شيء كما يجب فسوف يقلع جهازك مباشرة إلى محمل 
الإقلاع طاو مرة أخرى . 


كيفية استعادة محمل الإقلاع ويندوز۴× . 
لاستعادة نظام ويندوز استخدم قرص التثبيت ل٥‏ ۲× . 
1. بعد النجاح بالإقلاع بقرص C0-۸0۷‏ و عندما يسألك النظام إذا كنت تريد إصلاح أو استرداد . أضغط على 


مفتاح "۸" . ثم حدد رقم نظام الويندوز (عادة يكون رقم1) » إذا كانت هناك كلمة مرور ادخلها أو اضغط فقط 
على ۲٤ا"‏ . تم من موجه الأوامر نفذ الأوامر التالية بالترتيب . 
fixboot‏ 
fixmbr‏ 
exit‏ 
2. قم بإزالة القرص ل» ۶× من جهازك . الآن إذا تم كل شيء كما ينبغي . سوف يقلع جهازك مباشرة بنظام 
الويندوز ۲× . 


كيفية استعادة محمل الإقلاع في ويندوز فيستا أو ويندوز7. 


1. لاستعادة محمل الإقلاع في ويندوز فيستا/ويندوز7 » يجب استخدام القرص 0۷0 الخاص بتثبيت ويندوز 
O TT N oO NT‏ 


. Win 7 و‎ Vista 

2. بعد الإقلاع بالقرص و عند نافذة الإعدادات الإقليمية » حدد الموقع الخاص بك / إعداد لوحة المفاتيح ثم انقر 
فوق" التالي" . في النافذة التالية يجب النقر على كلمة "إصلاح الكمبيوتر " 

3. في النافذة التالية » إذا وجد 0۷2 مكان تثبيت ويندوز فيستا7 » تأكد أن الخانة التي تشير لذلك غير محددة 
هنا قبل أن تنقر فوق " التالي" . تم انقر على "موجه الأوامر". و نفذ الأوامر التالية بالترتيب. 


bootrec.exe /fixboot 
bootrec.exe /fixmbr 


4. أغلق جميع النوافذ و أنقر فوق "إعادة التشغيل" . 
5. قم بإزالة القرص 0۷2 من جهازك . الآن أنت مع محمل الإقلاع ويندوز فيستا/ويندوز7 . 


استعادة سجل M8۴‏ في ویندوز دون استخدم للقرص €0 ویندوز . 


إذا كنت غير قادر على الإقلاع مباشرة إلى نظام ويندوز .و أيضا لا تملك القرص المضغوط ۷1١ C0‏ لإعادة كتابة 
سجل الإقلاع الرئيسي 18۸ كما كان . يمكنك استخدام القرص الحي لتوزيعة أوبونتو و تنفيذ الأوامر التالية لإصلاح 
8R‏ و حذف ط6۲ و بالتالي الإقلاع مباشرة إلى ويندوز . استخدم القرص الحي أوبونتو » أفتح الطرفية » ثم نفذ 
الأوامر التالية. تأكد من تعريف مكان نظاملويندوز (عادة يكون هلء) : 


sudo apt-get install lilo 
sudo lilo -M /dev/sda mbr 


أخيرآً . لا تتنسى مراجعة أوامر ما بعد استعادة النظام. 


مشاکل و علل برنامج 2طubںاو‏ . 

مشاکل الإقلاع : برنامج 9.10 Wubi‏ 

الأعراض 

إذا كان لديك 9.10 ان۷ فهذا يعني أنك قد قمت بتثبیت 9.10 ںاہ طلا داخل نظام الویندوز . حتى و إن لم يكن 
لديك أي مشكل في الوقت الحالي . احتمال كبير أن تواجه مشاكل مع الإقلاع عند تحديثك للنظام في المستقبل . 
لذلك الرجاء إتباع الحل الموجود أسفل . 

مشاكل الإقلاع تأتي بعدة صيغ مختلغة : 


. "grub:sh>" و‎ "grub:rescue>" قائمة طاا6 لا تظهر عند الإقلاع . لكن يظهر موجه الأوامر‎ ٠ 

„. kernel panic قائمة طاا6 تظهر ءلكن محاولة الإقلاع ببرنامج الا ينتج عنھا ما يسمى‎ ٠ 

. "file not found' قائثمة اااي تظهر » لكن محاولة الإقلاع ببرنامج أطلاW ينتج عنما الرسالة‎ ٠ 

. قد تواجه هذه المشاكل عندما تحاول الإقلاع ببرنامج ان لأول مرة » أو بعد تحديث النواة أو ااا‎ ٠ 
السبب‎ 


حتى تستطيع الإقلاع ببرنامج اطلا۷ ينبغي أن يصل 6۲۷۲(2 إلى القسم كأأم الذي يحتوى على أان۷ . هناك علة 
في 6۲۲2 تمنعه من قراءة أي ملفات على قسم ؟أأ" يتجاوز حجمه 4 جيجا بيت . إذا كان أي من ملفات الإقلاع 
خارج حدود 4 جيجا بيت يفشل الإقلاع . و حسب نوع أي ملف إقلاع يكون خارج الحد تكون الأعراض التي تظهر 


للمستخدم . و بما أن أي تحديث للنواة أو طلاا6 عادة تنقل بعض ملفات الإقلاع من مكانها لذلك حدوث هذه 
المشكلة يمكن أن تكون في أي وقت . 

مراجع :[21]1] 

الحل 


0 ها الل ,عمل ف م 910 ا . و لا رسععم مع الع اة 


1. من داخل نظام W1٥۷‏ أنقر علی رابط تحمیل ۲لااطں . 
2. بعد ذلك لا تحاول فتح هذا الملف . فقط حرکه إلى "٥:"‏ بدل '٣dاC:|wubi"‏ . 


2 الم تد اظن على ال € فد تاع إلى وض 63نا احل القتسم الذکى وف على اط 
الا کان الال كلل ك اللات الا ب الا ع لے لی ت 

مشاكل الإفلاع : GPT MS D058‏ 
العراض 
لديك قرص صلب عليه نظام تشغيل لينكس و مخطط التقسيم 6١‏ . و لديك قرص صلب تاني مع مخطط تقسيم 
5 5 طم ت ا انی مکل الانلاے ال سلا ا | د ال لا >0 .ا 
لكن الإقلاع إلى نظام التشغيل في القرص الصلب الثاني يفشل . 
السبب 
را 6052 مل فط الوتات ال و ةلا اا آ6 لک ل حال الو ةل ااال هة 
MS_DOS‏ „ 
الحل 


1 ی اال سام ل لک الاک کر نام دان م الط فة اق 


gksudo gedit /etc/default/ grub 1‏ 
2 اضف السط الغالى إلى تجاه الملف. 


GRUB_PRELOAD_MODULES="part_msdos" 


NS 


sudo update-grub 
مشاكل الإقلاع : لا يمكن للكمبيوتر الإقلاع بدون الجهاز/القرص الخارحي.‎ 
الأعراض‎ 
تیت نظام الش عل لعکس على قرو هلف اجى . الات كلما آقاعت حون وهال للفر الخارجى > بقل الكمم ت‎ 
. "grub ٣عs؟czuع<" مباشرة إلى صدفة موجه الأوامر‎ 
السبب‎ 
الجزء الأول من طلا6۲ تم تثبيته في سجل الإقلاع الرئيسي 8۸« للقرص الداخلي . بينما الجزء الثاني من طلا6۲‎ 
هو موجود في القرص الخارحي . لذلك إذا كان القرص الخارحي غير موصول بالكمبيوتر » لا يستطيع ط6۲۷ العثور‎ 


على ال اتان م طن و الال الاقلاع عل 


الحل 
أربط الجهاز الخارحجي و اقلع بنظام لينكس على القرص الخارجي . افتح الطرفية . 


الخطوة 1 
1. ثبت طاا6 في سجل الإقلاع الرئيسي 18۸ للقرص الخارجي . 


drive=$(mount | grep " / " | cut -c 1-8) 
sudo grub-install --recheck $drive 


السطر الأول من الأمر يحدد اسم الجهاز للقرص الخارجي . و الثاني يثبت طلا6۲ في 8۸« لذلك القرص . 


2. بعد ذلك حدث قائمة طلااو باستخدام الأمر. 
sudo update-grub‏ 
3. أيضا يجب عليك إخبار نظام دأ لاطلا عن تثبيت طلا6۲ في سجل الإقلاع الرئيسي للقرص الخارحي أثناء 
تحدیث النواة/ ال6۲ . 
echo "SET grub-pc/install_devices $drive" | sudo debconf-communicate‏ 
الخطوة 2 
إعادة سجل الإقلاع الرئيسي 8۸« للقرص الداخلي . 
هذه الخطوة تعتمد على محمل الإقلاع الذي تم تثبيته في سجل الإقلاع الرئيسي 8۸« على القرص الداخلي » 
قبل أن يتم إعادة كتابته . التعليمات التالية هي لنظام sس0ل" Wi‏ و طuاG‏ . 


إعادة M8۴‏ لنظام sسهلW1‏ في القرص الداخلي . 


1. يمكنك w|lتaخدlم "fixmbr"‏ مj‏ قرص jn "bootrec /fixmbr'sÎ Window XP CD‏ قرص 7 Vista/Window‏ 
لاستعادة 18۸ . لكن أيضا يمكنك استخدام برنامج هذا لتثبيت 8۸« و الذي يعتبر وظيفيا مكافاً 
لسجل الإقلاع الرئيسي 8۸« العادي في كسهل”۷1 . إذا لم يكن ١اا‏ موجود عندك في نظام لينكس يجب 
عليك أولا تثبيته . من توزيعة أوبونتو : 
sudo apt-get install lilo‏ 
2. إذا لم يستطيع اعو-امة العثور على "٠اا"‏ » تحقق من اتصالك بالإنترنت . تجاهل أي تحذيرات أخرى قد 
تحصل عليها . فليس لها أي تأثير إلا إذا كانت تستخدم النسخة الكاملة من محمله|آا . سوق تثبت فقط 
المرحلة الأولى من ١اا‏ . تثبيت ٥اا‏ في 8۸« يعمل بنفس طريقة عمل M8۴‏ 0wsل”‏ |۷ العادية . فهو 
يحمل فقط الكود في قطاع الإقلاع من القسم النشط . 
3. بعد تتبيتك لبرنامج ٠١‏ أا نفذ . 
sudo lilo -M /dev/sda mbr‏ 


TO Og TET OTT COTO N mS 
ال الل الال اغلااد اداع اال ك اا ادال فال‎ 


sudo os-prober | grep "Windows" | cut -c 1-8 | uniq 


5. إذا ظهر أمامك أکثر من اسم جهاز » أنظر في خراج '٣۵۲ط٥rام-os "sudo‏ و "uا- "sudo fdisk‏ أو بعد تحمیلك 
قسم على القرص الصلب الداخلي f -٣"‏ " و "/e۷ل/^‏ مrepو‏ | "unt‏ تأكد أنك تستخدم اسم الجھاز 
للقرص الصلب » و ليس اسم القسم . أي ينبغي ألا تكون آي أرقام في اسم الجهاز 


استعادة M8۴‏ انإ للقرص الداخلي . 


: أقلع بنظام تشغيل لينكس الموجود على الجهاز/القرص الداخلي . أفتح الطرفية‎ ٠ 
drive=$(mount | grep " / " | cut -c 1-8) 
sudo grub-install --recheck $drive 
كيفية تجنب هذه المشكلة أتناء عملية التتثبيت.‎ 
› أثناء تنصيبك للنظام تأكد من تثبيت ط6۲ إلى سجل الإقلاع الرئيسي 8۸« للقرص الخارحي . مثال في أوبونتو‎ 


انقر على “"خبارات متقدمة" فى الخطوة الأخيرة من التتبيت و اختر الموقع المناسب . ولكن لا تتبث أوبونتو إلى 
قطاع الإقلاع للقسم » إلا إذا كنت تعرق بالضبط ما تفعل . 


مشاكل الإقلاع : ملف و Windows JJع core."‏ 
الأعراض 
٠‏ قد لا يقلع نظام الويندوز . 
۰ ملف ۸ESUL15.t×»‏ الناتج عن البرنامج النصي Boot 1n 0 Srp‏ عرض /و ٣‏ |rub/core.iو/boot‏ وسط ملفات 
الإقلاع لقسم نظام 0WsSك"أW‏ . 
update-grub‏ لا يتعرفق على ۷1٣0۷‏ و يعرض الرسالة التالية . 


Is: cannot access [some/path]/ boot 


Boot: No such file or directory 


۰ عند إقلاع بنظام ۷|0۷ . تجد مجلدان کلاهما بنفس الاسم "8001" و بنفس المحتوى . 
السبب 


تم تثبیت 6۲۷5(2 مع اختیار قسم نظام ۷|٣0۷‏ كمجلد جذر 0۲۷ءعdir-ا0ه]‏ . و هذا يتسبب في إنشاء المجلد 
grub‏ /otط/‏ على قسم نظام 0۷sل" W1‏ . و بما أن الأقسام في كأ" ليست حساسة لحالة الأحرف أكانت كبيرة أو 
صغيرة فهذا يؤدي إلى الالتباس بين المجلد "000/" و بين المجلد الموجود من قبل"800/" . 


الحل 

الإقلاع بنظام لينكس و حذف أو إعادة تسمية ٤00ط/‏ على قسم نظام ۷|0۷5 . لکن لا تحذف مجلد غ00٥‏ / . 
المجلد امم 8/ يحتوي على ملف "c0"‏ الضروري Jöllںاع Windows Vista/7‏ „ 

مشاکل الإقلاع : ازھreco۲d۴aا‏ 

الأعراض 

لم بعد 6۲152 يقلع تلقائيا بالمدخلة الافتراضية » بدل ذلك ينتظر من المستخدم اختيار المدخلة من القائمة 


السبب 


مدخلة (n†۲۷عمnuعص)‏ نظام التشغيل لينكس في ملف وا.9۲15 قد تحتوي هذه الأسطر. 


recordfail=1 
if [ -n ${have_grubenv} ]; then 


save_env recordfail; 
fi 


هذا يكتب "1 = اiةdfامععا"‏ في ملف ۷١عطناو‏ ( الموجود عادة في طuاو/اههمط/)‏ . ملفات كامااعء النصية 
/etc/ init.d /grub-common‏ و common-eep.d/10_grubاm_sمp/‏ و /c2.4/99grub-common‏ في الظروف العادیة 
تحذف السطر "1 = اأةلا0عها" من ۷١”عطناو‏ . لذلك طالما لم تكن هناك أي مشاكل أتناء تشغيل أو إيقاف تشغيل 
الجهاز > لن تكون هناك مدخلة recordfail‏ في grubenv‏ . 


ملف واء.طنااو يحتوي أيضا على الأسطر مشابهة لهذه : 


if [ ${recordfail} = 1 ]; then 
set timeout=-1 


else 
set timeout= 10 


fi 


فى الة 1 دادال اعا سه ت الله ال هة الى 1١‏ هدا غل فتاالملة ول عل ااا ی 
يتم اختيار عنصر من القائمة طلا . 


و هذه الميزة في 2طل6۲ تمنع الكمبيوتر من الإقلاع تلقائيا بنظام التشغيل بعد أن يتم الكشف عن المشكلة . 
العلل Bugs‏ . 
يبدو أن هناك العديد من العلل تحول دون إزالة مدخلة اأة؟لإهعءعء من ملف ١۷‏ عطلااو . حتى في الظروف العادية : 
مراجع [1] [2] [3] 
كيفية التحايل على المشكلة : 
تعطيل ميزة اأھ۴ ل0۲٤٥‏ في ub2ںاG‏ . 
بالنسبة لمعظم الناس . هذه الميزة الجديدة في 6۲162 شيء جيد . و لكن بالنسبة لأولئك الذين تزعجهم واحدة 
من تلك العلل أو الذين يرغبون في تعطيلما لأسباب أخرى : 

أفتح الملف . 

gksudo gedit /etc/grub.d/00_header 
. تم ابحٿث عن‎ ۰ 


if [ ${recordfail} = 1 ]; then 
set timeout=-1 


else 
set timeout=${GRUB_TIMEOUT} 
fi 


if [ \${recordfail} = 1 ]; then 
set timeout=-1 


else 
set timeout=${GRUB_TIMEOUT} 
fi 


٠‏ احفظ الملف ثم نفذ الأمر. 
sudo update-grub‏ 
بعد الآان 12ا6۲ سوق دائما يستخدم المهلة الافتراضية . 
إعادة تعیین ا¡۴ ٥٤٥۲d‏ يدویا . 


يمكن تعيين قيمة اأة ه6 في ملف 8۸۷ظلا]9۲ يدوا . 


sudo grub-editenv set recordfail=0 
أواحذفها.‎ ٠ 
sudo grub-editenv unset recordfail 
search : مشاكل الإقلاع‎ 
الأعراض‎ 


بعد فترة وجيزة 2طلاا9 يحاول الإقلاع بالخانة في قائمة طلا . لكنه يفشل و تظهر رسالة الخطأ التالية. 


error: no such device: 86d32ee3-aec6-490b-8Sdab-e5cfff9c7af9 


(ستكون هذه السلسلة مختلفة في جهازك) 


أو الخطاً 
خلفية عن الموضوع : 
menuentry‏ داخل ملف واc.‏ طاو لنظام التشغیل تحتوي هذا السطر. 
search --no-floppy --fs-uuid --set 86d32ee3-aec6-490b-8dab-e5cfff9c7af9‏ 


هذا یأمر 6۲152 بالبحث عن القسم ذو معرف aec6 - 490b - 8dab e5c°۴9-7a9‏ - €3ع86d32‏ و استخدام هذا 
القسم كجذر ا٥۲0‏ . 


الأسباب 
٠‏ سرد (1لالا في الملف 9۲165.٤9‏ ليس صحيح . 


ه٠‏ في سطر البحث أعلاه في بعض الحالات يكون 10لالا خاطئ في ملف واء.طلاو هذا يمكن أن يحدث على 
سبيل المتال عند تفير لالا نتيجة لعمل فورمت أو تقسيم للقرص . 


العلل Bugs‏ 
الوظيفة "١٤2۲ء"‏ تصاب بالعديد من العلل مما يتسبب في فشلما . 
انظر [1] [2]. 
الحل 
الخطوة 1 : الإقلاع بنظام التشغيل . 
1. عند الإقلاع و في مرحلة ظهور قائمة الإقلاع (قد تحتاج لضغط "511۴١‏ أو "E5٥"‏ لوقف العد التنازلي) » حدد 
خانة نظام الإقلاع الذي تريد و لكن لا تضغط عا"ء" . بدل ذلك اضغط مفتاح "٤"‏ لتعدیل ۲۷† menue‏ . تم 
احذف السطر : 
search --no-floppy --fs-uuid --set 86432ee3-aec6-490b-8dab-e5cfff9c7af9‏ 
2. اضغط على ")†١|+×"‏ . لتقلع بنظام التشغيل المحدد . إذا لم تستطع الإقلاع بالنظام » فهذا يعني أن هناك 
مشاكل أخرى في نظامك . و لن ينفع هذه الحل في هذه الحالة . 
أقلاع بنظام التشغيل الذي يتحكم ببرنامج اا6 . 


الخطوة 2 (اختيارئ) : التحقيق من سبب المشكلة 


1. افتح الطرفية و اكتب. 


sudo blkid 
gksudo gedit /boot/grub/grub.cfg& 


2. قارن بين المعرف 10لالا في نتيجة الأمر لاط و المعرف 10لالا في ملف واء.طلا٣9‏ . إذا لم يكن هناك 
تطابق بينهما » يتحتم عليك فقط تحديث ملف و؟ء.9۲6 . و لكن إذا كان هناك تطابق بينهما » فالمحتمل أن 
سبب المشكلة هو (علة) في البرنامج » حينذاك يتحتم عليك إزالة سطر١‏ )63۲ . و على أية حال » استمر 
مع الخطوة3 . 

الخطوة 3 تحديث ملف وub.cf gr‏ 
1. افتح الطرفية و نفذ. 


sudo update-grub 
. 9.10 أو إذا كانت قد قمت بالترقية من 9.04 uا طلا إلى‎ 


sudo update-grub2 


2 لدت ( 0 00ا اا تل الک ور ااك قاداعل الاقلاع سام ال ل ون اال ع 
فد الت اكه الهف الا اا ب ال2 


الخطوة 4 : إزالة أسطر "٣٣٤a۲عهء"من‏ ملف وub.cfاو‏ 
الملف وآاء.طلااو لا ينبغي عليك تعديله مباشرة » عليك فقط تعديل البرنامج الذي ينتج ذلك الملف: 


. grub-mkconfig_lib فلnJl افتح‎ .1 


gksudo gedit /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib : 1‏ 
2. أبحت عن الأسطر التالبة. 


# If there's a filesystem UUID that GRUB is capable of identifying, use it; 
# otherwise set root as per value in device.map. 


echo "set root= ` ${grub_probe} --device ${device} --target=drive’" 


if fs_uuid="` ${grub_probe} --device ${device} --target=fs_uuid 2> /dev/null’" ; then 
echo "search --no-floppy --fs-uuid --set ${fs_uuid}" 
fi 


3. ثم أضف رمز التعليق "#" عند بداية كل من الأسطر الثلاتة الأخيرة. 


# If there's a filesystem UUID that GRUB is capable of identifying, use it; 
# otherwise set root as per value in device.map. 


echo "set root= ` ${grub_probe} --device ${device} --target=drive’" 
if fs_uuid="’` ${grub_probe} --device ${device} --target=fs_uuid 2> /dev/null’" ; then 
echo "search --no-floppy --fs-uuid --set ${fs_uuid}" 
fi 


4. احفظ الملف » و نفذ الأمر. 
sudo update-grub :‏ 
5. اما إذا كنت قد قمت بالترقية من 9.04 uأuطلا‏ إلى 9.10 . 


sudo update-grub2 
. ۲15.9 في ملف‎ 5€23۲٥°1 بعدها لن يظهر سطر‎ 


حالات خاصهة : 


بعض المستخدمين لا يحتاج إلى حذف سطر ١٤2۲ع‏ بالكامل » لكن يحتاج فقط إلى إزالة الخيار "--رممها؟-مم" . في 
هذه الحالة فقط غير الأسطر أعلاه في طاا_وا؟”مء)ص-طناو إلى . 


# If there's a filesystem UUID that GRUB is capable of identifying, use it; 
# otherwise set root as per value in device.map. 


echo "set root= ` ${grub_probe} --device ${device} --target=drive’" 

if fs_uuid="` ${grub_probe} --device ${device} --target=fs_uuid 2> /dev/null’" ; then 
echo "search --fs-uuid --set ${fs_uuid}" 

fi 


الأعراض 
بدون أي سبب محدد فشل الإقلاع مع ظهور رسالة خطأً : 
Gave up waiting for root device. common problems‏ 


-Boot args(cat/ proc/cmdline) 
-check rootdelay= (did the system wait long enough?) 


-check root=(did the system wait for the right device?) 

Missing modules(cat/ proc/ modules; IS/dev) 
Alert!/dev/disk/by-uuid/d3bb8e26-9798-49 ce-bc57-afb6ca6za7ba does not exist. 
Drop to a shell! ! 


ى اة 


هناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تتسبب في رسالة الخطأً هذه (كما هو موضح في رسالة الخطأً أعلاه) 
سنناقش فقط هذه العلة وط . 


1. لتعرف ما إذا كنت متأثرا بهذه العلة . أقلع بنظام التشغيل لينكس. أو القرص الحي » أو58ل۷6|ا . لنفترض 
أن القسم محل السؤال هو 1ةلء/۷ع/ . افتح الطرفية و اكتب. 


sudo BLKID_DEBUG=0xffff blkid -p /dev/sda1 | grep "minix: magic" 1 
بج ات بکی رد الام کاالی۔‎ 2 


"ambivalent result (probably more filesystems on the device)" 


minix: magic sboff=16, kboff=1 


sudo hexdump -s 0x410 -n 2 /dev/sdal1 
78ء فهذا يعني‎ .1365 .]Ğ# 05: إذا كانت نتيجة هذا الأمر واحد من الأرقام الستة عشرية الأربعة‎ .3 
. أن جهازك متأثر بهذه العلة‎ 
]5[ ]4[ ]3[ ]2[ ]1[: هذه روابط تم الإبلاغ فيه عن هذه العلة‎ 
هناك العديد من التقارير الأخرى عن علة في ١ةم1٤”اة| كان السبب فيا أن الأمر )اط لم يستطيع تحديد نظام‎ 


الملفات بالشكل الصحيح في حالة وجود لآثار أنظمة ملفات الأخرى [6] [7] [8] لكن و لا واحدة منها تم تشغيلمها 
بþwlgؤێؤة MINIX magical numbers‏ . 


السبب 

نظام ملفات ×ا”M‏ يستخدم "الرقم السحري؟" 137۴ء .138f‏ 2468. 2478 . في مكان 0×410 للتمييز نظام ملفات 
Minix‏ „ 

0 هو أيضا مكان أي نظام ملفات ×6 يستخدم لتسجيل عدد كعله"| الحرة (ع٠ء])‏ . في النظام عشري تلك 
الأرقام الأربيعة هي 9336.9320.5007.4991 . 

إذا عدد كعله"| الحرة حدث و كانت واحدة من تلك الأرقام الأريعة بالإضافة إلى العديد من65536 . فهذا يعني أن 
نظام الملفات ٥×‏ سوف يكتب واحدة من أريعة أرقام "“Minix magic numbers”‏ إلى مکان 0×410 . 

النتيجة أن الكثير من البرامج سوق لن تتعرف على نظام الملفات ما إذا كان هو×اہ1× أو ٤×»‏ . و على وجه 
الخصوص . إذا حدث هذا على القسم ا١٠۲‏ . فلن يستطيع أويونتو الإقلاع مرة أخرى . 


الحل (لأحل ٠×13‏ و 4×ع) 


1. استخدم نظام لينكس . أو القرص الحي أو إصبع ۷۵58ا . أفتح الطرفية » أوصل القسم المتأثر. 


sudo mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt 


SEMEN LCL CNS NL NCL OT MECN NLD 
.ext3 بنظام‎ 


3. تم استخدم الأمر ٤1اه‏ للإنشاء ملف فارغ. 


4. هذا كل شيء » أعد تشغيل الكمبيوتر و أنظر النتيجة ما إذا تم حل المشكلة. 
الحل (من أحل 2× ) 


1 الل اساد ل ا ار ته تل للا عا ال کل الل د 6 


sudo mount -t ext2 /dev/sda1 /mnt 


2. هنا تحتاج إلى استبدال "۵21ء/4۷/" باسم الجهاز للقسم المتأثر. 


3. ابحث عن مدخلة القسم المتأثرء مثال. 


UUID=ce6121cb-943c-4365-9fa0-568937d5d094 / ext2 errors=remount-ro O0 


4. و غيره إلى . 


/dev/sda1 / ext2 errors=remount-ro O0 


5. ثم من الطرفية نفذ الأوامر التالية. 


6. ابحث عن "enue †r۷‏ للقسم المتأتر. 


menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic" ¢ 
recordfail=1 
if [ -n ${have_grubenv} ]; then 
save_env recordfail; 


set quiet=1 
insmod ext2 
set root=(hd0,2) 


linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic 
ro quiet splash 
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-16-generic 


7. و بدلها إلى . 


menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic" 
recordfail=1 
if [ -n ${have_grubenv} ]; then 
save_env recordfail; 


set quiet=1 


insmod ext2 

set root=(hd0,2) 

linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic ro quiet splash 
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-16-generic 


8. هنا حذفنا السطر ١١2۲ء‏ و غيرنا أرقام ۷10لا إلى اسم الجهاز . كالعادة قد تحتاج لاستبدال 21لء/۷عل/ 
باسم الجهاز الصحيح في جهازك . 


9. أعد تشغيل الكمبيوتر . بعد الدخول إلى نظام لينكس . نفذ الأمر التالي 
sudo blkid -p /dev/sda1l‏ 
للتحقق ما إذا كان الأمر لك)اط قادر على الكشف عن القسم . 
إذا كان "لا)اط" قادرا على الكشف عن القسم » أقترح عليك أن تتراجع عن التفييرات المذكورة أعلاه في ملف 


: و ملف "واub.cاو" نظرا لأنها لم تعد مطلوبة‎ "stab" 


sudo cp grub.cfg.bu grub.cfg 
sudo cp fstab.bu fstab 


مشاكJ‏ |JêlJاعg‏ : Windows Writes To MBR‏ 
الأعراض 
في بعض الأحيان (أو في كل مرة) بعد تشغيل نظام ويندوز » يفشلطد6۲ في الإقلاع التالي . 


السبب 


بعض برامج ويندوز تكتب إلى سجل الإقلاع الرئيسي الموسعة E88‏ (قطاع 63 الأولى من القرص الصلب) » مع أنها 

محجوز للأغراض الإقلاع . و هذه يعيد كتابة بعض من كود الإقلاع لبرنامجطل6۲ و النتيجة تكون فشل الإقلاع . نفس 

المشاكل يمكن أن تحدث مع نسخة طلاا6 2۷وا » و لكن ليس كثيرا لأأن ااا ۵٤y‏ 9٥ا‏ يستخدم جزء أصغر بكثير 

من سجل E6۸‏ . 

بعض البرامج التي قد تکتب إلی ٤6۸‏ : 

HP: Credential Manager, Recovery Manager, ProtectTools, PC Angel, Backupand Recovery 
Dell: Recovery Tools, DataSafe Local Backup , 


Samsung: Recovery Solution III 
McAfee Security Center ??? 


المصادر: [1] [2] [3] [2] 


الحل المؤقت 
لتكون قادر على الإقلاع بنظام لينكس مرة أخرى . يجب عليك إعادة تثبيتطلا . 


: أولا أستخدم القرص الحي لتوزيعة لينكس . ثم نفذ الأوامر التالية‎ .1 
sudo mount /dev/sda3 /mnt 
sudo grub-install --recheck --root-directory= /mnt /dev/sda 


2. هنا قد تحتاج إلى استبدال "ةلء/۷هل/" باسم الجهاز الفعلي للقرص الصلب الذي تقلع منه و23لك/۷عل/ 
باسم الجهاز للقسم الذي يوجد عليه نظام لينكس . إذا لم تكن تعرق أسماء الأجهزة » حاول تحديدها 
باستخدام الأمر ."sudo fdisk -lu"‏ 


0 


انتبه . لا تستخدم أي أرقام ( أقسام ) فقي سطر ٣اھاکہا-طنن"‏ 


3. الحل المؤقت ينبغي أن يسمح لك الإقلاع بنظام لينكس مرة أخرى . إلا أن يقوم برنامج ويندوز بالكتابة إلى 
سجل E8۸‏ مرة أخرى ©. 


الحلول 
الحل رقم 1 : تعطيل كتابة برنامج ویندوز إلى M8۴‏ أو )٤8۴(‏ . 


انظر ماذا يحدث إذا قمت بتعطيل أو إلفاء تثبيت البرامج فيلويندوز التي قد تكتب إلى سجل 8۸ . أيضا قد 
تستطيع تحديد البرنامج من خلال النظر في م٣٠‏ ۸6×1 في سجل 186۸ الموسع . 


1. افتح الطرفية في نظام لينكس . و أكتب. 
sudo dd if=/dev/sda of=/good_mbr count=63‏ 


0 يفترض أنك تقلع من القرص هلك/۷هل/ء إذا كان الحال غير ذلك. قد تستخدم /dev/sdb , /dev/sdc‏ , ... 


2. في المرة التالية التي يفشل فيها طلا في الإقلاع . استخدم القرص الحي . تم نفذ الأوامر 


sudo dd if=/dev/sda of= /bad_mbr count=63 
. و ثم قارن بين الملفين‎ .3 
sudo mount /dev/sda3 /mnt 
sudo hexdump -C /mnt/good_mbr 
sudo hexdump -C /bad_mbr 


0 هنا في 3ه4ء/48۷/ تحتاج إلى استبدال اسم الجهاز للقسم الذي عليه نظام أوبونتو . 


. legacy Gاuا الحل رقم 2 : العودة إلى نسخة‎ 
sudo apt-get purge grub-pc 
sudo apt-get install grub sudo rm /boot/grub */ 
sudo grub-install --recheck /dev/sda 
sudo update-grub 


0 تفترض أن القرص 06۷/503/ هو القرص الل الذى تقل ته _ اذا كات الل عر ذلك تاح الى استدال الد رص 
/dev/sdb, /dev/sdc¢ jمدحاوب /dev/sda‏ ...|Jlخë‏ 


1. تحتاج أيضا إلى إضافة نظاملويندوز إلى قائمة انآ . 
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst‏ 
2. تم اضف مدخلة خاصة بنظام ويندوز في نهاية الملف اءا. u‏ ٣ع"‏ . 


[اسم نسختك من لویندوز] ٥اا‏ 
rootnoverify (hdY,Z)‏ 
chainloader +1‏ 


3. إذا لم يكن نظام ويندوز موجود على القرص الصلب الذي تقلع به أي أن۷ ليست رقم صفر عندك » تحتاج 


أيضا إلى تعيين سطر التالي. 


اا٥ [اسم نسختك من لویندوز]‎ 
rootnoverify (hdY,Z) 
drivemap (hdY) 


chainloader +1 

الحل رقم 3 . تتبیت b2‏ ں6۲ في قسم و استخدام محمل إقلاع مختلف في MR‏ . 
sudo grub-install --recheck --force /dev/sda2‏ 
sudo apt-get install lilo‏ 


sudo lilo -M /dev/sda ext 
echo "SET grub-pc/install_devices /dev/sda2" | sudo debconf-communicate 


نفترض أن قسم أويونتو في جهازك يجب أن يكون في 32ل46۷/5/ . إذا استخدمت قسم لويندوز بالخطأاً > فلن تكون 
قادر على الإقلاع بنظام ويندوز بعد ذلك . 


الحل رقم 4 . تثبيت ااا في M8۸‏ لقرص صلب مختلف . 


1 نفذ الأمر. 


sudo grub-install --recheck /dev/sdZ 
echo "SET grub-pc/install_devices /dev/sdZ" | sudo debconf-communicate 


2. و أعد تعيين نظام 8105 في جهازك للإقلاع من ۷/50Z٥ل/‏ . 


مشاكل الإقلاع : لا يمكن العتثتور على الجهاز من أحل طںrاو/ootط‏ / 
الأعراض 


فشل الأمر "ااقائہا-طاuاو"‏ مع رسالة الخطأً : 


No path or device is specified 
Try ` `grub-probe --help for more information . 


Auto-detection of a filesystem module failed . 
Please specify the module with the option ` --modules' explicitly. 


السبب 
MN Ne N I VD O DD NM Mw‏ 
الحل 


تثبیت برنامج ل9۲ . 


sudo mount dev/sdXY /mnt 
sudo grub-install --recheck --root-directory= /mnt /dev/sdZ 


0 


اا دل اک د ل 1 ا کا ل دات رر ےکی ا ل 


SIU < a EC LE 1 


sudo mount /dev/sdXY /mnt 
sudo mount /dev/sdUV /mnt/ boot 
sudo grub-install --recheck --root-directory=/mnt /dev/sdZ 


2. إذا كان لديك ملف .٥۷ع‏ مخصص . 


sudo mount /dev/sdXY /mnt 
sudo grub-install --root-directory= /mnt /dev/sdZ 


مشاکل الإقلاع :عtآاw‏ 


الأعراض 
فشل الإقلاع بنظام لينكس مع ظهور رسالة الخطأً: 


"error: biosdisk write error, failed to boot default entries ". 


"error: out of disk” g 


السبب 


enuentryص‏ لنظام التشغیل في وfء.ظ1ا9۲‏ تحتوي على الأسطر. 


recordfail=1 
if [ -n \${have_grubenv} ]; then 


save_env recordfail; 


fi 


هذا یأمر اا6 بكتابة "1 = اiھcordfعا"‏ إلى ملف "۸۷عeطrubو/rubو/otدb/'.‏ نفس الحالات لکن نادرة الملف 
"ruben"‏ يكون موجود و لكن بطول صفر 0 دائما . في هذه الحالة طاا6 لا يمكنه الكتابة إلى الملف و بالتالي 
يفشل الإقلاع . 
0 هذه المشكلة لست موحودة قى أونونتو 04.10 و النسخ الاحدذت . 

المرحع : [1] 
الحل المؤقت 

1. بعد الإقلاع و في القائمة طاا6 (قد تحتاج إلى الضغط باستمرار على "511۴١"‏ أو "٥5ع"‏ أثناء الإقلاع لوقف 

العد التنازلي و إظهار القائمة). 
2. حدد خانة نظام لينكس الذي تريد إقلاعه تم اضغط "ع". 
3. في الشاشة التي تظهر » احذف السطرالتالي. 


if [ -n \${have_grubenv} ]; then 


save_env recordfail; 
fi 


4. اضغط على '×+|ااCt".‏ 
5. إذا لم تنجح في الإقلاع بنظام لينكس مع هذا الحل » يعني أن هذه التعليمات لا تنطبق على جهازك 
الحل 
1. أقلاع بنظام التشغيل الذي يتحكم ببرنامج طلاا6 (استخدام الحل المؤقت إذا لزم الأمر) » افتح الطرفية و ثم 
افتح ملف . 


gksudo gedit /etc/grub.d/10_linux 
. ابحث عن الأسطر التالية (تقريبا في السطر60)‎ .2 


menuentry "$1" ¥ 
recordfail=1 


if [ -n \${have_grubenv} ]; then 
save_env recordfail; 
fi 


3 و اضف رمو االسلیی "2 امام کلم ا 


menuentry "$1" 
recordfail=1 


if [ -n \${have_grubenv} ]; then 
save_env recordfail; 
fi 


4. احفظ الملف . تم من الطرفية. 
sudo update-grub‏ 
نفس المشكلة مع Grub Legacy‏ . 
نفس المشكلة مع "savedefault' رمألl . Grub Legacy‏ في menu.lst ¡le‏ اھر اا بالكتابة إلى الملف 


tاot/grub/defauıدط‏ / . في بعض أجهزة الكمبيوتر الكتابة دائما تفشل .» و النتيجة تكون رسالة |لخطİ Grub Error‏ 
9 . يمكن حل هذه المشكلة عن طريق Jljlة "menu.lIst' jn "savedefault'‏ . 


hide menu : مشاكل الإقلاع‎ 

الأعراض 

لديك أكتثر من نظام تشغفيل . معظم الوقت أنت تستخدم نظام التشغيل الافتراضي لذلك ترغب في إخفاء قائمة 
2 عند الإقلاع . و لم ينفع معك تعييjن "GRUB_HIDDEN_T7IMEOUT"‏ . 

اللسبب 


2نا يعرض قائمة طداإ6 إذا كان لديك أكثر من نظام تشغيل . لذلك بعطل ميزة القائمة المخفية "Hidde Meu"‏ 
إذا تعرف على أكثر من نظام التشغيل في جهازك . 
الحل 
الخطوة رقم1 : تمكين ميزة القائمة المخفية . 
1. افتح الطرفية ثم افتح ملف. 


gksudo gedit /etc/grub.d/30_os-prober 


| adjust_timeout () 


NNT cC CCT N TST ND OS 


و اکت عن ۔ 


adjust_timeout () ل‎ 
if [ "x${found_other_os}" = "x" ] ; then 
if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT}" != "x" ] ; then 
if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET}" = "xtrue" ] ; then 
verbose= 
else 
verbose=" --verbose" 
fi 


if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT}" = "xO" ] ; then 
cat <<EOF 
if [ \${timeout} != -1 ]; then 
if keystatus; then 
if keystatus --shift; then 
set timeout=-1 
else 
set timeout=0 
fi 
else 
if sleep$verbose --interruptible 3 ; then 
set timeout=0 
fi 
fi 
fi 
EOF 
else 
cat << EOF 
if [ \${timeout} != -1 ]; then 
if sleep$verbose --interru pti ble ${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT} ; then 
set timeout=0 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 


الخطوة رقم2 : تعzعıيj GRUB_HIDDEN_TIMEOUT‏ 


1. افتح الطرفية تم افتح ملف " طلuاو/†اuةefل/tcه/".‏ ابحث عن الأسطر 


GRUB_HIDDEN_TIMEOUT= ]رق‎ 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET= [true 9Î false] 
GRUB_TIMEOUT=oقر]‎ 


2. إذا كان رمز التعليق "#" أمام أي من هذه الأسطر » احذفه . ثم اخترالأرقام كالتالي . 


GRUB_HIDDEN_TIMEOUT= 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET= 
GRUB_TIMEOUT= 


"grub.cfg" 


٠‏ افتح الطرفية و أكتب. 
sudo update-grub‏ 
هذا كل شيء» . و الآن نظامك سوق يقلع مباشرة بنظام الافتراضي . و لكن إذا ضغطت"١511۴"‏ باستمرار أثناء 
الإقلاع . سوق تظهر قائمة طلاا6 و يمكنك اختيار الإقلاع بنظام أخر . 


شرح لمعاملات مهلة إخفاء القائمة: 


B_HIDDEN_IMEOUT=8ل QR‏ تعني أن المدة التي تأخذها المهلة هي 8 ثواني . إذا تم الضغط على 
"SH"‏ أتناء هذه المهلة . فسوف تظهر قائمة طلا . و لكن إذا استخدمت 
alse"‏ قٽ=GRUB_HIDDEN_IMEOUT_QUIET"‏ فسوقف يظهر العد التنازلي من 8 إلى 1 على الشاشة أثناء 
فترة المهلة . 

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0‏ له معنى خاص . إذا اخترت "0 = "Grub_HIDDEN_71MEOUT‏ ثم ضغطت 
باستمرار "511۴١"‏ أثناء الإقلاع . فسوف تظهر قائمة 8ا6 . 


إذا تم تعييj GRUB_HIDDEN_TIMEOUT‏ . فإن قيمة GRUB_TIMEOUT‏ لا تھم » مچ استثناء واحد إذا تم 
CUBES col E Sac Neils JL 0 CRUB TIMEOUT 1‏ 
ENS NES‏ 


Boot Sector : عاJêٳلJ|‎ JلJكاشم‎ 

الأعراض 

واحد من الأمور التالية تحدث عندما تحاول الإقلاع بنظام لويندوز : 
ه قائمة طلاا٥‏ تظهر. 


٠‏ ظهور موجه الأوامر. 


. إعادة تشغيل للجهاز فوراً‎ ٠ 


ملف ا»×ا.RESU1|15‏ الناتج عن استخدام برنامج اماا‌s‏ ۴0ہ¡ مط في تشخيص المشكلة أظهر : 


File system: ntfs 

Boot sector type: Grub 1.97 

Boot sector info: Grub 1.97 is installed in the boot sector of sda1 and 
looks at sector 2619851 of the same hard drive for 


core.img, core.img is at this location on /dev/sda and 

looks on partition #1 for /grub. No errors found in 

the Boot Parameter Block. 

Operating System: Windows XP 

Boot files/dirs: /boot.ini /ntldr /INTDETECT.COM /grub/core.img 


السبب 


تم تثبيت طلاا6 في قطاع التمهيد 0۲أءعء اممط بالقسم الخاص بنظاملويندوز . لذلك عندما تحاول الإقلاع بنظام 
ليندوز » كود طلا6۲ الموجود في قطاع التمهيد للويندوز يتم تفعيله و تظهر قائمة لآ6 . 


أحيانا لا يتم تثبيت ط6۲۷ بالشكل صحيح » مما ينتج عنه العديد من الأخطاء . لذلك تشغJı‏ ڊرliمڄscrip boot info‏ 


وسيلة سهلة لتشخيص هذه المشكلة . و سوف يظهر نوع قطاع التمهيد"عمرا orاcعs "B00‏ لقسم نظام لويندوز و 
بعض نسخة من طلا . 


الحل 
يمكنك إصلاح قطاع التمهید في قسملویندوز باستخدام الأمر 'ا00ظ×ا" من قرص ٥0‏ ۶× » أو باستخدام 

"b0te / fixboot"‏ من قرص 0۷2 t/7اVis‏ . و لكن في هذه الحالة وجدت أن كاك†كع† يعمل بشكل أفضل . لذلك 
أقلع بنظام لينكس أو القرص الحي . إذا كان نظامك يستخدم"أعو-امة" و يملك البرنامج "kءالأءع†"‏ (في أويونتو : 
تحتاج إلى تمكين مستودع 11۸|۷€۲5€) » يمكنك تثبیت و تنفیذ )ءألأءعا . 


sudo apt-get install testdisk 
sudo testdisk 


أو تنزيل أحدث نسخة من ملف 072١ا‏ للبرنامج ءالاءعا إلى سطح مكتبك و تثبيته تم تنفيذه: 


cd ~/Desktop 
tar -xvf testdisk-*linux*.tar.bz2 
sudo testdisk-* /linux/testdisk_static 


و في كلتا الحالتين: 

الشاشة الأولی : حدد "9٥ا "۸٥‏ ثم اضغط ا١ء‏ . 

الشاشة التانية : حدد القرص الصلب الذي يحتوي قسملويندوز تم اختر "أع€ع٣٤۲0م"'.‏ 

الشاشة الثالثة : "اعا" 

الشاشة الرابعة : "advanced"‏ 

الشاشة الخامسة : حدد قسم نظاملويندوز تم اختر '"أ00ط" . 

الشاشة السادسة : "BackupBS"‏ 

الشاشة السابعة ٠‏ أكتب “© للتأكيد . 

اضغط "٩"‏ عدة مرات لإنهاء الاه . أعد تشغيل الجهاز و أنظر ما إذا كان يمكنك الإقلاع بالويندوز . 


o XY o Û i WwW hi 


إذا كانت الشاشة السادسة لا تملك عليها تبويب "p85Sا)83"‏ . هذا يعني عادة أن قطاع التمهيد الأصلي و النسخ 
الا لی مطاھة مع رعا > و ریما آنت ھاتی می مشگلة آشی ہ و لگی ہہگی ات نی آہہا ات [الہجة 
الاحتياطية للقطاع التمهيد معطوية » في هذه الحالة يتحتم عليك استخدام'"أممط×ا؟" من قرص لويندوز °2 ۲× 
لإصلاح قطاع التمهيد . 

بعد إصلاح قطاع التمهيد للويندوز » قد تحتاج لتحديث القائمة طلاا6 . بالنسبة لبرنامج 6۲152 نفذ الأمر. 


sudo update-grub 


في نظام لينكس . من أجل طلا9 yحةوع1ا‏ قد يتحتم عليك تعديلJ‏ املف /boot/grub/menu.lst‏ يدوا . 


Custom Menu : عاJêlJ| مشاكل‎ 


فا >2 ااه هه ر :2 فطاا ا غاا ا ا 
> و بالعناوين التي يرغب فيها » بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قائمة طل9۲ العادية مع جميع خيارات وضع 
الا اة من نة الان ال اة 


كيفية كتابة قائمة مخصصة: 


1. من الطرفية افتح ملف فارغ ڊpm~lم "custom_menu.c9"‏ : 


m_ menu.cfg 


2. في هذا الملف ضع أي مدخلة تريدها أن تظهر فيالقائمة المخصصة عند الإقلاع . متال: 


set default= 
set timeout= 10 
menuentry ل‎ 
set root=(hd0,5) 
search --no-floppy --fs-uuid --set e7fee477-6a63-492e-839c-4d27ce99e2cf 
linux /vmlinuz root=UUID=7fee477-6a63-492e-839c-4d27ce99e2cf ro quit splash 
initrd /initrd.img 
} 
menuentry 4 
insmod ntfs 
set root=(hd0,2) 
search --no-floppy --fs-uuid --set 3496648396644786 
drivemap -s (hdO0) $root 
chainloader +1 


} 


يمكنك نسخ تلك المدخلات من ملف وء.طuاو/طuاو/0tهط/‏ . و لكن لاحظ أنني اُستخدم ٣u7/"‏ ا" و 


g "vmlinuz/" السبب ھو أن‎ .".....-b00t/initrd.img/" بدلا عن "/inuzاboot/vm-....." و‎ "nitrd.img/" 
"/و .ااام هي عبارة عن روابط للنواة الأحدث » و لن تحتاج إلى تعديلها مرة أخرى إذا كان هناك تحديث‎ 
. للنواة‎ 

3. تعديل الملف . 


efault/ grub 


4. ابحث عن الأسطر. 


GRUB_DEFAULT= 

GRUB_HIDDEN_ TIMEOUT = 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET = 
GRUB_TIMEOUT= 


5. إذا كان أي من هذه الأسطر يبدأ بالرمز "#" » قم بإزالته . ثم غيرها إلى. 


GRUB_DEFAULT= 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT= 
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET= 
GRUB_TIMEOUT= 


6. تعديل ملف . 


7. أضف هذه المدخلة إلى نهاية الملف. 


=(hd0,5) 


--no-floppy --fs-uuid --set e7fee477-6a63-492e-839c-4d27ce99e2cf 
/boot/grub/custom_menu.cfg 


8. تحتاج إلى إعادة ضبط الأسطر "أك" و "۸٣2۲ء"‏ . فقط انسخ المدخلة الصحيحة من ملف 
/boot/grub/grub.cfg‏ . 
اختبار القائمة مخصصة : 


1. قبل إخفاء قائمة طلااي العادية > سوف نختبر القائمة مخصصة . نفذ الأمر 
sudo update-grub‏ 


2. من الطرفية. أعد تشغيل الكمبيوتر . سوف تظهر القائمة طد6۲ العادية » و تظهر عليها مدخلة جديدة بعنوان 
."ustom Menu"‏ استخدمها وسوق تظهر بعدها قائمتك المخصصة . تأكد من أن جميع ما عليها من 
مدخلات يعمل . إذا لم تعمل » فأنت تحتاج إلى تعديل ملفك ."custom_m™€nU.Cfg"‏ 

تمكين ميزة القانتمة المخفى : 
راجع الخطوة رقم 1 في ( مشاكل الإقلاع : u٣ع"‏ علاط - تمكين ميزة القائمة المخفية) 
© تور تد ااام االغالی م ارف 
sudo update-grub‏ 


فال :2 لقع ف ا اا الل ال الا ا ا 
إنشاؤها بواسطة وfء.9۲10‏ . فيجب عليك الضغط على مفتاح 511۴١‏ عند الإقلاع . 


مشاكل الإقلاع : وحود قرص صلب واحد فقط على قائمة bاuاG‏ . 
grub-pdateل‏ يضع جميع أنظمة التشغيل في قائمة ان6۲ للقرص الصلب (الخارحي) . و لكنك تريد فقط أنظمة 
التشغيل معينة من القرص أن تظهر في القائمة طلا . 


الحل 
1. أستخدم نظام التشغيل الذي يتحكم بالقائمة ال6۲ المعني . افتح الطرفيةء نفذ 


gksudo gedit /etc/grub.d/30_os-prober 


2. أبحث عن السطر التالي (ينبغي أن يكون السطر#76) . 


OSPROBED="’`os-prober | tr'''^' | paste -s -d''’" 


3. تم غیره إلى . 


OSPROBED =" ` os- | tr ' ''^' | paste -s -d''`" 


4. ثم أبحث عن السطرالتالي ( ينبغي أن يكون السطر121) . 


LINUXPROBED=" ` linux-boot-prober ${DEVICE} 2> /dev/null | tr'''^' | paste -s -d''’" 


5. تم غیره إلى . 


LINUXPROBED=" ` linux-boot-prober ${DEVICE} 2> /dev/null | | tr'''^' | paste -s -d''’" 


6 أخيراً » احفظ الملف . ثم نفذ الأمر. 


sudo update-grub 


التعليمات أعلاه تفترض أن طلء/۷عل/ هو اسم الجهاز للقرص الصلب محل السؤال . إن لم يكن كذلك » استبدال 
"bلev/sل/"‏ باسم الجهاز الفعلي . 


0 


update-grub‏ ما زال قادر على العثور على أنظمة التشغيل الأخرى في الأجهزة الأخرى » و سوف دائما يعرض رسالة 
عد الے علی ااا ہ و لکن لی ارہ علی نے مق . 


مشاكلJ‏ |llJاg‏ : Out Of Disk‏ 
الأعراض 
فشل الإقلاع 2ا6۲ مع ظهور رسالة : 


"error: out of disk" 


السبب 


هذه المشكلة يمكن أن يكون لها أسباب عديدة . راجع مشاكل الإقلاع: عأ 


: boot_info_script »plدخiwl‎ 


ھہ عطاق عن ملف لامع تی اة بحم فعو رواسطة مقسر سار لامر“ باش ان عة ۔ هدا 


البرنامج النصي يفتش في جميع الأقراص الصلبة الموصولة بالكمبيوتر للحصول على معلومات تتعلق بالإقلاع ثم يعرضها في 
الصيغة الملائمة . استخدامه الأساسي هو لتصحيح مشاكل الإقلاع . 


كيفية استخدامامااsc boot ¡in۴٥‏ فی استکشاف مشاکل محمل الإقلاع : 


1 اندم اک نظام لتک او وص ی .او اص 58ل ۷6نا مع نوق اتصال بالاتر نت 
2. نزل البرنامج امااS‏ 1۴0 B00t‏ إلى سطح المكتب. 
3 اقتح الطرقة واكت. 


sudo bash/liێۈ‎ فلlaل| ضع مسار‎ boot_info_script*.sh 
متال على ذلك من سطح المكتب.‎ 


sudo bash ~/Desktop/boot_info_script*.sh 
. إذا كان نظام التشغيل عندك لا يستخدم 5100 استخدم بدل ذلك لاك‎ 
su bash ~/Desktop/ boot_info_script*.sh 


4. لديك الآن ملف ا×ا.ئااuوهء‏ في نفس الدليل الذي فيه النص أمأ۲٤5‏ . و لكن إذا كان البرنامج النصي داخل 


دلیل النظام (مثل ۲کں/ أو ٤اع/)‏ ملف اts.t×xاsuهم‏ سیکون في الدلیل ۸٥۳٤‏ . 
5. افتح ملف ا»†.5۷115٤R‏ باستخدام محرر النصوص الذي يناسبك. 


6. إذا جئت إلى هنا من إحدى منتديات لينكس . انسخ محتوى ا»×ا.sخالاوهء‏ في مشاركتك القادمة هناك . تأكد 


من استخدام الصيغة المناسبة. على سبيل المتال في منتدى أوبونتو انقر على لومز (#) قبل الصق من 
results.txt‏ „ 


هاك عض الملومات عن نظامل فى هذا الملف انسح الملرعات المطاوه دغ ا؟ © 


ها گل شی » شگا ہ مه و العفو عى اف غطا۔ 


روابط 
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= http://sourceforge.net/apps/mediawiki/bootinfoscript/index.php?title=Main_Page 
= http://grub.enbug.org/ 

= https:/Mviki.ubuntu.com/Kernel/Grub2 Testing 

= http:/Awww.gnu.org/software/grub/grub-faq.html 

= http://grub.enbug.org/CommandList 

= https:/Mwiki.archlinux.org/index.php/GRUB 

= http://ubuntuforums.org/showthread.php?i=1 287602 
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مواقع لينكس مميزة 
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= http:/Awww.freeos.com/ 
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